
Clima 600TLS

Wichtige Anmerkung zur Sicherheit
Das Heizgerät nicht auf hochflorigen Fußbodenbelägen oder Teppichen
oder mit einem Abstand von weniger als 750 mm (30")  zu überhängenden
Flächen einsetzen. Brennbare Stoffe wie Vorhänge oder sonstige
Raumausstattungen von der Vorderseite, den Seitenflächen und der
Rückwand des Heizgeräts fern halten. Das Heizgerät nicht zum Trocknen
von Wäschestücken verwenden.
Dieses Heizgerät darf NICHT in unmittelbarer Nähe zu einem Bad, einer
Dusche oder einem Schwimmbecken verwendet werden.
Das Heizgerät NICHT direkt unterhalb einer fest installierten
Wandsteckdose aufstellen.
Die Steckdose muss jederzeit frei zugänglich bleiben, damit der
Netzstecker so rasch wie möglich gezogen werden kann.
Luftein- und -auslässe NICHT BLOCKIEREN oder zudecken.
Das Heizgerät muss im Betrieb plan auf einer stabilen Unterlage stehen.
WARNUNG: Dieses Gerät muss in aufrechter Stellung betrieben werden
(siehe Abb. 1).
Das Heizgerät nicht betreiben, wenn das Netzkabel vorn über dem
Auslassgitter hängt.
Das Heizgerät NIE im eingeschalteten Zustand unbeaufsichtigt lassen,
oder wenn es in der Nähe von kranken Personen oder Kindern verwendet
wird.

AM HEIZGERÄT IST EIN WARNSYMBOL ANGEBRACHT. DIESES WEIST
DARAUF HIN, DASS DAS GERÄT NICHT BLOCKIERT WERDEN DARF.

Die Bedienungsanleitung gehört zum Gerät und muss gut aufbewahrt
werden. Bei einem Eigentümerwechsel muss die Anleitung an den neuen
Eigentümer ausgehändigt werden.
WICHTIG – Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt ist, muss es
vom Hersteller oder einem Kundendienstvertreter oder einer
vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen auszuschalten.
WARNUNG: Zur Vermeidung von Gefahren durch versehentliches
Rückstellen der Wärmeabschaltvorrichtung darf dieses Gerät nicht über
eine externe Schaltvorrichtung wie etwa eine Zeitschaltuhr mit Energie
versorgt oder mit einem Stromkreis verbunden werden, der über die
Vorrichtung regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

Elektrischer Anschluss
Das Heizgerät darf nur an eine Wechselstromquelle angeschlossen werden. Die auf
dem Heizgerät angegebene Spannung muss mit der Versorgungsspannung
übereinstimmen.
Vor dem Betrieb des Geräts müssen alle Warnhinweise zur Sicherheit und die
Betriebsanleitung gelesen werden.

Verwendung des Heizgeräts
Bedienelemente – siehe Abb. 2
S – Schalter

– AUS

– Kaltgebläse*

– Halbe Heizleistung

– Volle Heizleistung

T – Thermostat
Die abgegebene Wärmeleistung wird vom Thermostat abhängig von der jeweiligen
Raumtemperatur gesteuert.
Stellen Sie den Thermostatknopf zunächst auf den maximalen Wert. Wenn der
Raum warm genug ist, verringern Sie den Wert langsam, bis sich das Heizgebläse
mit einem Klickgeräusch abschaltet.
Das Heizgebläse schaltet sich nun in bestimmten Abständen zu und wieder ab, um
die gewählte Raumtemperatur zu halten. Sobald das Gebläse anläuft, ist ein
Klickgeräusch zu hören. Das ist nicht ungewöhnlich.

WICHTIG: DIESE ANLEITUNG FÜR ZUKÜNFTIGE NACHSCHLAGEZWECKE BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

Technische Daten
1,8 kW Schaltheizgerät mit Thermostat
und Kaltgebläse
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