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The product complies with the European Safety Standards EN60335-2-30 and the European Standard Electromagnetic Compatibility (EMC)
( ( EN55014, EN60555-2 and EN60555-3 These cover the essential requirements of EEC Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC
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EWT Opti-myst wall Fire @

Modell: ENGDL20

ICHTIG: DIESE ANLEITUNG FUR ZUKUNFTIGE NACHSCHLAGEZWECKE SORGFALTIG AUFBEWAHREN
[Wichtige Sicherheitshinweise:
Beim Gebrauch von elektrischen Geréten sollten die grundlegenden SicherheitsmafBnahmen immer befolgt
werden, um das Risiko von Brandbildung, elektrischem Schock und Verletzungen zu minimieren. Das schliet
Folgendes ein:
Wenn das Gerit beschédigt ist, wenden Sie sich vor einer Installation und Inbetriebnahme an den Handler.
Das Gerdt darf nicht im Freien verwendet werden.
Nicht in unmittelbarer Ndhe von Badern, Duschen oder Schwimmbéadern verwenden.
Das Heizgerat darf nicht unmittelbar unter einer Wandsteckdose oder einer Anschlussdose angebracht werden.
Dieses Gerdt ist nicht fiir Kinder oder Personen ohne Hilfestellung oder Beaufsichtigung einer dritten Person
geeignet, wenn die sichere Benutzung des Gerats aufgrund der kérperlichen oder geistigen Verfassung oder
wegen verminderter Wahrnehmung nicht moéglich ist. Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass
sie nicht mit dem Gerat spielen.
Das Heizgerat nicht zu einer Warmeregelung, einer Programmsteuerung, einer Zeitschaltuhr oder einem anderen(|
Gerdt in Reihe schalten, mit dem die Warmequelle automatisch geschaltet wird. Bei versehentlicher Blockierung
oder Verstellung des Heizgerats besteht Brandgefahr.
Mobel, Vorhange und andere brennbare Stoffe diirfen sich nicht naher als 1 m vor dem Heizgerat befinden.
Bei einem Fehler den Netzstecker des Heizgerats ziehen.
Netzstecker des Heizgerats ziehen, wenn es langere Zeit nicht benétigt wird.
Zwar erfiillt das Heizgeréat die Sicherheitsstandards, jedoch raten wir von einer Benutzung auf hochflorigen
FuBbodenbeldgen oder Teppichen ab.
Das Gerat muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zuganglich ist.
Wenn das Netzkabel beschéadigt ist, muss es vom Hersteller, einer Kundendienstvertretung oder einer
vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
Das Stromversorgungskabel nicht in der Ndhe der Vorderseite des Heizgerats verlegen.
ACHTUNG: Um Uberhitzungen zu vermeiden, darf das Heizgerit nicht zugedeckt werden. Keine Gegenstinde
oder Kleidungsstiicke auf das Heizgerat legen und die Luftzirkulation um das Heizgerat herum nicht behindern.

Das Heizgerat verfiigt tiber ein Warnschild mit dem Hinweis NICHT BEDECKEN.

Allgemeines:

Das Heizgerat vorsichtig auspacken und die Verpackung fiir spatere Zwecke aufbewahren, z. B. fiir einen Umzug oder fir die
Ruicksendung an den Handler.

Dieser Wandkamin verfiigt Gber einen Flammeneffekt, der mit oder ohne Heizfunktion verwendet werden kann, damit in jeder
Jahreszeit eine gemiitliche Stimmung erzeugt werden kann. Bei Nutzung des Flammeneffekts ohne Auswahl der Heizfunktion wird
nur wenig Strom verbraucht.

Vor dem Anschluss des Wandkamins immer prifen, ob die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Heizgerat
Ubereinstimmt.

Bitte beachten: Bei Verwendung in Umgebungen mit wenigen Hintergrundgerauschen sind Betriebsgerausche aufgrund des
Flammeneffekts unter Umstanden horbar. Dies ist normal und kein Grund zur Beunruhigung.

Elektrischer Anschluss.

ACHTUNG - DIESES GERAT MUSS GEERDET WERDEN.

Das Heizgerat darf nur an eine Wechselstromversorgung angeschlossen werden. Die auf dem Gerat angegebene Spannung muss mit
der Versorgungsspannung Ubereinstimmen. Bitte vor dem Einschalten alle Sicherheitswarnungen und Betriebsanleitungen lesen.

DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG BITTE ZU NACHSCHLAGEZWECKEN AUFBEWAHREN

Verwenden Sie bitte in diesem Gerit nur entkalktes Leitungwasser.

Stets darauf achten, dass das Gerat waagerecht an der Wand befestigt wird.

Falls das Gerat langer als 2 Wochen nicht benutzt wird, muss das Wasser aus dem Sumpf und Wassertank abgelassen und der
Sumpf getrocknet werden.

Nach der Installationdarf dieses Gerat nicht transportiert oder auf die Riickseite gelegt werden, ohne zuvor das Wasser aus
dem Sumpf und Wassertank abzulassen.

Einmal alle zwei Wochen miissen der Wassertank, Sumpf, der Sumpfdeckel, Tankdeckel und die Luftfilter gereinigt werden,
insbesondere in Regionen mit hartem Wasser.

Das Gerit darf auf keinen Fall in Betrieb gesetzt werden, wenn die Lampen nicht funktionieren.

Die Lampen sind regelmiBig zu iiberpriifen, wie unter ,Wartung” und ,,Austauschen der Lampen” erldutert.

Installation.
Das Verpackungsmaterial von samtlichen Teilen entfernen (eventuelle Aufkleber mit Warnhinweisen beachten).
Das Verpackungsmaterial fiir spatere Zwecke aufbewahren, z. B. fiir einen Umzug oder fiir die Riicksendung an den Handler.



Installation des Gerats; (Siehe Abb.1)

1. Die Wandhalterung von der Riickseite des Gerats abnehmen. Dazu die beiden Schrauben, mit denen die Wandhalterung befestigt
ist, entfernen.

2. Moniteren Sie die Halterung unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben und Dibel fiir massive Wande an die Wand; achten
Sie dabei auf die waagerechte Lage der Halterung. Achten Sie vor dem Bohren auf etwa in der Wand verlegte Leitungen. Verwenden
Sie dazu moglichst einen geeigneten Detektor.

3. Das Gerat an der montierten Wandhalterung aufhéngen. Die Sicherheits-Montagehalterung an der Basis des Geréts so drehen, dass
das Befestigungsloch freigelegt wird. Das Loch markieren und das Gerat von der Wand abnehmen. Dlibel an der markierten Stelle an
der Wand anbringen

4. Das Gerat wieder an der Wandhalterung aufhangen und mit der beiliegenden Schraube durch die Sicherheits-Montagehalterung
befestigen.

Darauf achten, dass das Gerat auf OFF (Aus) steht.

Den Kamin an eine Steckdose anschlieRen, die mit 16 A/230V versorgt wird.

Vor dem Betidtigen der manuellen Bedienelemente muss zuerst der Wassertank befiillt werden (Siehe ,Wartung” und
+Wassertank auffiillen”).

Manuelle Bedienelemente.
Die manuellen Bedienelemente des Opti-myst befinden sich auf der Basis des Geréts. (Anordnung der manuellen Bedienelemente,
sieche Abb. 2)

Schalter,A": Regelt die Energieversorgung zum Kamin.
Hinweis: Dieser Schalter muss in der Position,,ON” (EIN) (1) stehen, damit der Kamin bei Betatigung mit oder ohne Heizfunktion
funktioniert.

Schalter,B*: - Einmal m driicken, um den Flammeneffekt einzuschalten. Dies wird durch Ausgabe eines Pieptons signalisiert. Zwar
reagieren die Hauptleuchten sofort, allerdings dauert die Aktivierung des Flammeneffekts weitere 30 Sekunden.
Durch erneutes Driicken von @ werden der Flammeneffekt und die halbe Heizleistung eingeschaltet. Dies wird durch
Ausgabe von zwei Pieptonen signalisiert.
Durch erneutes Driicken von @ werden der Flammeneffekt und die volle Heizleistung eingeschaltet. Dies wird durch
Ausgabe von drei Pieptonen signalisiert.
Durch nochmaliges Driicken von @ wird wieder auf den Flammeneffekt ohne Warmeabgabe zuriickgeschaltet. Dies wird
durch Ausgabe eines Pieptons signalisiert.
Die Taste (b driicken, um den Kamin auf Standby zu schalten. Dies wird durch Ausgabe eines Pieptons signalisiert.

Drehregler,C": -Dient zum Einstellen des Thermostats.
Durch Drehen des Regler nach oben wird eine niedrigere Temperatur eingestellt, durch Drehen nach unten eine hohere
Temperatur.

Drehregler,D": - Stellt die Starke des Flammen- und Raucheffekts ein, wenn das Heizgeréat aktiviert wurde.
Durch Drehen des Reglers nach oben wird der Flammen- und Raucheffekt verringert. Durch Drehen des Drehreglers nach
unten wird der Flammen- und Raucheffekt verstarkt.

Wenn der Wassertank leer ist, gehen die Hauptleuchten aus. Siehe Anleitungen unter,Wartung®,,Wassertank auffiillen”. Im Anschluss
daran leuchten die Hauptleuchten zwar wieder, jedoch dauert es weitere 30 Sekunden, bis die Flammen wieder lodern.

Thermostat einstellen

Netzstecker des Kamins einstecken und Gerét auf volle Warmeabgabe einstellen. Den Drehregler,C” vollstédndig nach unten
drehen (maximale Temperatur), um den Raum schnell aufzuwarmen. Wenn die gewiinschte Raumtemperatur erreicht ist,

den Thermostatknopf langsam gegen den Uhrzeigersinn zuriickdrehen, bis ein Klick zu héren ist. Das Heizgerat halt dann die
Raumtemperatur auf dem eingestellten Wert.

Hinweis: Wenn sich das Heizgerét bei niedrig eingestelltem Thermostat nicht einschaltet, liegt dies moglicherweise daran, dass die
Raumtemperatur hoher als die Thermostateinstellung ist.

Sicherheitsabschaltung

Um einen Defekt durch Uberhitzung zu vermeiden, ist das Heizgeblase des Gerats mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet. Das
kann passieren, wenn der Warmeauslass auf irgendeine Art blockiert wurde. Falls die Sicherheitsabschaltung einsetzt, den Netzstecker
des Heizgerats aus der Steckdose ziehen und 10 Minuten lang warten, bevor das Gerat wieder angeschlossen wird. Vor dem erneuten
Einschalten des Heizgerats sollten Blockaden beseitigt werden, durch die die Warmeabgabe des Gerats verhindert wird. AnschlieSend
kann der normale Betrieb wieder fortgesetzt werden.

Vorsicht: Zur Vermeidung von Gefahren durch versehentliches Riickstellen der Sicherheitsabschaltung bei Uberhitzung darf dieses
Gerat nicht tber eine externe Schaltvorrichtung wie etwa eine Zeitschaltuhr mit Energie versorgt oder mit einem Schalter verbunden
werden, der Uber die Vorrichtung regelmagig ein- und ausgeschaltet wird.

Tipps fiir die Gerdtenutzung.

1. Bei kleinster Flammeneinstellung verbraucht das Gerat etwa 40 ml Wasser pro Stunde und lasst sich dadurch 3 mal langer als bei
maximaler Flammenhd&he betreiben.

2.Wenn sich Wasser im Tank oder Sumpf befindet, darf der Kamin nicht gekippt oder versetzt werden.




4. Fir einen realistischen Flammeneffekt kann der Flammenregler,D” (Abb. 2) hoher oder niedriger eingestellt werden.
5. Die Flammen erscheinen realistischer, wenn der Flammenregler kleiner eingestellt wird.
6. Einen Moment warten, bis der Flammengenerator auf die veranderte Flammenreglereinstellung reagiert hat.

Wartung

ACHTUNG: VOR WARTUNGSARBEITEN IMMER DEN NETZSTECKER ZIEHEN

Lampenwechsel

Wenn der Rauch gréBtenteils grau oder farblos erscheint, sind unter Umstanden eine oder mehrere Lampen defekt.

Die Lampen kdnnen folgendermalen auf Funktion gepriift werden:

1. Bei eingeschaltetem Flammeneffekt das Feuerbett und den Wassertank (Siehe Abb. 3) und die Dise (Siehe Abb. 4 ) herausheben.
2. Die Lampen aus einer Entfernung von vorne am Kamin betrachten und feststellen, welche Lampe ausgetauscht werden muss.
3. Schalter, A" auf Position, OFF” (0) stellen (Siehe Abb. 2) und den Netzstecker des Kamins aus der Steckdose ziehen.

4. Das Gerat 20 Minuten lang ausgeschaltet lassen, damit sich die Lampen vor dem Ausbau abkiihlen kdnnen.

5. Den Wassertank nach oben herausheben und ihn in ein Waschbecken legen.

6. Den Sumpf ausbauen, wie im Abschnitt,Reinigung” erlautert.

7. Entfernen Sie die defekte Lampe, indem Sie sie nach oben herausziehen, bis die Kontaktstifte frei kommen (vgl. Abb. 4 und 4a).
Ersetzen Sie sie durch eine farbige Opti-myst-Lampe 12V, 50W, Sockel Gu5.3. Leuchtwinkel 8°.Einzelheiten zur Bestellung von
Ersatzlampen enthemen Sie bitte dem Abschnitt Kundendienst.

8. Die beiden Kontaktstifte der neuen Lampe vorsichtig in die beiden Offnungen des Lampensockels einfiihren und die Lampe bis
zum Anschlag hineinschieben. (Siehe Abb. 4 und 4a.)

9. Diise, Wassertank und Feuerbett wieder einsetzen.

10. Gerat einschalten.

Wassertank auffiillen.

Wenn der Wassertank leer ist, schaltet sich der Flammen- und Raucheffekt ab und es erténen 2 akustische Warnsignale.

1. Schalter A" auf,,OFF” (0) stellen. (Siehe Abb. 2)

2. Das Feuerbett vorsichtig herausheben und auf den Boden stellen. (Siehe Abb. 3)

3. Den Wassertank nach oben aus dem Gerét herausheben.

4. Den Wassertank in ein Waschbecken legen und den Tankdeckel gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. (Siehe Abb. 5)

5. Den Wassertank ausschlie8lich mit gefiltertem Leitungswasser auffiillen. Dadurch verlangert sich die Lebensdauer des Rauch-
und Flammengenerators.

Zum Filtern des Wassers sollte ein handelstiblicher Wasserfilter benutzt werden, der regelmafig auszutauschen ist.

6. Den Deckel wieder festschrauben, aber nicht iiberdrehen.

7.Den Tank wieder in den Sumpf einsetzen. Der Tankdeckel muss dabei nach unten und die flache Tankseite nach au3en zeigen.
8. Das Feuerbett vorsichtig wieder einsetzen.

9. Schalter,A" auf,ON” (1) stellen. (Siehe Abb. 2)

Reinigung.

ACHTUNG - VOR DEM REINIGEN DES HEIZGERATES IMMER DEN NETZSTECKER ZIEHEN.

Bei folgenden Teilen empfehlen wir eine regelmaBige Reinigung alle 2 Wochen, insbesondere in Regionen mit hartem Wasser:
Wassertank, Sumpf, Dise, Tankdeckel und -dichtung, Luftfilter.

Zum Reinigen allgemein immer ein weiches, sauberes Staubtuch benutzen, auf keinen Fall Scheuermittel verwenden. Um
angesammelten Staub oder Flusen zu entfernen, kann gelegentlich ein Staubsauger mit weichem Biirstenaufsatz zum Reinigen des
Auslassgitters des Liiftergeblases verwendet werden.

Wassertank

1. Den Tank wie zuvor erldutert ausbauen, in ein Waschbecken legen und das Wasser ablassen.

2. Mit der beigefiigten Birste die Innenflachen des Deckels sanft abbiirsten. Dabei besonders den Gummiring in der AuBennut und
die Gummidichtung in der Mitte sauber birsten.

3. Eine sparsame Menge Spulmittel und Wasser in den Tank fiillen, den Deckel festschrauben und gut schiitteln. Das Spilmittel
komplett wieder ausspiilen, bis davon keine Spuren im Abwasser mehr zu sehen sind.

4. AusschlieBlich mit gefiltertem Leitungswasser auffillen, den Deckel wieder anbringen und nicht tiberdrehen.

Sumpf

1. Schalter,, A" auf,OFF” (0) stellen.

2. Das Feuerbett vorsichtig herausheben und auf den Boden stellen. (Siehe Abb. 3)

3. Den Wassertank nach oben herausheben.

4. Den Stecker aus der Anschlussbuchse auf der rechten Seite des Sumpfs ziehen. (Siehe Abb. 6)

5. Die Sicherungskrallen rechts am Sumpf um 90° drehen. Der Sumpf kann nun komplett aus der Einbaulage herausgehoben werden.
(Siehe Abb. 6a)

6. Den Sumpf vorsichtig und moglichst waagerecht herausheben, damit kein Wasser verschiittet wird. Das gesamte Bauteil in ein
Waschbecken stellen.

7. Die beiden Sicherungskrallen links am Sumpf um 90° drehen und die Diise herausheben. (Siehe Abb. 4)

8. Wie abgebildet den Wandler entfernen und den Sumpf vorsichtig seitlich kippen, damit die Fliissigkeit aus dem Sumpf ablaufen
kann. (Siehe Abb. 8)

9. Etwas Spuilmittel in den Sumpf flllen und mit der beigefiigten Biirste samtliche Flachen im Sumpf vorsichtig reinigen. Den Wandler
sowie auch die Metallscheiben, die in der Nut auf der Oberseite verlegt sind, ebenfalls vorsichtig reinigen. (Siehe Abb. 9)



10. Nach dem Reinigen den Sumpf und den Wandler mit klarem Wasser griindlich ausspulen.
11. Die Rauchauslassflaiche am Sumpfdeckel mit der Birste sdubern und mit Wasser griindlich spiilen. (Siehe Abb. 10)
12. Beim Zusammenbau die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge befolgen.

Luftfilter.

1. Schalter,, A" auf,OFF” (0) stellen. (Siehe Abb. 2)

2. Das Feuerbett vorsichtig herausheben und auf den Boden stellen. (Siehe Abb. 3)

3. Den Luftfilter vorsichtig nach oben aus seiner Kunststoffhalterung herausziehen. (Siehe Abb. 11)

4.Vorsichtig mit Wasser im Waschbecken aussptilen und vor dem Einsetzen mit einem Handtuch abtrocknen.

5. Den Filter wieder einsetzen und darauf achten, dass der grobe schwarze Filter zur Vorderseite des Kamins zeigt.
6. Das Feuerbett wieder einsetzen.

7.Schalter, A" auf, ON” (1) stellen. (Siehe Abb. 2)

Betrieb iiber die Fernbedienung

Am Bedienfeld muss Schalter,A” (Siehe Abb. 2) auf Position,,ON” (1) stehen, damit das Gerét Uiber die Fernbedienung gesteuert werden
kann. Auf der Fernbedienung befinden sich 3 Tasten. (Siehe Abb. 7) Zum korrekten Betrieb muss die Fernbedienung nach vorne in Rich-
tung Warmeauslass gehalten werden. (Siehe Abb. 12). Die Fernbedienung besitzt folgende Funktionen:

% Einmal driicken, um nur den Flammeneffekt einzuschalten.
-7 Dies wird durch Ausgabe eines Pieptons signalisiert.

@ Einmal driicken, um die halbe Heizleistung und den Flammeneffekt einzuschalten.
~Dies wird durch Ausgabe von zwei Pieptdnen signalisiert.
Noch einmal driicken, um die volle Heizleistung und den Flammeneffekt einzuschalten.
Dies wird durch Ausgabe von drei Pieptonen signalisiert.

d) Standby

Dies wird durch Ausgabe eines Pieptons signalisiert.

Recycling.
Fir dieses Heizgerat gelten entsprechende Richtlinien fiir die Entsorgung von Elektroprodukten innerhalb der europaischen
Gemeinschaft. Elektrogerate diirfen am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht im regularen Haushaltsmiill entsorgt werden. Sie
mussen einer entsprechenden Recycling-Sammelstelle zugefiihrt werden. Entsprechende Hinweise zu Annahmestellen
erhalten Sie von der zustandigen lokalen Behorde oder Ihrem Fachhandler.

Kundendienst.

Ihr Produkt unterliegt einer Garantie von zwei Jahren ab dem Kaufdatum. Innerhalb dieses Zeitraums verpflichten wir uns,
Reparaturen oder einen Geratetausch kostenlos durchzufiihren (ausgenommen Lampen und abhangig von der Verfiigbarkeit), sofern
gewahrleistet ist, dass die vorliegenden Anweisungen bei der Installation und Bedienung beachtet wurden. Ihre Rechte gemal dieser
Gewahrleistung gelten zusétzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten, die von dieser Gewahrleistung unberihrt bleiben.

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder Hilfe brauchen, rufen Sie bitte unsere Hotline an, die Telefonnummer finden Sie auf
der Garantiekarte auf der letzten Seite. Dort konnen Sie auch Ersatzteile bestellen. Bitte verwahren Sie Ihre Kaufquittung als Beleg.

Patent / Patentanmeldung
Die Produkte aus dem Optimyst-Sortiment sind durch eines oder mehrere der folgenden Patente und Patentanmeldungen geschditzt:

GroBbritannien GB 2402206, GB 2460259, GB 2460453, GB 2418014, GB 2465738, GB 2449925, GB 2465537, GB 2455277,
GB1020534.2, GB1020537.5, GB1110987.3

Vereinigte Staaten US 7967690, US 2010299980, US 2011062250, US 2008028648, US 13/167,042
Russland RU2008140317

Europa EP 2029941, EP 2201301, EP 2315976, EP 1787063, EP07723217.1,EP11170434.2, EP 11170435.9
China CN 101883953, CN 200980128666.2, CN 101057105, CN 101438104

Australien AU 2009248743, AU 2007224634

Kanada CA 2725214, CA 2579444, CA 2645939

Internationale Patentanmeldung WO 2006027272

Suidafrika ZA 200808702

Mexiko MX 2008011712

Korea KR 20080113235

Japan JP 2009529649

Brasilien BR P10708894-9

Indien IN 4122/KOLNP/2008

Neuseeland NZ 571900



Fehlerdiagnose

Symptom

Ursache

Abhilfe

Der Flammeneffekt
lasst sich nicht
einschalten.

Netzstecker ist nicht angeschlossen.

Wenig Wasser.

Der Niederspannungsstecker ist nicht richtig
angeschlossen. (Siehe Abb. 7)

Die Transducer-Einheit sitzt nicht korrekt im
Sumpf.

Prifen, ob der Netzstecker richtig an die
Steckdose angeschlossen ist.

Prifen, ob der Wassertank gefiillt ist, und ob
sich Wasser im Sumpf befindet.

Prifen, ob der Stecker korrekt angeschlossen ist.
(Siehe Abb. 7)

Stellen Sie sicher, dass der Trandsducer in der
ausgesparten Mulde im Sumpf sitzt.

Der Flammeneffekt
arbeitet zu niedrig.

Der Drehregler fuir den Flammeneffekt ist sehr
niedrig eingestellt. (Siehe Abb. 2)

Die Metallscheibe im Wandler ist eventuell
verschmutzt. (Siehe Abb. 12)

Das Kabel der Transducer-Einheit sitzt oberhalb
der Metallscheibe

Den Drehregler,D" langsam nach links drehen,
um die Flammen hoher zu stellen. (Siehe Abb. 2)

Die Metallscheibe mit der beigefligten weichen
Biirste reinigen. (Siehe Abb. 12). Schrittweise
gegliederte Anweisungen finden sich im
Abschnitt,Wartung”.

Fiihren Sie das Kabel an die Riickseite des
Sumpfs und achten Sie darauf, dass es in
der seitlichen Nut sitzt, die aus dem Sumpf
herausfihrt.

Unangenehmer Geruch
wahrend des Betriebs.

Verschmutztes oder abgestandenes Wasser.

Es wird ungefiltertes Leitungswasser benutzt.

Das Gerat wie im Wartungsabschnitt erlautert
reinigen.

Nur gefiltertes Leitungswasser benutzen.

Der Flammeneffekt
stoRt zu viel Rauch aus.

Der Flammeneffekt ist zu stark eingestellt.

Den Drehregler,C” fir den Flammeneffekt um
jeweils 2 Umdrehung nach rechts drehen.
Etwas warten, bis der Flammengenerator
reagieren kann, bevor die Flammen hoéher
gestellt werden. (Siehe Abb. 2)




EWT Opti-myst wall Fire ®

Modéle : ENGDL20
IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER SOIGNEUSEMENT POUR POUVOIR LES
CONSULTER ULTERIEUREMENT.

Consignes de sécurité importantes :

Lors de l'utilisation d’appareils électriques, toujours prendre des précautions élémentaires pour réduire les
risques d’incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, parmi lesquelles :

Si I'appareil est endommagé, consulter le fournisseur avant de procéder a I'installation et a I'utilisation.

Ne pas utiliser cet appareil a I'extérieur.

Ne pas utiliser a proximité immédiate d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine.

Ne pas placer I’appareil de chauffage juste en dessous d’une prise murale ou d’un boitier de connexion.

Cet appareil ne doit pas étre utilisé par des enfants sans surveillance ni par une personne dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales ne lui permettent pas de le faire en toute sécurité sans assistance. Veiller a
ce que les enfants ne jouent pas avec I'appareil.

Ne pas utiliser ’'appareil de chauffage en série avec un régulateur thermique, un systéme de commande
programmé, une minuterie ou tout autre dispositif déclenchant automatiquement de la chaleur, car il existe un
risque d’incendie lorsque I'appareil de chauffage est accidentellement recouvert ou déplacé.

S’assurer que les meubles, les rideaux ou les autres matériaux combustibles sont positionnés a au moins

1 métre de I'appareil de chauffage.

Débrancher 'appareil en cas d’anomalie.

Débrancher I'appareil lorsque celui-ci n’est pas utilisé pendant une période prolongée.

Bien que cet appareil de chauffage soit conforme aux normes de sécurité, nous recommandons de ne pas
I'utiliser sur une moquette extra-épaisse ou sur des tapis a poils longs.

Installez I'appareil pour que la prise reste accessible.

Si le cordon d’alimentation est endommagé, le faire remplacer par le fabricant ou un réparateur ou toute
personne suffisamment qualifiée afin d’écarter tout risque.

Eloigner le cordon d’alimentation de la partie avant de I’appareil de chauffage.

AVERTISSEMENT : Pour éviter toute surchauffe, ne pas couvrir I'appareil. Ne pas placer de matériaux ou de
vétements sur I'appareil ni entraver la circulation d'air autour.

Le radiateur porte une étiquette de mise en garde « NE PAS COUVRIR ».

Informations générales.

Déballer I'appareil avec précaution et conserver I'emballage pour une utilisation ultérieure éventuelle, que ce soit pour un
déménagement ou un retour du produit au fournisseur.

La cheminée électrique est dotée d'un effet flamme pouvant étre utilisé avec ou sans chauffage, de sorte qu'il est possible de
bénéficier de son effet tranquillisant tout au long de I'année. L'utilisation de I'effet flamme sans chauffage nécessite peu d'alimentation
électrique.

Avant de brancher l'appareil de chauffage, vérifier que la tension d'alimentation du secteur est identique a celle indiquée sur l'appareil.
Attention : l'effet flamme s'accompagne d'un son audible dans un environnement silencieux. Ce son est normal et ne doit pas étre une
source d'inquiétude inutile.

Branchement électrique.

AVERTISSEMENT - CET APPAREIL DOIT ETRE RELIE A LA TERRE.

Ce chauffage ne doit étre relié qu'a une alimentation en AC ~ et la tension indiquée sur le chauffage doit correspondre a la tension de
l'alimentation. Avant d'allumer l'appareil, veuillez lire les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation.

CONSERVEZ CE GUIDE D'UTILISATION AFIN DE POUVOIR LE CONSULTER ULTERIEUREMENT

N'utilisez que de I'eau du robinet sans calcaire pour cet appareil.

Assurez-vous toujours que l'appareil est fixé au mur, bien a plat.

Si vous avez I'intention de ne pas utiliser I'appareil pour une durée de plus de 2 semaines, vidangez I'eau du bac et du réservoir
d'eau puis séchez le bac.

Une fois installé, il ne faut jamais déplacer cet appareil ni le mettre a plat sur le dos sans vidanger I'eau du bac et du réservoir
d'eau.

Leréservoir d'eau, le bac, le couvercle du bac, le bouchon du réservoir et les filtres a air doivent étre nettoyés une fois toutes les
deux semaines, en particulier dans les régions ou I'eau est calcaire.

L'appareil ne doit jamais étre en marche si les ampoules ne fonctionnent pas.

Les ampoules doivent étre vérifiées régulierement comme décrit dans les chapitres « Entretien » et « Remplacement des

ampoules ».

Installation.

Veiller a retirer tous les emballages (lire attentivement les étiquettes de sécurité).

Conservez tous les emballages pour une éventuelle utilisation ultérieure, que ce soit pour un déménagement ou un retour au
fournisseur.



( ATTENTION : Les normes Francaises ne permettent pas d'utiliser en position fixe murale un chauffage muni d’une fiche de prise de
courant.“Une connexion de sortie adéquate du cablage électrique des locaux doit étre fournie par le biais d'un interrupteur bipolaire,
doté d’'une séparation de contact d'au moins 3mm dans tous les péles.Linstallation doit étre effectuée par un électricien compétent
uniquement, conformément aux reglementations locales en matiere de cablage. )

Pour installer I'appareil : (voir Fig. 1)

1. Retirez le crochet mural de l'arriére de I'appareil, en retirant les 2 vis avec lesquelles le crocher mural est fixé.

2. Fixez le crochet mural au mur, en vous assurant qu'il soit a plat, a I'aide des chevilles et des vis murales fournies pour les murs en
parpaing. L'utilisateur doit faire attention a ne pas toucher les cables électriques en percant le mur pour l'installation des crochets
muraux.

3. Décrochez I'appareil du crochet mural fixé. Tournez le crochet de fixation de sécurité a la base du produit afin que le trou de fixation
soit visible. Marquez ce trou et retirez I'appareil du mur. Fixez la cheville au mur dans la position indiquée.

4. Maintenez l'appareil appuyé en arriére contre le crochet de fixation mural et fixez I'appareil en place en vissant la vis fournie dans le
crochet de fixation de sécurité.

Veiller a ce que l'appareil soit mis a I'arrét.

Brancher I'appareil sur une prise de 16 ampéres/230 volts.

Avant d'utiliser les commandes manuelles, remplissez tout d'abord le réservoir d'eau (voir « Entretien », « Remplissage du
réservoir d'eau »).

Commandes manuelles.
Les commandes manuelles Opti-myst se trouvent a la base de I'appareil (voir Fig. 2 pour connaitre la disposition des commandes
manuelles).

Interrupteur « A » : commande l'alimentation électrique de l'insert.
Note : Linterrupteur doit étre sur la position « ON» (1) pour que l'insert fonctionne avec ou sans chaleur lorsqu'il est activé.

Interrupteur « B » :- appuyez une fois sur @ pour allumer l'effet flamme. Il vous sera signalé par un « bip » sonore. Bien que les
ampoules principales fonctionnent immédiatement, 30 secondes supplémentaires sont nécessaires pour que I'effet flaimme démarre.

Appuyez de nouveau sur@ pour obtenir I'effet flamme et un chauffage moyen. Il vous sera indiqué par deux « bips ».
Appuyez de nouveau sur@ pour obtenir I'effet flamme et un chauffage complet. Il vous sera indiqué par trois « bips ».

Appuyez de nouveau sur“ pour revenir a 'effet flamme seul. Il vous sera indiqué par un seul « bip ».
Appuyez sur la touche () pour mettre l'insert en mode veille. Il vous sera indiqué par un seul « bip ».

Manette « C»:- commande le réglage du thermostat.
Tourner la manette vers vous diminuera le réglage de la température, la tourner dans l'autre sens augmentera le réglage de la
température.

Manette « D » :- contréle l'intensité de I'effet flamme et fumée lorsque le chauffage a été allumé.
Tourner la manette vers vous diminuera l'intensité de I'effet flamme et fumée. La tourner dans l'autre sens augmentera I'effet
flamme et fumée.

Lorsque le réservoir d'eau est vide, les ampoules principales s'éteignent. Voir les instructions des chapitres « Entretien », « Remplissage
du réservoir ». Une fois cette opération effectuée, les ampoules principales s'allument mais 30 secondes sont nécessaires pour que les
flammes réapparaissent.

Réglage du thermostat

Branchez et allumez l'insert puis réglez-le sur pleine chaleur. Tournez la manette « C » vers l'avant (réglage de température max.) pour
chauffer rapidement la piece. Lorsque la piece a atteint la température désirée, tournez le bouton du thermostat dans l'autre sens
jusqu’a ce que le thermostat émette un déclic. La température de la piéce va alors étre maintenue.

Remarque : Si I'appareil ne se déclenche pas lorsque le thermostat est réglé pour une température peu élevée, cela peut signifier que
la température de la piéce est plus élevée que celle du thermostat.

Disjoncteur thermique

Un disjoncteur thermique est intégré au ventilateur pour prévenir les risques dus a une surchauffe. En effet, des dommages

sont susceptibles de se produire si la sortie du poéle est obstruée de quelque maniére que ce soit. Si le disjoncteur se déclenche,
débranchez I'appareil de la prise électrique et attendez environ 10 minutes avant de le rebrancher. Avant de rallumer l'appareil,
éliminez toute obstruction susceptible de restreindre la sortie de chaleur, puis reprenez le fonctionnement normal.

Attention : Pour éviter les risques liés a la réinitialisation accidentelle du coupe-circuit, cet appareil ne doit pas étre alimenté par un
dispositif de connexion externe, tel qu'une minuterie, ou branché a un interrupteur régulierement mis hors et sous tension.

Conseils d'utilisation de I'appareil.

1. Enréglant les flammes et la fumée au minimum plutot qu'au maximum, l'appareil utilise environ 40 ml d'eau par heure et a une
durée de vie 3 fois plus longue.

2. N'inclinez ou ne déplacez pas l'insert tant qu'il y a de I'eau dans le réservoir ou le bac.

3. Assurez-vous que l'insert est bien fixé a niveau sur le mur.

4.La manette « D » de réglage des flammes (voir Fig. 2) peut étre utilisée pour donner un effet plus réaliste.
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5. Les flammes peuvent sembler plus réelles lorsque cette manette est réglée sur une position basse.

6. Donnez au générateur de flammes le temps de réagir aux changements de réglage.

Entretien

AVERTISSEMENT : DEBRANCHER LAPPAREIL DU SECTEUR AVANT DE REALISER TOUTE OPERATION D'ENTRETIEN
Remplacement des ampoules.

En présence d'une grande quantité de fumée grise ou incolore, il se peut qu'une ou plusieurs ampoules soient défectueuses.
Vérifiez I'état des ampoules de la maniére suivante :

1. En laissant 'effet flamme activé, sortez la couche de combustible et le réservoir d'eau. (Voir Fig. 3) et sortez 'embout (voir Fig. 4)

2. Observez les ampoules a une certaine distance du devant de I'appareil et déterminer quelles ampoules doivent étre remplacées.
3. Mettez l'interrupteur « A » sur la position arrét (0) (voir Fig. 2), puis débranchez l'insert de la prise secteur.

4. Attendez environ 20 minutes pour permettre aux ampoules de se refroidir avant de les retirer.

5. Retirez le réservoir d'eau en le soulevant vers le haut et placez-le dans un évier.

6. Retirez le bac tel que décrit dans la section « Nettoyage ».

7. Retirez la lampe défectueuse en la soulevant délicatement a la verticale et en sortant les broches de leur support, (Voir Fig. 4 et
4a). Remplacer par une ampoule de couleur Opti-myst, 12V, 50 W, base Gu5.3, avec faisceau de 8 °. (Pour acheter des ampoules de
remplacement, consultez la section « Service Aprés-Vente » ; vous y trouverez toutes les informations relatives a I'achat des ampoules.)
8. Insérez soigneusement les deux broches de I'ampoule neuve dans les deux orifices du support de 'ampoule. Appuyez fermement
sur 'ampoule pour la mettre en place (voir Figures 4 et 4a).

9. Replacez I'embout, le réservoir d'eau puis la couche de combustible.

10. Mettez I'appareil en fonctionnement.

Remplissage du réservoir d'eau.

Lorsque le réservoir d'eau est vide, l'effet flamme et fumée s'arréte et « 2 » bips sonores retentissent, suivez ces étapes.

1. Mettez l'interrupteur « A » sur la position arrét (0) (voir Fig. 2).

2. Sortez doucement la couche de combustible et placez-la délicatement sur le sol (voir Fig. 3).

3. Retirez le réservoir d'eau en le soulevant vers le haut et vers I'extérieur.

4. Placez le réservoir d'eau dans |'évier et enlevez le bouchon (dans le sens antihoraire) pour l'ouvrir (voir Fig. 5).

5. Ne remplissez le réservoir qu'avec de I'eau du robinet filtrée. En respectant cette consigne, la durée de vie du générateur de
flammes et de fumée pourra étre prolongée.

L'eau doit étre filtrée au moyen d'un appareil domestique de filtrage conventionnel et le filtre doit étre remplacé réguliérement.
6. Revissez le bouchon, en ne le serrant pas trop.

7.Remettez le réservoir en place dans le bac, en tournant le bouchon du réservoir vers le bas et en tournant le coté plat du réservoir
vers l'extérieur.

8. Replacez délicatement le couche de combustible en place.

9. Mettez l'interrupteur « A » sur la position MARCHE (1) (voir Fig. 2).

Nettoyage.

AVERTISSEMENT - DEBRANCHEZ TOUJOURS L'APPAREIL DU SECTEUR AVANT DE LE NETTOYER.

Nous vous conseillons de nettoyer les éléments suivants une fois toutes les 2 semaines, en particulier dans les régions ou I'eau est
calcaire:

réservoir d'eau, bac, embout, bouchon et joint du réservoir, filtre a air.

Pour un nettoyage régulier, utilisez un chiffon a poussiére doux et n'utilisez jamais de produits nettoyants abrasifs. Utilisez la brosse
douce d'un aspirateur de temps a autre pour nettoyer la grille du ventilateur et éliminez la poussiere et les peluches qui se sont
accumulées.

Réservoir d'eau

1. Retirez le réservoir d'eau comme décrit précédemment, placez-le dans un évier et videz l'eau.

2. Al'aide de la brosse fournie, frottez délicatement les surfaces intérieures du bouchon en faisant particulierement attention a la
bague en caoutchouc de la rainure extérieure et au joint central en caoutchouc.

3. Mettez une petite quantité de détergent dans le réservoir, remettez en place le bouchon et secouez bien. Rincez jusqu'a ce que
toutes les traces de détergent disparaissent.

4. Remplissez avec de I'eau du robinet filtrée uniquement, remettez en place le bouchon sans trop serrer.

Bac

1. Mettez l'interrupteur « A » sur la position arrét (0) .

2. Sortez doucement la couche de combustible et placez-la délicatement sur le sol (voir Fig. 3).

3. Retirez le réservoir d'eau en le soulevant vers le haut.

4. Débranchez le connecteur électrique situé sur le coté droit du bac (voir Fig. 6).

5. Relachez les attaches de maintien a droite du bac en les tournant de 90°. Cela permet de retirer complétement le bac (voir Fig. 6).
6. Soulevez délicatement le bac en veillant a le maintenir de niveau de fagcon a ne pas renverser I'eau. Placez I'ensemble dans I'évier.
7.Relachez les attaches de maintien a gauche du bac en les tournant de 90°, puis retirez I'embout (voir Fig. 4).

8. Retirez le transducteur puis inclinez délicatement le bac comme indiqué afin que le liquide s'évacue du bac (voir Fig. 8).

9. Placez une petite quantité de détergent dans le bac et, a I'aide de la brosse fournie, nettoyer délicatement toutes les surfaces du bac
ainsi que le transducteur, y compris les disques métalliques se trouvant dans la surface rainurée supérieure (voir Fig. 9).

10. Une fois nettoyé, rincez soigneusement le bac et le transducteur avec de I'eau propre.
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11. Nettoyez la surface de sortie de la fumée du couvercle du bac avec la brosse et rincezabondamment a I'eau (voir Fig. 10).
12. Procédez aux étapes ci-dessus dans I'ordre inverse pour remonter I'ensemble.

Filtre a air.

1. Mettez l'interrupteur « A » sur la position arrét (0) (voir Fig. 2).

2. Sortez doucement la couche de combustible et placez-la délicatement sur le sol (voir Fig. 3).

3. Faites délicatement glisser le filtre a air vers le haut, hors de son support en plastique (voir Fig. 11).

4. Rincez-le soigneusement a I'eau dans |'évier et séchez-le avec une serviette en tissu avant de le remettre en place.
5. Replacez le filtre en vous assurant que le filtre noir soit face au devant de l'insert.

6. Replacez la couche de combustible.

7. Mettez l'interrupteur « A » sur la position MARCHE (1) (voir Fig. 2).

Fonctionnement a distance

Surle bandeau de commande, l'interrupteur A (voir Fig. 2) doit étre sur la position « ON » (1) pour que la commande a distance fonctionne.
La télécommande comporte 3 boutons (voir Fig. 7). Pour fonctionner correctement, la télécommande doit étre orientée vers l'insert
(voir Fig. 12). Les fonctions de la télécommande sont les suivantes :

“ Appuyez une fois pour n'allumer que l'effet flamme.
" Un bip sonore retentit.

@ Appuyez une fois pour allumer le chauffage moyen et l'effet flamme.

=~ Deux bips sonores retentissent.
Appuyez de nouveau pour allumer le chauffage complet et l'effet flamme.
Trois bips sonores retentissent.

d) Veille
Un bip sonore retentit.

Recyclage.
Pour les produits électriques vendus au sein de I'Union Européenne. A la fin de la durée de vie des produits électriques, ne
le jetez pas avec vos ordures ménageéres. Veiller a les recycler dans les endroits prévus a cet effet. Vérifiez avec les autorités
locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils sue le recyclage dans votre pays.

Service aprés-vente.

Votre produit est garanti pendant deux ans a partir de la date d’achat. Nous nous engageons pendant cette période a réparer ou
échanger gratuitement cet appareil (a I'exception des ampoules et selon les disponibilités) s'il a été installé et utilisé conformément a
ces instructions. Vos droits au titre de cette garantie s'ajoutent aux droits légaux qui ne sont pas modifiés par cette garantie.

Au cas ol vous auriez besoin d'informations ou d'un service apres-vente une fois ce produit acheté, veuillez consulter la carte de
garantie au verso ; vous y trouverez le numéro de notre service d'assistance. Vous pouvez également vous procurer des piéces de
rechange. Merci de conserver votre ticket comme preuve de votre achat.

Brevet / Application du Brevet
Les produits de la gamme Optymist sont protégés par I'un ou plusieurs des brevets et des applications de brevets suivants :

Grande-Bretagne GB 2402206, GB 2460259, GB 2460453, GB 2418014, GB 2465738, GB 2449925, GB 2465537, GB 2455277,
GB1020534.2, GB1020537.5, GB1110987.3

Etats-Unis US 7967690, US 2010299980, US 2011062250, US 2008028648, US 13/167,042

Russie RU2008140317

Europe EP 2029941, EP 2201301, EP 2315976, EP 1787063, EP07723217.1,EP11170434.2, EP11170435.9
Chine CN 101883953, CN 200980128666.2, CN 101057105, CN 101438104

Australie AU 2009248743, AU 2007224634

Canada CA 2725214, CA 2579444, CA 2645939

Application de brevet internationale WO 2006027272

Afrique du Sud ZA 200808702

Mexique MX 2008011712

Corée KR 20080113235

Japon JP 2009529649

Brésil BR P10708894-9

Inde IN 4122/KOLNP/2008

Nouvelle Zélande NZ 571900



En cas d'anomalie de fonctionnement

Symptome

Cause

Action corrective

L'effet flamme ne
démarre pas.

La fiche n'est pas branchée sur une prise
secteur.

Faible niveau d'eau.
Le connecteur basse tension n'est pas branché
correctement (voir Fig. 7).

Le Transducteur n'est pas correctement placé
dans le bac.

Assurez-vous que le connecteur basse tension
est correctement branché.

Vérifiez que le réservoir d'eau est plein et qu'ily
a del'eau dans le bac.

Vérifiez que le connecteur est inséré
correctement (voir Fig. 7).

Assurez-vous que le Transducteur soit bien placé
dans la partie moulée du bac.

L'effet flamme est trop
faible.

Le bouton de réglage de I'effet flamme est
réglé trop bas (voir Fig. 2).

Le disque métallique du transducteur peut étre
encrassé (voir Fig. 12).

Le cable du Transducteur est en contact avec le
disque métallique.

Augmentez le niveau des flammes en tournant
lentement le bouton de régulation « D » dans le
sens antihoraire (voir Fig. 2).

Nettoyez le disque métallique a l'aide de la
brosse souple fournie (voir Fig. 12). Voir la
section « Entretien » pour connaitre la procédure
étape par étape.

Placez le cable vers l'arriére du bac et assurez-
vous qu'il passe par la fente latérale menant
hors du bac.

Une odeur désagréable
se dégage lors

de l'utilisation de
l'appareil.

Eau sale ou stagnante.

Utilisation d'eau du robinet non filtrée.

Nettoyez I'appareil comme décrit dans la section
Entretien.

Utilisez uniquement de I'eau du robinet filtrée.

L'effet flamme produit
trop de fumée.

L'effet flamme est réglé trop haut.

Tournez la manette « C » controlant I'effet
flamme dans le sens horaire, d'4 a la fois. Laisser
au générateur de flammes le temps de s'ajuster
au nouveau réglage (voir Fig. 2).
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EWT Opti-myst wall Fire @

Model: ENGDL20
BELANGRIJK: LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR NASLAGDOELEINDEN

Belangrijke veiligheidsinformatie:

Bij gebruik van elektrische apparaten moeten altijd bepaalde voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen
om het risico van brand, elektrische schok en letsel te verminderen. Dit betekent o.a.:

Als het apparaat beschadigd is, neem dan contact op met uw leverancier voordat u het installeert en gebruikt.
Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.

Niet gebruiken in de onmiddellijke nabijheid van een bad, douche of zwembad.

De haard niet onder een vast stopcontact of aansluitdoos installeren.

De verwarming is niet bestemd voor gebruik door kinderen of andere personen zonder hulp of toezicht, als hun
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens een veilig gebruik ervan in de weg staan. Op kinderen moet
toezicht worden gehouden om te voorkomen dat ze met de haard spelen.

Gebruik de haard niet terwijl deze seriegeschakeld is met een thermische regelaar, een programmaregelaar, een
tijdschakelaar of een ander apparaat dat de haard automatisch inschakelt, aangezien er kans op brand bestaat
wanneer de haard per ongeluk wordt afgedekt of verplaatst.

Zorg dat eventuele meubels, gordijnen of ander brandbaar materiaal zich niet dichterbij dan 1 meter van de
haard bevinden.

Trek de stekker van de haard uit het stopcontact indien deze defect is.

Trek de stekker van de haard uit het stopcontact als de haard gedurende lange periodes niet wordt gebruikt.
Hoewel deze haard voldoet aan de veiligheidsnormen, raden wij het gebruik hiervan op hoogpolige tapijten of
langharige viloerkleden af.

De haard moet zodanig worden neergezet dat toegang tot de stekker mogelijk is.

Als het netsnoer is beschadigd, dan moet dit door de fabrikant of een onderhoudsmonteur of een dergelijk
bevoegd persoon worden vervangen om risico's te vermijden.

Houd het voedingssnoer uit de buurt van de voorkant van de haard.

WAARSCHUWING: Dek de haard nooit af om oververhitting te voorkomen. Plaats geen voorwerpen of
kledingstukken op de haard en zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de haard niet wordt geblokkeerd.

BELANGRIJK - Op de haard bevindt er zich de waarschuwing NIET BEDEKKEN

Algemeen

Pak de haard voorzichtig uit en bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik, voor het geval u gaat verhuizen of de
verwarming naar de leverancier wilt terugsturen.

De sfeerhaard beschikt over een vlameffect, dat met of zonder verwarming gebruikt kan worden, zodat u in alle jaargetijden van het
gezellige effect kunt genieten. Het gebruiken van het vlameffect zonder een warmte te selecteren, vraagt weinig elektriciteit.
Controleer voordat u de haard aansluit of de voedingsspanning hetzelfde is als op de haard is aangegeven.

N.B.: als u de haard in een omgeving gebruikt met weinig achtergrondgeluid, dan kunt u een geluid horen wanneer de haard met het
vlameffect wordt aangezet. Dit is normaal en u hoeft zich hierover geen zorgen te maken.

Elektrische aansluiting.

WAARSCHUWING - DIT APPARAAT MOET WORDEN GEAARD.

Deze haard mag alleen met wisselstroom worden gebruikt en de op de haard aangegeven spanning moet overeenkomen met de
voedingsspanning. Neem alle veiligheidswaarschuwingen en gebruiksinstructies door voordat u de haard aanzet.

BEWAAR DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE NASLAGDOELEINDEN

Gebruik uitsluitend ontkalkt leidingwater.

Zorg er altijd voor dat het apparaat waterpas aan de muur is bevestigd.

Indien u van plan bent het apparaat 2 weken of langer niet te gebruiken, voer het water uit de opvangbak en waterreservoir
af en droog de opvangbak af.

Eenmaal in gebruik, mag de haard niet worden verplaatst of op zijn rug worden gelegd zonder eerst het water in de opvangbak
en waterreservoir af te tappen.

Het waterreservoir, de opvangbak, de kap van de opvangbak, de tankdop en de luchtfilters moeten één keer in de twee weken
worden gereinigd., voornamelijk in gebieden met hard water.

Het apparaat mag nooit gebruikt worden als de lampen niet werken.

De lampen moeten regelmatig gecontroleerd worden zoals beschreven bij 'Onderhoud' en 'Lampen vervangen.

Installatie.

Zorg ervoor dat alle verpakking is verwijderd (lees de waarschuwingslabels aandachtig).

Bewaar de verpakking voor eventueel toekomstig gebruik voor het geval u gaat verhuizen of de haard naar de leverancier
wilt terugsturen.
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Installatie van de haard; (Zie Abf. 1)

1.Verwijder de muursteun van de achterkant van het apparaat door de 2 schroeven waarmee de muursteun vastgezet is, te verwijderen.
2. Bevestig de muursteun aan de muur met gebruik van de muurplugs en schroeven voor betonmuren, en zorg dat deze waterpas
hangt. Pas op dat u geen elektriteitsdraden raakt wanneer u in de muur boort om muursteunen te bevestigen.

3. Hang het apparaat aan de vastgezette muursteun. Draai de veiligheidsbevestigingsbeugel onderaan het product op zo'n manier
dat het bevestigingsgat zichtbaar is. Markeer de plaats van dit gat en haal het apparaat van de muur. Bevestig een plug in de muur op
de aangegeven positie.

4. Hang het apparaat terug op de bevestigingssteun op de muur en zet het apparaat vast door de geleverde schroef te gebruiken
door de veiligheidsbevestigingsbeugel.

Zorg dat de haard UIT staat:

Steek de stekker van de haard in een stopcontact van 16 ampeére/230 Volt.

Vul eerst het waterreservoir voordat u de bedieningsknoppen gebruikt (Zie 'Onderhoud;, 'Het waterreservoir vullen'’).

Handbediening.
De Opti-myst handbediening bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. (Zie Afb. 2 voor een schema van de handbediening)

Schakelaar 'A': - regelt de stroomtoevoer naar de haard.
Opmerking: Deze schakelaar moet in de 'AAN' (1) -stand staan, anders werkt de kachel niet, met of zonder warmte, als deze wordt
aangezet.

Schakelaar 'B": Druk @) 1 keer om het vlameffect aan te zetten. Dit wordt door een hoorbare 'pieptoon’ aangegeven. Hoewel de
hoofdlampen direct werken, duurt het nog 30 seconden voordat het vlameffect start.
Druk @9 opnieuw voor het vlameffect en verwarming op halve sterkte. Dit wordt aangegeven door twee 'pieptonen.
Drukm opnieuw voor het vlameffect en volle kracht. Dit wordt aangegeven door drie 'pieptonen.
Druk @ opnieuw om alleen naar het alleen vlameffect terug te keren. Dit wordt door één 'pieptoon’ aangegeven.
Druk ) om de haard in de stand-by modus te zetten. Dit wordt door één 'pieptoon’ aangegeven.

Regelknop 'C': - regelt de instelling van de thermostaat.
Door de knop naar u toe te draaien zal de temperatuurinstelling lager worden, door de regelknop van u af te draaien
wordt de temperatuurinstelling hoger.

Regelknop 'D": - regelt de intensiteit van de vlam en het rookeffect als de haard wordt ingeschakeld.
Door de regelknop naar u toe te draaien vermindert u de intensiteit van de vlam en het rookeffect. Door de regelkop
van u af te draaien verhoogt u de vlam en het rookeffect.

Als het waterreservoir leeg is, gaan de hoofdlampen uit. Zie instructies onder 'Onderhoud; 'Het waterreservoir vullen’ Als deze
procedure is voltooid, zullen de hoofdlampen branden maar duurt het 30 seconden voordat de viammen terugkeren.

De thermostaat instellen

Stop de stekker in het stopcontact en zet het vuur aan op de hoogste stand. Draai regelknop 'C' volledig van u af (max.
temperatuurinstelling) om de ruimte snel op te warmen. Als de ruimte op de gewenste temperatuur is gebracht, draait u de
thermostaatknop weer langzaam terug totdat u aan het klikje hoort dat de thermostaat uit staat. De haard behoudt dan de
kamertemperatuur op het geselecteerde niveau.

Opmerking: Als uw haard niet aanspringt wanneer de thermostaat op een lage instelling staat, kan dit komen doordat de
kamertemperatuur hoger is dan de thermostaatinstelling

Thermische beveiliging

Er is een afslagmechanisme voor thermische beveiliging in de ventilatorkachel ingebouwd om schade door oververhitting te
voorkomen. Dit kan gebeuren als de warmte-uitlaat op enige wijze wordt geblokkeerd. Als het afslagmechanisme in werking treedt,
dan dient u de stekker van de haard uit het stopcontact te halen en ongeveer 10 minuten te wachten, voordat u deze er weer in
steekt. Voordat u de haard weer aanzet, dient u de obstakels die de warmte-uitlaat kunnen blokkeren te verwijderen en de haard
hierna opnieuw in werking te stellen.

Let op: om brandgevaar te voorkomen als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging, mag het apparaat niet
van stroom worden voorzien via een externe schakelaar, zoals een timer, of worden aangesloten op een schakelaar die regelmatig aan
en uit wordt gezet door het elektriciteitsbedrijf.

Tips voor het gebruik van uw haard.

1. Als de vlam- en rookinstelling op minimum staat, verbruikt de haard ongeveer 40 ml water per uur en blijft drie keer langer branden
dan bij een maximum vlaminstelling.

2. Kantel of verplaats de haard niet als er water in het waterreservoir of in de opvangbak aanwezig is.

3. Zorg ervoor dat de kachel waterpas aan de muur bevestigd is.

4. De vlamregelknop ‘D’ Afb. 2 kan hoger of lager worden gedraaid voor een meer realistisch effect.

5. Soms zien de vlammen er natuurlijker uit als de vlamregelknop tot een lage instelling is gedraaid.

6. Geef het vlammechanisme de tijd om op de veranderingen te reageren die u met de vlamregelknop maakt.
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Onderhoud

WAARSCHUWING: HAAL ALTLJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U ONDERHOUD UITVOERT

Lampen vervangen.

Als een grote hoeveelheid van de rook grijs of kleurloos lijkt, kunnen er één of meer lampen stuk zijn.

U kunt kapotte lampen als volgt controleren.

1. Haal, terwijl u het vlameffect aan laat staan, het brandstofbed en waterreservoir er uit (Zie Afb. 3) en haal het opzetstuk eruit.
(Zie Afb. 4)

2. Bekijk de lampen van een afstand voor de haard en beoordeel welke lampen moeten worden vervangen.

3. Duw schakelaar ‘A" naar de 'UIT' (0) stand (Zie Afb. 2) en haal de kachel van het elektriciteitsnet af.

4. Laat de lampen 20 minuten afkoelen voordat u ze eruit haalt.

5.Verwijder het waterreservoir door dit omhoog te tillen en in een gootsteen te plaatsen.

6. Verwijder de opvangbak zoals beschreven in het hoofdstuk 'Reinigen.

7.Verwijder de kapotte lamp door deze voorzichtig verticaal omhoog te tillen en uit de contactpennen van de lamphouder te
trekken, (Zie Afb. 4 en 4a). Vervang door een Opti-myst, 12V, 50W, Gu5.3 basis, 8° stralingshoek, gekleurde lamp. (Zie voor het kopen
van vervangende lampen de sectie ‘Klantenservice, waarin gegevens over het kopen van de lampen is vermeld.)

8. Plaats de twee contactpennen van de nieuwe lamp in de twee gaten van de lamphouder. Druk de lamp stevig op zijn plaats.
(Zie Afb. 4 en 4a).

9. Zet het opzetstuk, waterreservoir en brandstofbed terug.

10. Zet de kachel aan.

Het waterreservoir vullen.

Als het waterreservoir leeg is, stopt het vlam- en rookeffect en hoort u twee 'pieptonen; volg deze stappen.

1. Zet schakelaar 'A' in de uitpositie (0). (Zie Afb. 2)

2. Haal voorzichtig het brandstofbed eruit en plaats deze voorzichtig op de grond. (Zie Afb. 3)

3. Verwijder het waterreservoir door dit omhoog en eruit te tillen.

4. Plaats het waterreservoir in een gootsteen en draai de dop naar links om het reservoir te openen. (Zie Afb. 5)

5.Vul het reservoir alleen met uitsluitend gefilterd kraanwater. Dit is nodig om de levensduur van het vlam- en rookmechanisme te
verlengen.

Het water dient te worden gefilterd via een conventionele leidingwaterfilter en het filter moet regelmatig worden vervangen.

6. Schroef de dop er weer op, draai deze niet te vast.

7. Plaats het reservoir weer terug bij de opvangbak, waarbij de dop van het reservoir naar onderen is gericht en de platte kant van het
reservoir naar buiten wijst.

8. Plaats het brandstofbed voorzichtig terug.

9. Zet schakelaar 'A' op 'AAN' (1). (Zie Afb. 2)

Reiniging.

WAARSCHUWING - NEEM ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U DE HAARD SCHOONMAAKT.

We raden u aan om de volgende onderdelen 1 keer in de twee weken schoon te maken, vooral in gebieden met hard water:
waterreservoir, opvangbak, opzetstuk, reservoirdop en afsluiter, luchtfilter.

Gebruik voor algemene reiniging een zachte schone stofdoek — nooit schurende reinigingsmiddelen gebruiken. Gebruik het
borstelhulpstuk van de stofzuiger af en toe om stof of pluis uit het uitlaatrooster van de ventilator te verwijderen.

Waterreservoir

1. Verwijder het waterreservoir zoals eerder beschreven, plaats dit in een gootsteen en tap het water af.

2. Gebruik de meegeleverde borstel om de binnenzijden van de dop zachtjes te borstelen en let vooral op de rubberen ring in de
buitenste groef en de middelste rubberafdichting.

3.Vul het reservoir met een klein beetje afwasmiddel, plaats de dop terug, schud goed en spoel totdat alle sporen van het wasmiddel
zijn verdwenen.

4. Vul uitsluitend met gefilterd leidingwater, plaats de dop terug en draai deze niet te vast.

Opvangbak

1. Zet schakelaar 'A' op 'UIT' (0) stand

2. Haal voorzichtig het brandstofbed eruit en plaats deze voorzichtig op de grond. (Zie Afb. 3)

3. Haal het waterreservoir eruit door dit omhoog te tillen.

4. Ontkoppel de elektrische aansluiting aan de rechterkant van de opvangbak. (Zie Afb. 6)

5. Maak de rechter vergrendellipjes van de opvangbak los door deze 90° te draaien, hierdoor kan de opvangbak volledig worden
verwijderd. (Zie Afb. 6a)

6.Til de opvangbak voorzichtig op en zorg dat u deze recht houdt zodat er geen water wordt gemorst. Plaats de opvangbak in de
gootsteen.

7.Maak de linker vergrendellipjes los door deze 90°, te draaien en haal dan het opzetstuk eruit. (Zie Afb. 4)

8.Verwijder de transductor en houdt de opvangbak voorzichtig schuin zoals afgebeeld, zodat de vloeistof uit de opvangbak
wegloopt. (Zie Afb. 8)

9.Vul de opvangbak met een kleine hoeveelheid afwasmiddel en gebruik de meegeleverde borstel om alle oppervlakken in de
opvangbak zachtjes te reinigen, doe dit ook met de transductor inclusief de metalen schijven die zich in het bovenste groefvlak
bevinden. (Zie Afb.9)
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10. Spoel de opvangbak en transductor na het reinigen goed uit met schoon water.
11. Reinig het oppervlak van de rookuitlaat van de kap van de opvangbak met de borstel en spoel grondig met water. (Zie Afb. 10)
12.Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om te monteren.

Luchtfilter.

1. Zet schakelaar 'A' op 'UIT' (0) stand. (Zie Afb. 2)

2. Haal voorzichtig het brandstofbed eruit en plaats deze voorzichtig op de grond. (Zie Afb. 3)

3. Schuif voorzichtig de luchtfilter naar boven, uit de plastic houder. (Zie Afb. 11)

4. Spoel voorzichtig met water in de gootsteen en droog met een stoffen handdoek voordat u het filter terugplaatst.
5. Zet de filter terug en zorg ervoor dat de zwarte filter aan de voorkant van het vuur zit.

6. Zet het brandstofbed terug.

7. Zet schakelaar 'A' op 'AAN' (1). (Zie Afb. 2)

Afstandsbediening gebruiken

Op het bedieningspaneel moet schakelaar 'A' (zie Afb. 2) ingesteld zijn op de 'AAN' (1) stand zodat de afstandsbediening werkt. De
afstandsbediening is voorzien van drie toetsen. (Zie Afb. 7) Voor de juiste werking moet de afstandsbediening gericht worden op de
warmte-uitlaat. (Zie Afb. 12. De afstandsbedieningsfuncties zijn als volgt:

@ Druk een keer om aan te zetten Alleen vlameffect.
Dit wordt door één pieptoon aangegeven.

@ Druk een keer om aan te zetten Verwarming op halve sterkte en vlameffect.
~ Ditwordt aangegeven door twee pieptonen.

Druk opnieuw voor volle kracht en vlameffect.

Dit wordt aangegeven door drie pieptonen.

d) Standby

Dit wordt door één pieptoon aangegeven.

Recycling.
Voor elektrische producten verkocht in de Europese Gemeenschap. Elektrische apparaten mogen aan het einde van hun
levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd. Maak gebruik van de bestaande recyclingfaciliteiten.
Neem contact op met uw plaatselijke overheidsinstantie of de winkel waar u het apparaat hebt gekocht voor informatie
omtrent recycling in uw land.

Klantenservice.

De garantie voor uw product is vanaf de aankoopdatum twee jaar geldig. Binnen deze periode repareren of vervangen wij dit product
zonder hiervoor kosten in rekening te brengen (met uitzondering van de gloeilampen en afhankelijk van de beschikbaarheid), op
voorwaarde dat de haard overeenkomstig deze voorschriften werd geinstalleerd en gebruikt. Uw rechten volgens deze garantie zijn
een aanvulling op uw wettelijke rechten, die door deze garantie niet worden beinvioed.

Als u na aankoop verkoopinformatie nodig hebt, of hulp met dit product, bel dan het nummer van de helpdesk, dat achterop het
garantiebewijs staat. Reserveonderelen zijn ook beschikbaar. Bewaar de bon als bewijs van aankoop.

Patent/patentaanvraag
Producten binnen de Opti-myst-serie zijn beschermd door een of meer van onderstaande patenten en patentaanvragen:

Groot-Brittannié GB 2402206, GB 2460259, GB 2460453, GB 2418014, GB 2465738, GB 2449925, GB 2465537, GB 2455277,
GB1020534.2, GB1020537.5, GB1110987.3

Verenigde Staten VS 7967690, VS 2010299980, VS 2011062250, VS 2008028648, VS 13/167,042

Rusland RU2008140317

Europa EP 2029941, EP 2201301, EP 2315976, EP 1787063, EP07723217.1,EP11170434.2, EP 11170435.9
China CN 101883953, CN 200980128666.2, CN 101057105, CN 101438104

Australié AU 2009248743, AU 2007224634

Canada CA 2725214, CA 2579444, CA 2645939

Internationale patentaanvraag WO 2006027272

Zuid-Afrika ZA 200808702

Mexico MX 2008011712

Korea KR 20080113235

Japan JP 2009529649

Brazilié BR P10708894-9

India IN 4122/KOLNP/2008

Nieuw-Zeeland NZ 571900
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Problemen oplossen

Symptoom

Oorzaak

Oplossing

Het vlameffect start
niet.

De netstekker zit niet in het stopcontact.

Laag waterniveau.

Laagspanningsstekker niet goed aangesloten.
(Zie Afb. 7)

De transductor unit zit niet goed in de
opvangbak

Controleer of de stekker goed in het stopcontact
zit.

Controleer of het waterreservoir vol is en of er
water in de opvangbak aanwezig is.

Controleer of de stekker goed in het stopcontact
zit. (Zie Afb. 7)

Zorg ervoor dat de transductor goed in de holte
in de opvangbak zit

Het vlameffect is te
laag.

De regelknop voor het vlameffect is te laag
ingesteld. (Zie Afb. 2)

De metalen schijf in de transductor kan vuil
zijn. (Zie Afb.12)

De draad van de transductor unit bevindt zich
boven de metalen schijf

Verhoog de intensiteit van de vlam door de
regelknop 'D' langzaam naar rechts te draaien.
(Zie Afb. 2)

Reinig de metalen schijf met de meegeleverde
zachte borstel. (Zie Afb. 12) Zie 'Onderhoud'
voor een stap-voor-stapprocedure.

Leidt de draad naar de achterkant van de
opvangbak en zorg dat hij in de sleuf aan de
zijkant zit, die uit de opvangbak komt.

Onaangename geur
als de haard wordt
gebruikt.

Vuil of niet vers water.

Het gebruik van ongefilterd leidingwater.

Reinig de haard zoals beschreven bij
onderhoud.

Gebruik uitsluitend gefilterd leidingwater.

Het vlameffect geeft te
veel rook af.

Het vlameffect is te hoog ingesteld.

Draai de vlameffect regelknop C rechtsom,
ongeveer een kwartslag per keer. Geef het
vlammechanisme tijd om zich aan te passen
aan de nieuwe instelling. (Zie Afb. 2)

15




EWT Opti-myst wall Fire @
Model: ENGDL20
IMPORTANT: THESE INSTRUCTIONS SHOULD BE READ CAREFULLY AND RETAINED FOR FUTURE REFERENCE

Important Safety Advice:

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire,
electrical shock and injury to persons, including the following:

If the appliance is damaged, check with the supplier before installation and operation.

Do not use outdoors.

Do not use in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool.

Do not locate the heater immediately below a fixed socket outlet or connection box.

This appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their
physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely. Children should be supervised to
ensure that they do not play with the appliance.

Do not use this heater in series with a thermal control, a program controller, a timer or any other device that
switches on the heat automatically, since a fire risk exists when the heater is accidentally covered or displaced.
Ensure that furniture, curtains or other combustible material are positioned no closer than 1 metre from the
heater.

In the event of a fault unplug the heater.

Unplug the heater when not required for long periods.

Although this heater complies with safety standards, we do not recommend its use on deep pile carpets or on
long hair type of rugs.

The appliance must be positioned so that the plug is accessible.

If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or service agent or a similarly qualified
person in order to avoid a hazard.

Keep the supply cord away from the front of the heater.

WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater. Do not place material or garments on the
heater, or obstruct the air circulation around the heater.

The heater carries a DO NOT COVER warning.

General.

Unpack the heater carefully and retain the packaging for possible future use, in the event of moving or returning the fire to
your supplier.

The fire incorporates a flame effect, which can be used with or without heating, so that the comforting effect may be enjoyed
at any time of the year. Using the flame effect without selecting heat requires little electric power.

Before connecting the heater check that the supply voltage is the same as that stated on the heater.

Please note: Used in an environment where background noise is very low, it may be possible to hear a sound which is related
to the operation of the flame effect. This is normal and should not be a cause for concern.

Electrical connection.

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

This heater must be used on an AC ~ supply only and the voltage marked on the heater must correspond to the supply voltage.
Before switching on, please read the safety warnings and operating instructions.

PLEASE RETAIN THIS USER’S GUIDE FOR FUTURE REFERENCE

Only use decalcified tap water in this appliance.

Always ensure that the appliance is fixed to the wall in a level position.

If you intend not using the appliance for longer than 2 weeks, drain the water from sump and water tank and dry the
sump.

Once commissioned, never move this appliance or lay on its back, without draining the water from sump and water
tank.

The water tank, sump, sump lid, tank cap and air filters must be cleaned once every two weeks, particularly in hard
water areas.

The appliance should never be operated if the lamps are not working.

The lamps should be regularly inspected as described under ‘Maintenance’ and ‘Changing lamps’.

Installation.
Ensure that all packing items are removed (read any warning labels carefully).
Retain all packing for possible future use, in the event of moving or returning the appliance to your supplier.

To install the appliance; (See Fig1)
1. Remove wall bracket from the back of the appliance, by removing the 2 screws that the wall bracket is fixed with.
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2. Fix the wall bracket to the wall making sure it is level, using the wall plugs and screws supplied for block walls. Customer
should take care to avoid electrical cables when drilling holes for wall brackets.

3. Hang the appliance off the fixed wall bracket. Rotate the safety fixing bracket on the base of the product so that the fixing
hole is exposed. Mark this hole and remove the appliance from the wall. Fix plug to the wall in the marked position.

4. Hang the appliance back on the wall fixing bracket and fix the appliance in place using the screw supplied through the
safety fixing bracket.

Make sure the unit is switched OFF.

Plug the fire into a 16amp/230 volt outlet.

Before using the manual controls firstly fill the water tank (See ‘Maintenance; ‘Filling the water tank’).

Manual Controls.
The Opti-myst Manual controls are located on the base of the appliance. (See Fig.2 for Manual Control lay out)

Switch ‘A”:- Controls the electricity supply to the Fire.
Note: This switch must be in the ‘ON’ (1) position for the Fire to operate with or without heat when activated.

Switch ‘B"- Press @ once to turn on the flame effect. This will be indicated by an audible “beep”. Although the main lights
operate immediately it will take a further 30 seconds before the flame effect starts.

Press @ again to give flame effect and half heat. This will be indicated by two “beeps".

Press @b again to give flame effect and full heat. This will be indicated by three “beeps”.

Press @ again to return to flame effect only. This will be indicated by one “beep”.

Press (O to put fire in to standby mode. This will be indicated by one “beep”.

Control Knob ‘C":- Controls the Thermostat setting.
Turning the control knob towards you will decrease the temperature setting, turning the control knob away from you
will increase the temperature setting.

Control Knob 'D’:- Controls the intensity of the flame and smoke effect when the heater has been activated.
Turning the control knob towards you decreases the intensity of the flame and smoke effect. Turning the control
knob away from you will increase the flame and smoke effect.

When the water tank is empty the main lamps go out. See instructions under ‘Maintenance, ‘Filling the water tank’ When this
procedure is complete, the main lamps will illuminate but it will take 30 seconds before the flames return.

Setting the Thermostat

Plug in and switch on the fire to the full heat setting. Turn the Control Knob ‘C’ fully away from you (max temperature setting)
to warm the room rapidly. When the room temperature has reached the desired level, turn the thermostat knob back slowly
until the thermostat just clicks off. The heater will then maintain the room temperature at the chosen level.

Note: Should your heater fail to come on when the thermostat is at a low setting, this may be due to the room temperature
being higher then the thermostat setting

Thermal safety cut-out

A thermal safety cut-out is incorporated in the fan heater to prevent damage due to overheating. This can happen if the heat
outlet was restricted in any way. If the cut-out operates, unplug the heater from the socket outlet and allow approximately 10
minutes before reconnecting. Before switching the heater back on remove any obstruction that may be restricting the heat
outlet, then continue normal operation.

Caution: In order to avoid hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied
through an external switching device, such as a timer, or connected to a switch that is regularly switched on and off by the
utility.

Tips for using your appliance.

1. With the flame and smoke setting on minimum the unit will use approximately 40ml of water per hour and will last 3 times
as long than when it is at maximum flame setting.

2. Do not tilt or move the fire while there is water in the tank or sump.

3. Make sure that the fire is fixed level on the wall.

4. The flame control knob ‘D’ Fig.2 may be turned up or down to give a more realistic effect.

5. Sometimes the flames appear more real when the flame control knob is turned down to a low setting.

6. Give the flame generator some time to react to changes you may make on the flame control knob.

Maintenance

WARNING: ALWAYS DISCONNECT FROM THE POWER SUPPLY BEFORE ATTEMPTING ANY MAINTENANCE
Changing lamps.

If a large amount of the smoke appears grey or colourless it may be that one or more lamps have failed.

You can check for lamp failure as follows.

1. Leaving the flame effect on, lift out the fuelbed and water tank. (See Fig.3) and lift out the nozzle (See Fig.4)
2. View the lamps from a distance in front of the fire and observe which lamp needs to be changed.
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4, Leave the appliance for 20 minutes to allow the lamps to cool down before removing them.

5. Remove the water tank by lifting upwards and place in a sink.

6. Remove the sump as described in the Cleaning Section.

7. Remove the defective lamp, by gently lifting vertically and disengaging the pins from the lamp holder, (See Fig.4 and 4a).
Replace with an Opti-myst, 12V, 50W, Gu5.3 base, 8° beam angle, coloured lamp. (To purchased replacement lamps go to the
section ‘After Sales Service, details of how to purchase the lamps are contained therein.)

8. Carefully insert the two pins of the new lamp into the two holes in the lamp holder. Push lamp firmly in place. (See Fig.4 and
4a).

9. Replace the nozzle, water tank and fuelbed.

10. Switch on.

Filling the water tank.

When the water tank is empty, the flame and smoke effect shuts off and you will hear 2 audible ‘beeps,, follow these steps.
1. Press Switch ‘A’ to off position (0) (See Fig.2)

2. Gently lift out the fuelbed and place carefully on the ground. (See Fig.3)

3. Remove the water tank by lifting upwards and outwards.

4. Place the water tank in sink and remove cap, Anti-clockwise to open. (See Fig.5)

5. Fill tank with decalcified tap water only. This is necessary to prolong the life of the flame and smoke producing unit.
The water should be filtered through a conventional domestic water filter unit and the filter should be replaced regularly.
6. Screw the cap back on, do not overtighten.

7. Return the tank to the sump, with the tank cap facing down and the flat side of the tank facing outward.

8. Gently place the fuelbed back into position.

9. Press Switch ‘A’to ‘ON’ (1) position (See Fig.2)

Cleaning.

WARNING - ALWAYS DISCONNECT FROM THE POWER SUPPLY BEFORE CLEANING THE HEATER.

We Recommend cleaning the following components once every 2 weeks, particularly in hard water areas:-

Water Tank, Sump, Nozzle, Tank cap and seal, Air filter.

For general cleaning use a soft clean duster — never use abrasive cleaners. To remove any accumulation of dust or fluff the soft
brush attachment of a vacuum cleaner should occasionally be used to clean the outlet grille of the fan heater.

Water tank

1. Remove water tank, as described earlier, put into sink and empty water.

2. Using the supplied brush gently rub the inside surfaces of the cap paying particular attention to the rubber ring in the outer
groove and the centre rubber seal.

3. Put a small quantity of washing up liquid and water into the tank, refit the cap and shake well, rinse out until all traces of
washing up liquid are gone.

4, Refill with filtered tap water only, replace the cap, do not overtighten.

Sump

1. Press Switch ‘A’ to the ‘OFF’ (0) position

2. Gently lift out the fuelbed and place carefully on the ground. (See Fig.3)

3. Remove the water tank by lifting upwards.

4, Disconnect the electrical connector, located on the right side of the sump. (See Fig.6) .

5. Release the right sump locking tabs by turning 900, this allows the sump to be lifted completely from its location. (See Fig.6a)
6. Gently lift up the sump, taking care to keep level so as not to spill any water. Sit the assembly in the sink.

7. Release the left sump locking tabs by turning 909, then lift off the Nozzle. (See Fig.4)

8. Remove the transducer and carefully tilt the sump as shown, so that the liquid drains out of the sump. (See Fig.8)

9. Put a small amount of washing up liquid into the sump, and using the supplied brush, gently clean all surfaces in the sump
and gently clean the transducer including the metal discs located in the top grooved surface. (See Fig.9)

10. When cleaned, thoroughly rinse the sump and transducer with clean water.

11. Clean the smoke outlet surface of the sump lid with the brush and flush out thoroughly with water. (See Fig.10)

12. Reverse the above steps to reassemble.

Air filter.

1. Press Switch ‘A’ to the ‘OFF’ (0) position (See Fig.2)

2. Gently lift out the fuelbed and place carefully on the ground. (See Fig.3)

3. Gently slide upwards the air filter out of its plastic holder. (See Fig.11)

4. Gently rinse with water in the sink and dry with fabric towel before returning.

5. Replace the filter making sure that the course black filter is facing the front of the fire.
6. Replace the fuelbed.

7. Press Switch ‘A’to the‘ON’ (1) position (See Fig.2)

Remote Control Operation
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On the control panel, Switch A (see Fig.2) must be in the ‘'ON’( 1) position in order for the remote control to operate. There are 3
buttons on the remote control. (See Fig.7) To operate correctly the remote handset must be pointed towards the heater outlet.
(See Fig 12). The remote control functions are as follows:

“ Press once to turn on Flame effect only.
"~ This will be indicated by one beep.

@ Press once to turn on Half heat and Flame effect.
=~ This will be indicated by two beeps.
Press again to turn on Full heat and Flame effect.
This will be indicated by three beeps.

d) Standby

This will be indicated by one beep.

Recycling.
For electrical products sold within the European Community. At the end of the electrical products useful life it should
not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or
retailer for recycling advice in your country.

After Sales Service.

Your product is guaranteed for two year from the date of purchase. Within this period, we undertake to repair or exchange this
product free of charge (excluding lamps & subject to availability) provided it has been installed and operated in accordance
with these instructions. Your rights under this guarantee are additional to your statutory rights, which in turn are not affected
by this guarantee.

Should you require after sales information or assistance with this product please go to warranty card at back of the book
where you can ring our help desk. Spare parts are also available. Please retain your receipt as proof of purchase.

Patent / Patent Application
Products within the Optimyst range are protected by one or more of the following patents and patent applications:

Great Britain GB 2402206, GB 2460259, GB 2460453, GB 2418014, GB 2465738, GB 2449925, GB 2465537 , GB 2455277,
GB1020534.2, GB1020537.5, GB1110987.3

United States US 7967690, US 2010299980, US 2011062250, US 2008028648, US 13/167,042

Russia RU2008140317

European EP 2029941, EP 2201301, EP 2315976, EP 1787063, EP07723217.1 ,EP11170434.2, EP 11170435.9
China CN 101883953, CN 200980128666.2, CN 101057105, CN 101438104

Australia AU 2009248743, AU 2007224634

Canada CA 2725214, CA 2579444, CA 2645939

International Patent Application WO 2006027272

South Africa ZA 200808702

Mexico MX 2008011712

Korea KR 20080113235

Japan JP 2009529649

Brasil BR P10708894-9

India IN 4122/KOLNP/2008

New Zealand NZ 571900
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Troubleshooting

Symptom

Cause

Corrective Action

The flame effect will
not start.

Mains plug is not plugged in.

Low water level.

Low voltage connector not connected properly.
(See Fig.6)

The Transducer Unit is not sitting correctly in
the sump

Check plug is connected to wall socket correctly.

Check that the water tank is full and there is
water in the sump.

Check that the connector is inserted correctly.
(See Fig.6)

Ensure the Transducer in sitting down into the
moulded recess in the sump

The flame effect is too
low.

Flame effect control knob is set too low.
(See Fig.2)

The Metal Disc in the transducer might be dirty
(See Fig.12)

The wire from the Transducer Unit is sitting over
the metal disc

Increase level of flame by turning Control knob
‘D’ anti clockwise slowly. (See Fig.2)

Clean the Metal Disc with soft brush supplied.
(See Fig.12) See ‘Maintenance!for a step by step
procedure.

Direct the wire to the back of the sump and
make sure it sits into the side slot exiting the
sump.

Unpleasant smell when
unit is used.

Dirty or stale water.

Using unfiltered tap water.

Clean the unit as described under maintenance.

Use only filtered tap water.

The flame effect has
too much smoke.

Flame effect setting is too high.

Turn the flame effect Control knob C clockwise,
about % a turn, at a time. Give the flame
generator some time to adjust to the new
setting. (See Fig.2)

Main lamps are not
working and there are
no flames or smoke.

There is no water in the water tank

Follow instructions under
Maintenance, ‘Filling the water tank’

Check the plug is connected to the wall socket
correctly and that Switch ‘A’Fig. 2 is in the
‘ON’ (1) position.
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Salamandra de Parede EWT Opti-myst @

Modelo: ENGDL20

IMPORTANTE: ESTAS INSTRUCOES DEVEM SER LIDAS ATENTAMENTE E GUARDADAS PARA FUTURA REFERENCIA

Aviso Importante de Seguranca:

Quando usar aparelhos eléctricos, devera seguir sempre as precaugées basicas de forma a reduzir o risco de
incéndios, choques eléctricos, incluindo as seguintes:

Se o aparelho estiver danificado, consulte o fornecedor antes de o instalar e colocar a funcionar.

Nao utilize o aparelho no exterior.

Nao use perto de uma banheira, duche ou piscina.

Nao coloque o aquecedor por baixo de uma tomada fixa ou caixa de ligagao.

Este aparelho nao se destina a ser utilizado por criangas ou outras pessoas sem a devida assisténcia ou supervisao
caso as suas capacidades fisicas, sensoriais ou mentais os impegam de o utilizar com seguranga. As criangas
devem ser vigiadas para garantir que nao brincam com o aparelho.

Nao use este aquecedor ao mesmo tempo que um controlo termal, um controlador de programas, um temporizador
ou qualquer outro dispositivo que altera o calor automaticamente, uma vez que existe um risco de incéndio quando
o aquecedor é coberto ou deslocado acidentalmente.

Certifique-se de que mdveis, cortinas ou outro material combustivel encontram-se posicionados a uma distancia
nao inferior a 1 metro do aquecedor.

No caso de uma falha, desligue o aquecedor.

Desligue o aquecedor quando nao for usado durante longos periodos de tempo.

Apesar de este aquecedor cumprir com todos os requisitos de seguranga, nao recomendamos a sua utilizagdo em
carpetes profundas ou em tapetes de pélos compridos.

O aparelho deve ser colocado de modo a que a tomada fique acessivel.

Se o cabo de alimentacao estiver danificado, este devera ser substituido pelo fabricante, técnico de manutencgao ou
por pessoal qualificado, de modo a evitar quaisquer perigos.

Mantenha o cabo de alimentacéo longe da parte frontal do aquecedor.

AVISO: De forma a evitar um sobreaquecimento, ndo cubra o aquecedor. Nao coloque material nem pegas de roupa
no aquecedor, ou obstrua a circulagao de ar a volta do aquecedor.

0 aquecedor possui um aviso NAO COBRIR.

Aspectos gerais.

Retire cuidadosamente o aquecedor da embalagem e guarde-a para uma eventual utilizacdo futura, em caso de mudanca ou de
devolucéo.

O lume dispde de um "efeito chama" que pode ser utilizado com ou sem aquecimento, de modo a poder desfrutar do efeito
relaxante em qualquer altura do ano. A utilizacdo do efeito chama sem seleccionar aquecimento requer um consumo minimo de
energia.

Antes de ligar o aquecedor, verifique se a tensao da alimentacao corresponde a tensdo indicada no aquecedor.

Tenha em atencdo: Se o aparelho for utilizado num ambiente onde o ruido de fundo seja bastante baixo, é possivel que ouca um
som relacionado com o funcionamento do efeito chama. Isto é normal e ndo deve preocupar-se.

Ligacao eléctrica.

AVISO - ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO A TERRA.

Este aquecedor deve ser utilizado apenas em CA e a tensdo indicada no aquecedor devera corresponder a tenséo de alimentacao.
Antes de ligar, leia todos os avisos de seguranca e instru¢des de funcionamento.

GUARDE ESTE MANUAL DE UTILIZADOR PARA REFERENCIA FUTURA

Utilize apenas dgua da torneira descalcificada neste aparelho.

Certifique-se sempre de que o aparelho esta fixado a parede numa posicao nivelada.

Se tem intencdes de nao utilizar o aparelho por mais de 2 semanas, escoe a dgua do reservatério e do tanque e seque o
reservatorio.

Uma vez em funcionamento, nao volte este aparelho nem o pouse de costas, sem que tenha escoado a dgua do reservatoério
e do tanque.

O tanque de agua, o reservatoério, a tampa do reservatorio, o tampao do tanque e os filtros do ar devem ser limpos de duas
em duas semanas, especialmente em areas de dgua pesada.

O aparelho nunca deve ser colocado em funcionamento se as lampadas nao estiverem a funcionar.

As lampadas devem ser inspeccionadas com regularidade, como descrito na seccao "Manutencao" e "Trocar as lampadas".

Instalacao.
Certifique-se de que retirou todos os itens da embalagem (leia cuidadosamente quaisquer etiquetas de aviso).
Guarde a embalagem completa para utilizacao futura, em caso de mudanca ou devolucao ao seu fornecedor.
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Para instalar o aparelho (consulte a Figura 1)

1. Retire o suporte de parede da parte posterior do aparelho, removendo os dois parafusos com o qual o suporte de parede esta
fixado.

2. Fixe o suporte de parede a parede utilizando as buchas e os parafusos fornecidos para blocos de betdo. O cliente deve ter
cuidado para evitar cabos eléctricos quando perfurar a parede para colocar os suportes de parede.

3. Pendure o aparelho no suporte de parede fixado. Rode o suporte de fixacdo de seguranca na base do produto de modo a que o
furo de fixagao seja exposto. Marque este furo e retire o aparelho de fixacdo. Fixe a bucha a parede na posicdo marcada.

4. Pendure o aparelho de novo no suporte de fixagcdo de parede e fixe-o no local utilizando o parafuso fornecido através do
suporte de fixacdo de seguranca.

Certifique-se de que a unidade esta desligada.

Ligue a salamandra a uma tomada de 16 amp/250 volt.

Antes de utilizar os controlos manuais, encha o tanque da agua (Consulte "Manutencao", "Encher o tanque da agua").

Controlos manuais.
Os controlos manuais da Opti-myst localizam-se por baixo da base do aparelho. (Consulte a Fig. 2 para a disposi¢ao dos Controlos
manuais)

Interruptor "A" - Controla o fornecimento de electricidade a salamandra.
Nota: Este interruptor tem de estar na posicdo de ligado (1) para que a salamandra funcione com ou sem calor quando activada.

Interruptor "B": Pressione @ uma vez para accionar o efeito chama. Isto serd indicado por um sinal sonoro. Embora as luzes
principais funcionem imediatamente, demora mais 30 segundos até iniciar o efeito chama.
Pressione @b novamente para obter o efeito chama e metade do calor. Isto serd indicado por dois sinais sonoros.
Pressione @ novamente para obter o efeito chama e a totalidade do calor. Isto serd indicado por trés sinais sonoros.
Pressione @b novamente para regressar apenas ao efeito chama. Isto indicado por um sinal sonoro.
Pressione () para colocar a salamandra em modo de espera. Isto indicado por um sinal sonoro.

Botao de controlo "C": Controla a opgao do Termostato.
Rodando o botao de controlo na sua direccao diminui a opgao de temperatura, rodando o botdo de controlo na direccao
oposta a sua aumenta a opg¢do de temperatura.

Botdo de controlo "D": Controla a intensidade do efeito chama e fumo quando o aquecedor foi activado.
Rodando o botao de controlo na sua direccdo diminui a intensidade do efeito chama e fumo. Rodando o botdo de controlo
na direccdo oposta a sua aumentara o efeito de chama e fumo.

Quando o tanque da agua fica vazio, as lampadas principais apagam-se. Consulte as instrucdes nas seccdes "Manutencao",
"Encher o tanque da dgua". Terminado este procedimento, as lampadas principais acendem-se, mas demora 30 segundos até que
regressem as chamas.

Regular o terméstato

Ligue a ficha e ligue a salamandra para a definicao de totalidade do calor. Rode totalmente o botdo de controlo "C" na direccao
oposta a sua (definicdo de temperatura maxima) para aquecer a divisdo rapidamente. Quando a divisao tiver alcancado o nivel de
temperatura desejado, rode o botao do termdstato para tras devagar até o termdstato se desligar com um clique. O aquecedor
mantera a temperatura da divisao ao nivel pretendido.

Nota: Se o aquecedor nao ligar com o termostato regulado para uma definicao baixa, isso pode significar que a temperatura
ambiente é superior a definicdo do termdstato.

Disjuntor térmico de seguranca

O aquecedor esta equipado com um disjuntor térmico de seguranca para prevenir danos provocados por sobreaquecimento.
Esta situacdao pode acontecer em caso de obstrucao da tomada. Se o disjuntor disparar, desligue o aquecedor da tomada eléctrica
e aguarde aproximadamente 10 minutos antes de o voltar a ligar. Antes de voltar a ligar o aquecedor, remova qualquer obstrucao
gue possa estar a obstruir a saida de calor, depois, continue com o funcionamento normal.

Aviso: Para evitar perigos devido a uma reinicializacao inadvertida do disjuntor térmico, este aparelho nao deve ser alimentado
através de um disjuntor externo como, por exemplo, um temporizador, nem ligado a um circuito que seja ligado e desligado
regularmente pela companhia de electricidade.

Sugestdes para a utilizacdo do seu aparelho.

1.Com a opgao de chama e fumo regulada para o minima a unidade utiliza aproximadamente 40 ml de d4gua por hora e dura

3 vezes mais do que quando esta seleccionada a opgao de chama maxima.

2. Nao incline nem mova a salamandra enquanto existir &gua no reservatoério ou tanque.

3. Certifique-se de que a salamandra esta fixada a parede de forma nivelada.

4. 0 botao de controlo "D" da chama, Fig. 2, pode ser rodado para cima ou para baixo para se obter um efeito mais realista.

5. Por vezes, as chamas parecem mais realistas quando o botao de controlo da chama esta rodado para baixo numa definicao baixa.
6. Dé algum tempo ao gerador da chama para reagir a alteragcoes efectuadas através do botao de controlo da chama.
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Manutencao

AVISO: RETIRE SEMPRE A FICHA DA TOMADA ANTES DE EFECTUAR QUALQUER TIPO DE MANUTENCAO

Trocar as lampadas.

Caso surja uma grande quantidade de fumo cinzento ou sem cor, é provavel que uma ou mais lampadas se tenham fundido.
Pode verificar a falha das lampadas da forma seguinte.

1. Deixando o efeito chama ligado, retire a camada de combustivel e o tanque da dgua. (Consulte a Fig. 3) e retire o bocal
(consulte a Fig. 4)

2. Observe as lampadas a distancia, colocando-se a frente da salamandra e confirme quais as lampadas que tém de

ser substituidas.

3. Pressione o interruptor "A" para a posicao de desligado (0) (consulte a Fig. 2) e desligue a salamandra da rede eléctrica.

4. Nao mexa no equipamento durante 20 minutos para permitir que as lampadas arrefecam antes de as remover.

5.Remova o tanque da dgua levantando-o para cima e colocando-o num lava-louca.

6. Remova o reservatorio conforme descrito na seccao Limpeza.

7.Remova a lampada defeituosa, levantando-a cuidadosamente na vertical e desencaixando os pinos do suporte da lampada,
(consulte a Fig. 4 e 4a). Substitua por uma lampada colorida, com uma largura de feixe de 8°, base Gu5.3, 50 W, 12V, Opti-myst.
(Para adquirir lampadas de substituicao consulte a sec¢ao "Servicos Pés-venda”, que descreve detalhes acerca da compra

de lampadas.)

8. Insira cuidadosamente os dois pinos da lampada nova nos dois orificios do suporte da lampada. Pressione a lampada com
firmeza. (Consulte as Fig. 4 e 4a.)

9. Substitua o bocal, o tanque da dgua e a camada de combustivel.

10. Ligue o aparelho.

Encher o tanque da agua.

Quando o tanque da agua estiver vazio, o efeito de chama e fumo se desligar e ouvir 2 sinais sonoros, execute os passos seguintes.
1. Pressione o interruptor "A" para a posicao de desligado (0) (Consulte a Fig. 2)

2. Levante suavemente a camada de combustivel e deposite-a cuidadosamente no chao. (Consulte a Fig. 3)

3. Remova o tanque da agua levantando-o para cima e para fora.

4. Coloque o tanque da agua no lava-louca e retire o tampao, rodando no sentido oposto ao dos ponteiros do relégio para abrir.
(Consulte a Fig. 5)

5. Encha o tanque apenas com agua da torneira descalcificada. Isto é necessario para prolongar o tempo de vida da chama e da
unidade de producdo de fumo. A dgua deve ser filtrada através de uma unidade doméstica convencional de filtragem de agua e o
filtro deve ser substituido regularmente.

6.Volte a colocar o tampao, sem apertar demasiado.

7.Volte a montar o tanque no reservatério, com o tampéao do tanque voltado para baixo e a superficie plana voltada para fora.

8. Coloque suavemente a camada de combustivel de novo na sua posicao.

9. Pressione o interruptor "A" para a posicao de ligado (1). (Consulte a Fig. 2)

Limpeza.

AVISO - ANTES DE LIMPAR O AQUECEDOR, DESLIGUE-O SEMPRE DA CORRENTE ELECTRICA.

Recomendamos a limpeza dos seguintes componentes de duas em duas semanas, especialmente em areas de agua dura:
tanque de agua, reservatorio, bocal, tampao do tanque e vedante, filtro de ar.

Para uma limpeza geral, utilize um espanador macio e limpo — nunca utilize detergentes abrasivos. Para remover a acumulagao de
p6 ou cotdo, podera utilizar a escova macia de um aspirador para limpar a grelha de saida do termoventilador.

Tanque da agua

1.Remova o tanque da agua como descrito anteriormente, coloque-o no lava-loucga e escoe a dgua.

2. Utilizando o pincel fornecido, esfregue cuidadosamente a superficie interior do tampao, prestando atencao em especial a anilha
de borracha existente na ranhura exterior e ao vedante de borracha no centro.

3. Coloque uma pequena quantidade de liquido de lavagem e dgua no tanque, volte a colocar o tampao e agite bem, passe bem
por dgua até que tenham desaparecido todos os vestigios do liquido de lavagem.

4.Volte a encher apenas com dgua da torneira filtrada, coloque o tampao, sem apertar demasiado.

Reservatoério

1. Pressione o interruptor "A" para a posicao de desligado (0) .

2. Levante suavemente a camada de combustivel e deposite-a cuidadosamente no chao. (Consulte a Fig. 3)

3. Remova o tanque da dgua levantando-o para cima.

4. Desligue a ficha eléctrica localizada do lado esquerdo do reservatdrio. (Consulte a Fig. 6)

5. Solte as abas de bloqueio direitas do reservatério rodando-as 90°, o que permite levantar o reservatério completamente da sua
localizagao. (Consulte a Fig. 6a)

6. Levante cuidadosamente o reservatério, tendo cuidado para o manter nivelado e ndo derramar agua. Coloque o conjunto no
lava-louca.

7. Solte as abas de bloqueio esquerdas do reservatério rodando-as 90° e retire o bocal. (Consulte a Fig. 4)

8. Retire o transdutor e incline cuidadosamente o reservatério conforme apresentado, de forma a escoar o liquido do reservatorio.
(Consulte a Fig. 8)
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9. Cologue uma pequena quantidade de liquido de lavagem no reservatoério e, utilizando o pincel fornecido, limpe suavemente
todas as superficies do reservatorio e o transdutor incluindo os discos de metal e a superficie ranhurada do topo. (Consulte a Fig. 9)
10. Quando estiver limpo, enxagle bem o reservatério e o transdutor com dgua limpa.

11. Limpe a superficie de saida de fumo da tampa do reservatério com um pincel e passe bem por agua. (Consulte a Fig. 10)

12. Execute os passos acima descritos pela ordem inversa para voltar a montar.

Filtro de ar.

1. Pressione o interruptor "A" para a posicao de desligado (0) . (Consulte a Fig. 2)

2. Levante suavemente a camada de combustivel e deposite-a cuidadosamente no chao. (Consulte a Fig. 3)
3. Faca deslizar suavemente o filtro do ar para fora do seu suporte de plastico. (Consulte a Fig. 11)

4. Passe-o cuidadosamente por agua no lava-louca e seque com um pano antes de voltar a montar.
5.Volte a montar o filtro, certificando-se de que o filtro preto esta voltado para a frente da salamandra.

6. Volte a colocar a camada de combustivel.

7. Pressione o interruptor "A" para a posicao de ligado (1). (Consulte a Fig. 2)

Funcionamento do controlo remoto

No painel de controlo, o interruptor "A" (consulte Fig. 2) tem de estar na posicao de ligado (1) para o controlo remoto funcionar.
Existem 3 botdes no controlo remoto. (Consulte a Fig. 7). Para funcionar correctamente, o controlo remoto deve ser apontado na
direccao da saida do aquecimento. (Consulte a Fig. 12). As funcoes do controlo remoto sao as seguintes:

& Pressionar uma vez para ligar apenas o efeito chama.
Isto sera indicado por um sinal sonoro.

@ Pressionar uma vez para ligar meio aquecimento e o efeito chama.

~— Isto sera indicado por dois sinais sonoros.
Pressionar novamente para accionar a totalidade do calor e o efeito de chama.
Isto serd indicado por trés sinais sonoros.

(|) Modo de espera
Isto sera indicado por um sinal sonoro.

Reciclagem.
Para produtos eléctricos vendidos na Comunidade Europeia. No fim da sua vida util, os produtos eléctricos nao deverao
ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Faca a reciclagem nos locais apropriados. Consulte as autoridades locais
ou o revendedor para obter aconselhamentos relativos ao seu pais.

Servico pés-venda.

A garantia do seu produto é valida durante dois anos a partir da data de compra. Durante este periodo, responsabilizamo-nos pela
reparacdo ou troca gratuita deste produto (excluindo lampadas e estando sujeito a disponibilidade), desde que este tenha sido
instalado e utilizado de acordo com estas instrucdes. Os seus direitos ao abrigo desta garantia sdo adicionados aos seus direitos
estatutarios que, por sua vez, ndo sao afectados por esta garantia.

Se pretender informacgdes ou assisténcia pds-venda para este produto, consulte o contacte o cartdo da garantia no verso, onde tem
0s nimeros do nosso apoio técnico a disposicdo. As pecas sobressalentes também estdo disponiveis. Guarde o seu recibo como
prova de compra.

Patente/Pedido de Pendente
Os produtos da gama Optimyst estdo protegidos por uma ou mais das seguintes patentes e pedidos de patentes:

Reino Unido: GB 2402206, GB 2460259, GB 2460453, GB 2418014, GB 2465738, GB 2449925, GB 2465537, GB 2455277,
GB1020534.2, GB1020537.5, GB1110987.3

Estados Unidos: US 7967690, US 2010299980, US 2011062250, US 2008028648, US 13/167,042

Russia: RU2008140317

Europa: EP 2029941, EP 2201301, EP 2315976, EP 1787063, EP07723217.1, EP11170434.2, EP 11170435.9
China: CN 101883953, CN 200980128666.2, CN 101057105, CN 101438104

Australia: AU 2009248743, AU 2007224634

Canada: CA 2725214, CA 2579444, CA 2645939

Pedido de patente internacional: WO 2006027272

Africa do Sul: ZA 200808702

México: MX 2008011712

Coreia: KR 20080113235

Japéo: JP 2009529649

Brasil: BR P10708894-9

india: IN 4122/KOLNP/2008

Nova Zelandia: NZ 571900
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Resolucao de problemas

Sintomas

Causa

Accao correctiva

O efeito chama nao
funciona.

A tomada principal nao esta ligada.

Nivel da dgua baixo.

A ficha eléctrica de baixa tensao nao esta
devidamente ligada. (Consulte a Fig. 6)

A unidade do transdutor ndo esta devidamente
colocada no reservatorio.

Verifique se a ficha esta ligada correctamente
a tomada.

Verifique se o tanque da dgua esta cheio e se
existe dgua no reservatorio.

Verifique se a ficha esta inserida correctamente.
(Consulte a Fig. 6)

Certifique-se de que o transdutor esté assente
na respectiva reentrancia no reservatorio.

O efeito chama esta
muito fraco.

O botéo de controlo do efeito chama esta
regulado para um valor demasiado baixo.
(Consulte a Fig. 2)

O disco de metal no transdutor pode estar sujo.
(Consulte Fig.12)

O fio na unidade do transdutor esta assente
sobre o disco de metal.

Aumente o nivel da chama rodando lentamente
o botao de controlo "D" no sentido contrario ao
dos ponteiros do relégio. (Consulte a Fig. 2)

Limpe o disco de metal com o pincel macio
fornecido. (Consulte a Fig. 12) Consulte a
seccdo "Manutencao" para o procedimento
passo-a-passo.

Direccione o fio para a parte superior do
reservatorio e certifique-se de que assenta
na ranhura lateral que sai do reservatorio.

Quando utiliza a
unidade sente um
cheiro desagradavel.

Agua suja ou estagnada.

Utilizacao de dgua da torneira nao filtrada.

Limpe a unidade conforme descrito na seccao
de manutencao.

Utilize apenas dgua da torneira filtrada.

O efeito chama produz
demasiado fumo.

A opcéo do efeito chama esta
demasiado elevada.

Rode o botdo de controlo "C" do efeito de
chama no sentido dos ponteiros do reldgio,
cerca de um Y de cada vez. Dé algum tempo
ao gerador de chama para se ajustar a nova
definicdo. (Consulte a Fig. 2)

As lampadas principais
nao funcionam e

nao existem chamas
ou fumo.

Néao existe nenhuma dgua no tanque

Siga as instrugdes indicadas na seccdo
"Manutencao", "Encher o tanque da agua".

Verifique se a ficha estd ligada correctamente a
tomada de parede e se o interruptor "A" (Fig. 2)
estd na posicdo de ligado (1).
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Chimenea de pared EWT Opti-myst @

Modelo: ENGDL20
IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSERVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

Nota importante sobre seguridad:

Al utilizar aparatos eléctricos deben adoptarse siempre algunas precauciones basicas para reducir el riesgo de
incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, como por ejemplo:

Si el aparato esta dafiado, consulte al proveedor antes de instalarlo y ponerlo en marcha.

No lo utilice al aire libre.

No lo utilice cerca de un bafio, una ducha o una piscina.

No coloque el calefactor justo debajo de una toma de corriente o de una caja de conexiones.

Este aparato no esta ideado para ser utilizado por nifos ni, sin la debida asistencia o supervision, por personas
cuyas capacidades fisicas, sensoriales o mentales les impiden usarlo de modo seguro. Los nifios deben estar
vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

No conecte esta estufa en serie con un control térmico, un programador, un temporizador ni con cualquier otro
dispositivo que encienda la calefacciéon automaticamente, porque existe riesgo de incendio si la estufa se cubre o se
desplaza accidentalmente.

Compruebe que no haya muebles, cortinas u otros materiales combustibles situados a menos de un metro de
distancia de la estufa.

En caso de que se produzca un fallo, desenchufe la estufa.

Desenchufe la estufa si no va a utilizarla durante un periodo prolongado de tiempo.

Aunque esta estufa cumple con las normas de seguridad, no es recomendamos utilizarla sobre alfombras tupidas
mullidas o de pelo largo.

Coloque el aparato de forma que el enchufe esté accesible.

Si el cable de alimentacion esta danado, debe ser cambiado por el fabricante, un técnico o una persona debidamente
cualificada para evitar cualquier peligro.

Mantenga el cable de alimentacion alejado de la parte delantera de la estufa.

ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamiento, no cubra el calefactor. No deposite tejidos ni prendas sobre el
calefactor, ni obstruya la circulacion del aire alrededor de él.

El calefactor incorpora el aviso NO CUBRIR.

Generalidades.

Desembale con cuidado el calefactor y guarde la caja para poder utilizarla en el futuro en caso de traslado o devolucién al
distribuidor.

El efecto de llama que incluye la estufa puede utilizarse con o sin calor, para disfrutar de su reconfortante sensaciéon en
cualquier época del aio. El uso del efecto de llama sin calor consume muy poca electricidad.

Antes de conectar el calefactor, compruebe que el voltaje de la corriente eléctrica coincida con la indicada en el aparato.
Nota: Si utiliza el aparato en un lugar muy silencioso, es posible que escuche un ruido debido al efecto de llama. Esto es algo
normal y no debe ser motivo de preocupacion.

Conexion eléctrica.

ATENCION: ESTE APARATO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA.

Este calefactor debe conectarse exclusivamente a una fuente de alimentacién de CA, y el voltaje indicado en el aparato debe
coincidircon el de la corriente. Antes de encender el aparato, lea atentamente las advertencias sobre seguridad y las instrucciones
de funcionamiento.

CONSERVE ESTA GUIA DEL USUARIO PARA FUTURAS CONSULTAS

Use Unicamente agua de grifo descalcificada.

Asegurese siempre de que el aparato esté fijado a la pared en posicion horizontal.

Si no va a a utilizar el aparato durante mas de 2 semanas, vacie el agua del sumidero y el depésito de agua y deje secar
el sumidero.

Una vez puesto en servicio, no mueva el aparato ni lo apoye sobre su parte posterior sin extraer el agua del sumideroy
el depésito de agua.

El depésito de agua, el sumidero, la tapa del sumidero, la tapa del depésito y los filtros de aire deben limpiarse cada dos
semanas, especialmente en zonas de agua dura.

No debe utilizarse el aparato si no funcionan las bombillas .

Las bombillas deben inspeccionarse regularmente segun se describe en ‘Mantenimiento’ y ‘Cambio de las bombillas’.

Instalacion.
Asegurese de retirar todos los elementos del embalaje (lea atentamente las etiquetas de advertencia).
Conserve el embalaje para su uso posterior, en caso de traslado o de devolucién del aparato al proveedor.

Para instalar el aparato: (Ver Fig1)
1. Retire el soporte mural de la parte posterior del aparato quitando los dos tornillos con los que esté fijado el soporte.
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2. Fije el soporte a la pared asegurandose de que quede bien nivelado, utilizando los tacos y tornillos suministrados para
paredes de hormigoén. El cliente debera tomar la precaucion de evitar cables eléctricos al perforar en la pared.

3. Cuelgue el aparato del soporte mural ya colocado. Gire el soporte de fijacion de seguridad de la base del producto de modo
que quede visible el orificio de fijacidon. Marque este orificio y separe el aparato de la pared. Introduzca el taco en la pared en
la posicion indicada.

4.Vuelva a colgar el aparato del soporte de fijaciéon mural y coloque el aparato en su posicion pasando el tornillo suministrado
por el soporte de fijacion de seguridad.

Asegurese de que la unidad esté APAGADA.

Enchufe la chimenea a un toma corriente de 16 amperios/250 voltios.

Antes de utilizar los controles manuales, llene el depdsito de agua (Ver "Mantenimiento", "Llenado del depdsito de
agua").

Controles manuales.
Los controles manuales del Opti-myst estan situados en la base del aparato. (Para ver la configuracion de los mandos
manuales, ver Fig.2)

Interruptor "A": Controla el suministro eléctrico a la estufa.
Nota: Este interruptor debe estar en posiciéon "ENCENDIDO" (1) para que la estufa pueda funcionar con o sin calor al activarse.

Interruptor "A": Pulselo @ una vez para encender el efecto de llama. Escuchara una sefal acustica. Aunque las luces
principales se encenderan de inmediato, el efecto de llama tardard unos 30 segundos en empezar a funcionar.
Vuelva @ a pulsar para activar el efecto de llama y calor medio. Escuchara dos sefales acusticas.
Vuelva “ a pulsar para activar el efecto de llama y el méximo de calor. Escuchara tres sefiales acusticas.
Vuelva @Q a pulsar para volver al efecto de llama Unicamente. Escuchard una sefal acustica.
Pulse () para poner la chimenea en el modo en espera. Escuchara una sefial acUstica.

Botén de control "C": Controla el ajuste del termostato.
Girar el botén de control hacia usted hara disminuir la temperatura; girar en el sentido opuesto hard aumentar la
temperatura.

Boton de control "D": Controla la intensidad del efecto de llama y humo cuando estd activado el calefactor.
Girar el botdén hacia usted hace disminuir la intensidad del efecto de llama y humo. Girar el botén en el sentido contrario
hard aumentar el efecto de llama y humo.

Cuando el depésito de agua se vacia, las bombillas principales se apagan. Consulte las instrucciones sobre "Mantenimiento",
"Llenado del depdsito de agua”. Una vez completado este procedimiento, se encenderan las luces principales pero la [lama
tardara 30 segundos en volver a aparecer.

Ajuste del termostato

Enchufe y encienda la estufa a la posicidn de maximo calor. Gire el botén de control "C" al maximo en el sentido opuesto a
usted (temperatura maxima) para calentar rapidamente la habitacion. Cuando la temperatura de la habitacion sea la deseada,
gire el boton del termostato en el sentido contrario hasta que el termostato haga clic y se apague. La estufa mantendra la
temperatura de la habitacion al nivel elegido.

Nota: Si el calefactor no se enciende cuando el termostato esta en un ajuste bajo, puede que se deba al hecho de que la
temperatura de la habitacion es superior al ajuste del termostato

Disyuntor térmico de seguridad

El calefactor incorpora un disyuntor térmico de seguridad para evitar dafios por sobrecalentamiento. El recalentamiento
puede producirse si se obstruye de cualquier modo la salida del calor. Si el disyuntor se activa, desenchufe el calefactor de

la toma de corriente y deje pasar al menos 10 minutos antes de volver a enchufarlo. Antes de volver a conectar el calefactor,
retire la obstruccion de la salida de calor y reanude el funcionamiento del equipo.

Precaucion: Para evitar que el disyuntor térmico del aparato se conecte accidentalmente, la alimentacién no debe proceder
de un dispositivo de conmutacién externo, como puede ser un temporizador, y el aparato no debe estar conectado a un
circuito activado y desactivado regularmente por la empresa proveedora del fluido eléctrico.

Sugerencias para el uso de su aparato.

1. Con el ajuste de la llama y humo en la posicién de minimo, la unidad consumira aproximadamente 40 ml de agua por horay
durard tres veces mas que con el ajuste en el maximo.

2. No incline ni mueva la chimenea mientras haya agua en el depésito o el sumidero.

3. Asegurese de que la chimenea esté colocada horizontalmente a la pared.

4. El botén de mando de la llama "D" (Fig.2) puede subirse o bajarse para dar un efecto mas realista.

5. A veces, la llama parece mas real cuando se pone el regulador en una posicion mas baja.

6. Dé un tiempo al generador de llama para que reaccione a los cambios realizados en el reqgulador de control de llama.
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Mantenimiento

ADVERTENCIA: ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER TRABAJO DE MANTENIMIENTO, DESCONECTE LA ALIMENTACION
ELECTRICA

Cambio de las bombillas.

Si una parte importante del humo parece gris o incoloro, es posible que se haya fundido una o varias bombillas.

Puede comprobar el estado de las bombillas de la siguiente manera.

1. Dejando encendido el efecto de llama, saque la base del combustible y el depdsito de agua. (Ver Fig.3) y levante y saque la
boquilla (Ver Fig.4)

2. Observe las bombillas desde lejos frente a la chimenea y compruebe qué bombillas debe cambiar.

3. Coloque el interruptor "A" en la posicién de apagado (0) (Ver Fig.2) y desconecte la chimenea de la red.

4., Deje reposar el aparato durante 20 minutos para que las bombillas se enfrien antes de retirarlas.

5. Retire el depésito de agua levantandolo hacia arriba y coléquelo en un fregadero.

6. Retire el sumidero tal como se describe en la seccion Limpieza.

7. Retire la bombilla defectuosa levantandola suavemente en vertical y desenganchando las clavijas del portalamparas (ver
Fig. 4 y 4a). Sustitlyala por una bombilla tintada Opti-myst, 12V, 50W, base Gu5.3, angulo de haz de luz 8°. (Para comprar
bombillas de repuesto, vaya a la seccidn "Servicio posventa", donde encontrard informacion detallada sobre como comprar
bombillas).

8. Inserte cuidadosamente las dos clavijas de la nueva bombilla en los dos orificios del portaldmparas. Apriete firmemente
hasta que quede bien colocada. (Ver Fig. 4 y 4a).

9.Vuelva a colocar la boquilla, el depdsito de agua y la base de combustible.

10. Encienda el equipo.

Llenado del depdsito de agua.

Cuando el deposito de agua esta vacio, los efectos de llama y humo se detendran, y escuchara dos tonos audibles.

1. Coloque el interruptor "A" en la posicion "OFF" (0) (Ver Fig. 2).

2. Saque con suavidad la base del combustible y déjela cuidadosamente en el suelo. (Ver Fig. 3).

3. Retire el depésito de agua levantandolo hacia arriba y afuera.

4, Coloque el depdsito de agua en un fregadero y retire la tapa (gire en sentido inverso a las agujas del reloj para abrirla).
(Ver Fig. 5).

5. Llene el depésito solo con agua del grifo descalcificada. Esto es necesario para prolongar la vida de la unidad de
produccion de la llamay el humo.

El agua debe filtrarse mediante una unidad de filtrado de agua convencional y el filtro debe sustituirse con regularidad.
6.Vuelva a ajustar la tapa. No apriete excesivamente.

7.Vuelva a colocar el depésito en el sumidero, con la tapa del depésito hacia abajo y el lado plano hacia afuera.
8.Vuelva a colocar la base del combustible en su posicion.

9. Coloque el interruptor "A" en la posicion "ON" (1) (Ver Fig.2)

Limpieza.

ATENCION: DESCONECTE LA ALIMENTACION DEL CALENTADOR ANTES DE LIMPIARLO.

Se recomienda limpiar los siguientes componentes cada 2 semanas, sobre todo en zonas de agua dura:

depdsito de agua, sumidero, junta, tapa y junta del depdsito, filtro de agua.

Para al limpieza general emplee una bayeta limpia y suave; no utilice nunca productos de limpieza abrasivos. Para eliminar las
acumulaciones de polvo o pelusa en la rejilla de salida del calefactor puede utilizar ocasionalmente el cepillo mas suave de la
aspiradora.

Depéosito de agua

1. Retire el depdsito de agua tal como se describe mas arriba, coléquelo en el fregadero y vacie el agua.

2. Limpie suavemente las superficies interiores de la tapa con el cepillo suministrado, y preste especial atencion a la junta de
goma de la ranura exterior y a la junta de goma del centro.

3. Introduzca una pequena cantidad de liquido para lavavajillas y agua, cierre la tapa y sacuda bien; aclare hasta que
desaparezca todo vestigio del liquido lavavajillas.

4. Llene el depdsito con agua de grifo filtrada y cierre la tapa sin apretar en exceso.

Sumidero

1. Coloque el interruptor "A" en la posicion "OFF" (0).

2. Saque con suavidad la base del combustible y déjela cuidadosamente en el suelo. (Ver Fig. 3).

3. Retire el depdsito de agua levantandolo hacia arriba.

4. Desconecte el conector eléctrico, que se encuentra en la parte derecha del sumidero. (Ver Fig. 6).

5. Suelte las lenguietas de cierre derechas girandolas 90°, lo que permite levantar el sumidero de su posicion. (Ver Fig. 6a).

6. Levante con cuidado el sumidero, teniendo la precaucién de mantenerlo horizontal para evitar que se derrame el liquido.
Apoye el conjunto en el fregadero.

7. Suelte las lenguetas de cierre izquierdas del sumidero girdandolas 90° y levante el sumidero. (Ver Fig. 4).

8. Quite el transductor e incline con cuidado el sumidero tal como se muestra, para vaciar todo el liquido. (Ver Fig. 8).
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9.Vierta una pequena cantidad de liquido de lavado en el sumidero y, con el cepillo suministrado, limpie suavemente todas
las superficies y el transductor, incluyendo los discos metalicos situados en la superficie ranurada superior. (Ver Fig. 9).

10. Una vez limpio, aclare exhaustivamente el sumidero y el transductor con agua limpia.

11. Limpie la superficie de salida de humo del sumidero con el cepillo y aclare bien con un chorro de agua. (Ver Fig. 10).

12. Siga los pasos anteriores en sentido inverso para volver a montar el conjunto.

Filtro de aire.

1. Coloque el interruptor "A" en la posicidon "OFF" (0) (Ver Fig.2)

2. Saque con suavidad la base del combustible y déjela cuidadosamente en el suelo. (Ver Fig. 3).

3. Deslice suavemente hacia arriba el filtro de aire sacandolo del soporte de plastico. (Ver Fig. 11).

4, Aclarelo suavemente con agua en el fregadero y séquelo con un pano antes de volver a colocarlo.

5. Sustituya el filtro asegurandose de que el filtro negro grueso esté orientado hacia la parte delantera de la estufa.
6.Vuelva a colocar la base del combustible.

7.Ponga el interruptor "A" en posicién "ON" (1) (Ver Fig.2)

Funcionamiento del mando a distancia

En el panel de control, el interruptor A (ver Fig.2) debe estar en posicion ‘ON’ (1) para que el control remoto pueda funcionar.
El mando a distancia cuenta con tres botones. (Ver Fig.7) Para funcionar correctamente, el mando a distancia debe apuntarse
hacia la salida del calentador. (Ver Fig. 12). El mando a distancia incorpora las siguientes funciones:

@ Pulse una vez para encender solo el efecto de llama.
Escuchara una sefial acustica.

m Pulse una vez para encender Calor medio y efecto de llama.

~ Escuchara dos sefales acusticas.
Vuelva a pulsar para activar el calor al maximo y el efecto de llama.
Escuchara tres sefales acusticas.

d) Standby

Escuchara una senal acustica.

Reciclaje.
Para productos eléctricos vendidos en la Comunidad Europea. Una vez concluida la vida util de los productos
E eléctricos, no lo elimine junto con la basura doméstica. Entréguelos para su reciclado en instalaciones apropiadas.
Solicite informacién a su ayuntamiento o distribuidor sobre reciclaje en su pais.

Servicio posventa.

El producto esta garantizado durante dos afos a partir de la fecha de compra. Dentro de este periodo, nos comprometemos
a reparar o cambiar este producto gratuitamente (excepto las bombillas, y sujeto a disponibilidad) siempre que se haya
instalado y usado de acuerdo con estas instrucciones. Sus derechos bajo las condiciones de esta garantia no sustituyen a sus
derechos establecidos por la ley, que a su vez no se ven afectados por los derechos establecidos en esta garantia.

Si necesita informacion postventa o asistencia sobre el producto, consulte la tarjeta de garantia que aparece al dorso para
llamar por teléfono a nuestro servicio de ayuda. También estan disponibles piezas de repuesto. Guarde el recibo como prueba
de compra.

Patente / Solicitud de patente
Los productos de la gama Optimyst estan protegidos por una o varias de las siguientes patentes y solicitudes de patente:

Gran Bretafia GB 2402206, GB 2460259, GB 2460453 , GB 2418014, GB 2465738, GB 2449925, GB 2465537 , GB 2455277,
GB1020534.2, GB1020537.5, GB1110987.3

Estados Unidos US 7967690, US 2010299980, US 2011062250, US 2008028648, US 13/167,042

Rusia RU2008140317

Europa EP 2029941, EP 2201301, EP 2315976, EP 1787063, EP07723217.1,,EP11170434.2, EP 11170435.9
China CN 101883953, CN 200980128666.2, CN 101057105, CN 101438104

Australia AU 2009248743, AU 2007224634

Canadé CA 2725214, CA 2579444, CA 2645939

Solicitud de patente internacional WO 2006027272

Suréfrica ZA 200808702

México MX 2008011712

Corea KR 20080113235

Japdn JP 2009529649

Brasil BR P10708894-9

India IN 4122/KOLNP/2008

Nueva Zelanda NZ 571900
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Resolucion de problemas

Sintoma

Causa

Accion correctiva

No se produce el
efecto de llama.

El cable de alimentacion no esta enchufado.

Nivel de agua bajo.

El conector de bajo voltaje no estd conectado
correctamente. (Ver Fig. 6).

La unidad de transductor no esta
correctamente colocada en el sumidero

Compruebe que el enchufe esta correctamente
conectado a la toma de corriente.

Compruebe que el depésito de agua esta lleno
y que hay agua en el sumidero.

Compruebe que el conector esta
correctamente insertado. (Ver Fig. 6).

Compruebe que el transductor esté bien
apoyado en el hueco moldeado del sumidero

El efecto de llama
es muy bajo.

El mando de control del efecto de llama esta
en una posicién demasiado baja.
(Ver Fig. 2).

Es posible que el disco metalico del transductor
esté sucio (ver Fig.12)

El cable de la unidad de transductor esta
apoyado en el disco metdlico

Aumente el nivel de la llama girando
lentamente el mando de control D en el
sentido de las agujas del relo;j.

(Ver Fig. 2).

Limpie el disco metélico con el cepillo
suministrado. (Ver Fig.12) Para conocer el
procedimiento paso a paso, consulte la seccién
"Mantenimiento".

Dirija el cable a la parte posterior del sumidero
y asegurese de que se apoye en la ranura
lateral que sale del sumidero.

Cuando esta en uso, la
unidad despide un olor
desagradable.

Agua sucia o estancada.

Uso de agua del grifo sin filtrar.

Limpie la unidad tal como se describe en la
secciéon de mantenimiento.

Use Unicamente agua de grifo filtrada.

El efecto de llama tiene
demasiado humo.

El ajuste del efecto de llama esta
demasiado alto.

Gire la perilla C de efecto de llama en el sentido
de las agujas del reloj alrededor de %4 de vuelta
cada vez. Dé un poco de tiempo al generador
de llama para que se ajuste a la nueva posicion.
(Ver Fig. 2).

Las bombillas principales
no se encienden y no hay
llamas ni humo.

No hay agua en el depésito de agua

Siga las instrucciones de
Mantenimiento, "Llenado del depésito
de agua".

Compruebe que el enchufe esté conectado
a la toma de corriente de la pared y que el
interruptor "A" de la Fig. 2 esté en posicién
"ON" (1).
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JneKkTpuyeckn HacTeHHbIn KamuH EWT Opti-myst @

Mopenb: ENGDL20
BAXKHO! BHUMATEJIbHO NMPOMUTAUTE 3TU UHCTPYKLUUWN N COXPAHUTE UX ANA bYAYLLEITO NCIMOJIb3OBAHUA
BaxkHas MHdopmaLuA No TeXHUKe 6e30MacHOCTH.
[ns cHWXeHUs1 pMcka BocniaMeHeHUs, MOPaXXeHUA ANEeKTPUYECKMM TOKOM U NMosyYeHUsi TpaBM Npu UCNONb30BaHWUMU
3neKTponpMbopoB HeOOXoAUMO CobsoAaTL OCHOBHbLIE Mepbl 6€30MacHOCTH, B TOM YUCTe:
Ecnu npubop noBpexaeH, o6paTutech K NOCTaBLUMKY Npexae YeM ero yctaHaBnmBaThb U 3KCMIyaTMpoBaThb.
He ucnonb3yite npnbop BHe NOMELLEHUN.
He ucnonb3ayiite npnbop B HenocpeacTBEHHOM 6M30CTM OT BaHHOW KOMHAaTbI, AyLla unu 6accenHa.
He pacnonarante npubop HenocpeaCcTBEHHO NOS WTENcerlbHOM PO3eTKON UMK CoeaUHUTENTIbHOW KOPOOKON.
HdaHHbIN Npubop He NpeAHa3Ha4eH A4S CaMOCTOATENIbHOM 3KCnyaTaLuum 4eTbMU Uy APYTMMU NTMLAMU, YbW
cbmanyeckme, cEHCOpPHbIE UMM YMCTBEHHbIE CIOCOOHOCTM He NO3BOSIAOT 6e30nacHO 3KCnyaTMpoBaTh NprUoop.
Heobxoaumo crneguTsb 3a AeTbMU U He NO3BOMATL UM UrpaTh C NPUGopoMm.
He ucnonb3yite AaHHbIN oborpeBaTenb B COYETaHUM C TEPMOPETYNATOPOM, NPOrpaMMHbIM KOHTPOJIIEPOM, Tamepom|
W1 NoObIM APYrUM YCTPOWCTBOM, KOTOPOE OCYLLECTBISIET aBTOMaTU4YeCKoe NepeksitoyeHre B peXXuM HarpeBa,
NOCKONbKy CIly4ailHoe 3aKpbiBaHWe Uiy cMeLleHne oGorpeBaTenisi MOXeT CTaTb NPUYMHON noxapa.
Y6eautechb B TOM, 4YTO Ha paccTosiHum 1 M oT oGorpeBaTensi OTCYTCTBYeT Meberb, LUTopbl UNKn Apyrue
BOCMJIaMeHsIloLWuecs: npegMeThbl.
B cnyyae HencnpaBHOCTU BbIHBTE BUSTIKY 060rpeBaTenisi U3 po3eTKu.
OTtcoeauHsTe NPMGOpP OT PO3ETKM, €CIIN OH He UCTNIONb3YeTCA B TeYeHUe ANUTeNnbHOro BPeMeHM.
XoTs npubop cooTBeTCTBYET HOpMaM 6e30MacHOCTU, Mbl He peKOMeHAYyeM YCTaHaBNMBaTb €ro Ha KOBPOBbIX
NOKPbITUAX C ANIMHHBLIM BOPCOM.
Mpubop nomkeH ObITb YCTAHOBIEH TakK, YTOObI COXPaHSANCSA AOCTYN K PO3eTKe 3M1eKTPONUTaHUSA.
Ecnu WwHyp nMTaHns noBpexaeH, To, BO U3bexaHne BO3HMKHOBEHUS1 ONMACHbIX CUTyaLMK, ero 3ameHa AormkHa
NpoU3BOAUTLCS U3roTOBUTENEM, areHTOM MO CePBUCHOMY 0GCNYXUBaHUIO MW aHANOrMMYHbIM KBaNM(ULMPOBaHHbLIM
cneuyanucTom.
CnepguTe 3a Tem, YTOObI LWHYP NUTaHUA He OKa3asicsA B 30He nepepn oborpeBaTenem.
BHUMAHME He HakpbiBanTe oborpeBaTesb BO U3bexxaHue neperpesa. He knagute Ha o6orpeBaTterib TKaHb UK
opexay v He co3faBanTe NPenATCTBUA ANA LMPKYNSALMM Bo3ayxa BOKpyr o6orpeBartensi.

Ha HarpeBartene umeetcsi npegynpexagarowaa Hagnucb «HE HAKPBIBATb».

O6was nHpopmauma

AKKypaTHO pacrnaKyiiTe Nprbop 1 COXPaHMTE YMaKoBKY /1A AaNbHENLLErO NCMOSb30BaHA Ha Clyyald TPaHCMOPTUPOBKY UM BO3BPaTa
KaMHa NMOCTaBLUMKY.

B KamurHe npeaycmoTpeH 3GOEKT XKMBOTO NiamMeHM, KOTOPbIA MOXHO MCMOMb30BaTh Kak B COUeTaHU € GyHKLMEl HarpeBa, Tak 1 6e3 Hee,
yTo 0beCneyUnBaeT co3faHue yoTHoI 06CTaHOBKY B Ntoboe BpeMaA roaa. MNpu BkoueHWn sddekTa nnameHn 6e3 oborpesa notpebnsaetca
HebOosbLLIOE KONMYECTBO SIEKTPOSHEPT.

MNepen nogxntoueHiem oborpesaTena ybeautecs B TOM, YTO HaNPsKEHVE NUTaHKA COOTBETCTBYET 3HAUEHWIO, yKa3aHHOMY Ha
oborpeBatere.

MpvimeyaHwe. Ecnv nprbop NCronb3yeTca B TOMELLEHNN C HA3KM YPOBHEM GOHOBOTO LLIyMa, TO MOMHO YC/bILLIATb 3BYK, CO3aBaeMblii
3pHEeKTOM NameH. 3To HOPMASTbHOE ABNEHVIE, KOTOPOE HE AOIKHO CITYKUTb NMPUUMHON AA 6eCMOKONCTBa.

neKTpUYecKoe NoAKIIoUeHe.

BHMMAHWE! JAHHbIV NPUBOP TPEBYET 3A3EMJIEHUA.

MpurGop creayeT NOAKIOUaTb TONBKO K UCTOUHIKY MUTaHUA NePeMEHHOrO TOKa; HanpsiKeHne OMKHO COOTBETCTBOBATb YKasaHHOMY Ha
npubGope. Mepen BKtoueHIEM NMPrOGOPa 03HAKOMBTECH C YKa3aHKAMY MO 630MacHOCTV U UHCTPYKLMEN MO SKCMTyaTaLyn.

COXPAHUTE AAHHOE PYKOBOACTBO A1 BYAYLLErO MCMOJb30BAHUA

Wcnonb3yiite ans sToro npu6opa ToNbko AeKanbLMHNPOBaHHYI0 BOAONPOBOAHYIO BOAY.

MocTapaliTecb NPMKPenUTb NPUGOP K CTEHEe CTPOro FOPU3OHTaNIbHO.

Ecnu Bbl He cobupaeTtecb UCMonb3oBaTh NPUGOP B TeueHne Gonee 2 Hefenb, UleliTe BoAy U3 NogAoHa M 6aka u npoTpuTe
NoAAoH.

Mocne ycTaHOBKMNPUGOp Henb3s NepemelliaTh U ONPOKUAbIBaTb, He UIVB NPefBapyTeNIbHO BoAY 13 NoAfoHa 1 6aKa.

Bak gna BoAbl, NOALOH, KPbILWKY NOAAOHA, NPO6Ky 6aka M Bo3AylHble GWIbTPbI UleAyeT ounllaTh KaXkable ABe Heaenwu,
0Cc06eHHO B PerroHaXx C KeCTKOii BOJOIA.

Henb3s ncnonbzoBaTb Npr6GOp, €1 NaMnbl He paboTaioT.

Jlamnibi cniepyeT perynspHO NPoBePATb, Kak ONCaHO B rnaBax «TexobdiyKuBaHue» 1 «<3aMeHa lammn.

YcTraHoBKa
Y6epuTtech, YTo BECb YNaKOBOUHbI MaTepuas CHAT (BHUMAaTe/IbHO YMTalTe NpegynpeXxaatowme Hagnucu).
CoxpaHuTe BCI0 YNIaKOBKY Ha CJlyyari nocsieiylolieln TpaHCNOPTUPOBKY W Bo3BpaTta Nprbopa NocTaBLYyKY.

YcTaHoBKa npurbopa (cm. puc. 1)
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1. OTCoeAnHITE KPOHLUTEWH AN KPEeneHNs K CTeHe Ha 3afHell CTOPOHE Nprbopa, OTKPYTUB 2 BHTA, KOTOPbLIMU KPOHLUTEH KPeruTcs.
2. MpviKpenuTe KPOHLLTEWH K CTEHE CTPOro FOPU30HTaIbHO C MOMOLLbHO MPUaraeMblX aHKEPOB 1 BUHTOB, NPeyCMOTPEHHbIX A/
6ETOHHbIX CTeH. Heo6xoaumo NposABATb OCTOPOXHOCTb, UTOObI HE MOMAaCTb Ha SNEKTPUYECKIIA Kabesb NPy CBEPREHNN CTeHbI A
KPOHLUTENHOB.

3. MpvinogHymmTe NPMOOP Haf 3aKpPeneHHbIM KPOHLLTENHOM. [POBEPHMTE HUXKHEE KPEreHVe TakviM 06pa3om, UTo6bl Obliio BUAHO
otBepcTve. Caenaiite OTMETKY MO STOMY OTBEPCTUIO U CHMMTE NMPUOOP C KPOHLLITEHA. B TOM MecTe, rae 6bin caeniaHa OTMETKa,
MpPOCBEPMTE OTBEPCTUE U BCTaBLTE aHKEP.

4. Ewe pa3 noBecsTe Npubop Ha KPOHLLITENH 1 3aKpenuTe ero NpuiaraeMblM BUHTOM, 3aKPYUMBas €10 B HYKHeE KpernneHue.
Y6enutech, uto npubop BbIKJTKOYEH.

MoakmourTe KamnH K po3eTke 16 A/250 B.

Mepep ncnonb3oBaHVeM 3/IeMEHTOB PY4YHOro ynpaBeHUs 3anosHuTe 6ak Bogom (cm. «Texo6cny»krBaHme, «3anonHeHne 6aka
BNA BOAbI»).

nemeHTbI Py4YHOro yrpaBfieHuA
neMeHTbI Py4HOro ynpasneHua neur Opti-myst HAXOAATCA B HVMKHEN YacTi npurbopa. (CxeMy S1eMEHTOB PYYHOrO yrpaBneHrs CM. Ha
puc. 2.)

MNepekntovatenb «A» ynpasnaeT nogavern NUTaHA K KamyHy.
MpvimeyaHwe. [JaHHbIN NepeKntoyaTenb JOMKeH HaxoauTbes B nonoxeHmn «<ON» (1) ana BkntoueHrs apdekTa nnameHmn ¢ 060rpesom nunm
6e3 oborpesa.

MepekntoyaTenb «Bx: HaxMmTE & onv pa3 ana BkoueHs sddekTa nnameHy. Onepawiyis NOATBEPKAAETCA 3BYKOBbIM «CUTHASIOMD.
XOTA OCHOBHbIE MHAVIKATOPbI 3aropakoTcs Cpasy »Ke, IyiA BKIoueHs dddeKTa nnameH TpedyeTcs ele okono 30 cekyHS,
HaxmuTe @l ewwié pa3 4 BKoueHIs SddeKTa NamMeH 1 MONOBIHHOMO Harpesa. OnepaLivis NOATBEPX/AaeTCA 1ByMA
3BYKOBBIMU «CUrHaNamm».
Haskmmre @ ews pa3 4 BKIoUeHs 3ddeKTa nnameHm 1 NosHoro Harpesa. OnepaLyis NOATBEPMAAETCA TPEMS 3BYKOBbIMU
«CUrHanaMm».
HaxmuTe g eLug pas, 4Tobbl OCTaBUTH TONLKO SGPeKT MnameHm. OnepaLis NOATBEPKAAETCA OVHOUHbIM 3BYKOBbIM
«CUrHasoM».
Haxmure kHorky (D , uto6bl NepeBecTy KaMH B pexuvM oxupaaHs. OnepaLya MOATBEPKAAETCA OUHOUHBIM 3BYKOBbIM
«CUrHasoM».

Pyuka ynpaeneHus «C» ynpasnaeT HaCTPOMKOM TepMocTaTa.
Mpw BpaLLeHUM pyyKm K cebe TemnepaTypa yMeHbLUIAETCS, a NPU BPaLLEeHWM OT cebA TemrepaTypa yBenmumBaeTcs.

Pyuka ynpasneHusa «D» ynpaBnsaeT IHTEHCUBHOCTLIO 3deKTa NameHN 1 AbiMa, Korfa 060rpeB BKITHOUEH.
BpalLieHue pyuKm K cebe CHIPKAET IHTEHCUBHOCTb ddeKTa ninaMeHu 1 ibimMa. BpallieHre pyyky ynpaBieHna oT cebs MoBbILLaeT
VHTEHCUBHOCTb 3GdeKTa NiameHn 1 biMa.

Korza 6ak ansa Bogbl NycT, OCHOBHbIE JlaMribl BbiKitovatoTcs. CrieflyiiTe yKasaHusaM B rriaBax «Iexo0cny»krBaHne, «3anofHeHne 6aka
Ons BoAbl». Mocsie 3aBepLUeHNA OnepaLiv OCHOBHbIE JIAMIbl 3aropatoTcs, OAHAKO [y1sl BO30OHOBIEHNS 3¢ deKTa niameHn TpebyeTcs
ewwé 30 ceKkyHa.

Hactpoiika TepmocTara

MopaKntoumMTe KaMVH K PO3€eTKe 1 yCTaHOBITe 060rpeB Ha MOJTHYH0 MOLLHOCTb. YTo6bl GbICTPO HAarpeTb MOMELLEHNE, NOBEPHUTE PyUKy «C»
oT ceba 10 ynopa (MakcumasnbHas Temrepatypa). Koraa B nomeLLieHUM YCTaHOBUTCA KOMOPTHasA Temnepatypa, MeyIeHHO BpaLlaiiTe
perynaTop TepmocTata Ha3af Ao LLenyKa, CBUAETENbCTBYIOLLEro 06 OTKIIoUeHN TepmocTaTa. O6orpeBatenb OyaeT noaaepxmBaTb
TemrepaTtypy Ha BbIopaHHOM ypPOBHe.

MpumeyaHue. Ecny npu ycTaHOBKe MHMMANbHOM HAaCTPOIKI 060rpeBaTelb He BKIOUAETCS, TO, BO3MOXHO, 3TO 0OYC/IOBSIEHO TeM, YTO
TemrepaTtypa B NOMELLEHNN BbiLLie, YeM TeMrepaTypa, yCTaHOBSIEHHasA B TepMoCTaTe.

TennoBoii nnaBKuii NpegoxpaHnNTeNb

BcTpoeHHbIN B 060rpeBatenb TepMonpefoxXpaHnTeNb NPefoTBPaLLaeT NOBPeXAeHe Nprbopa BCreacTBMUE Neperpesa. 3To MOXET
NPOU30TY NP OrpaHnYeHnK oTBoga Terna. Ecnm cpaboTtan npenoxpaHnTesb, OTCoeauHUTE NPYOOP OT PO3ETKN Y BKIKOUMTE CHOBA
npvmepHo Yepe3s 10 MHYT. Mepen NOBTOPHbIM BKIIOUEHEM NPrbopa YCTpaHWTe BCe MPENATCTBIA LJ1A OTBOAA TEMNa, 3aTeM yCTaHOBUTE
OObIUHbIA PEXKVIM PAbOTbI.

OcropoxHo! Bo 136exaHue NOBPexaeHs, BbI3BaHHOO Cy4yaliHbIM OTKIIOUEHEM TEMIOBOTO BbIK/IOYATENS, B LIENK SeKTPONMTaHMA
YCTPOWCTBa HE AOMKHO ObITb BHELLHETO NEPEKIOYAIOLLIETO YCTPOWCTBA, TAKOTO Kak TaiMep Wi BbIKIToUaTe b, KOTOPbI PEryapHO
BKJTIOYAETCA 1 BbIKIOYAETCA.

CoBeTbl N0 NCNoNb30BaHMIo Npubopa

1. My MUHUMaNBHOW HACTPOVIKE NaMeH Y AbiMa NP1OoP MCMosb3yeT NpuMepHO 40 M BOABI B Yac 1 paboTaeT B 3 pa3a JoJIblUe, Yem
NPV MaKCUMasbHOM MIaMeHN.

2. Henb3Aa HaKoHATb 1 fBUraTb KaMH, Korga B 6ake 1 nogaoHe ecTb Bofa.
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3.Y6enutech, Uto KaM1H PacrosioXeH Ha CTEHe CTPOTO FOPU30OHTASTBHO.

4. Perynsitop nnameHu «D» (pric. 2) MOXHO BpaLLaTb BBEPX Ui BHU3 1S AOCTVIKEHUSA MAaKCUMAIbHO PeanCTUYHOTO dddekTa.

5. WHoraa nnams KaxeTcs 6oriee peanvcTiyHbIM, eCV pPyUKa YrpaBneHs MiameHeM NOBEPHYTa BHU3 B CAMOE HUXKHEE MOJIOXKEHNE.
6. [eHepaTopy nnameHy TpebyeTcsi HEKOTOPOE BPeMS /151 PeaKLM Ha M3MEHEHME NMOJOXEHNA Perynatopa niameHu.

«Texo6cny»KuBaHue»

BHUMAHWE NEPEL BbIMOJAHEHVEM TEXOBC/TY>KUBAHUA BCEFOA OTKJTIOYAUTE MPUBOP OT UCTOYHUKA MUTAHUA
3ameHa namn

Ecnn gbIM NprioGpeTaeT cepblii LIBET Ui CTAaHOBUTCS OECLIBETHBIM, MPUUMHOW 3TOFO MOXKET ObITb OTKa3 OHOM Ui HECKOSBbKUX JTaMr.
HeucnpaBHOCTY namn MOXKHO BbISIBUTb C/IefyHOLLVIM 06Pa3oM.

1. He Bbiktouasn 3¢ deKT nnameHu, NogHUMITE TOMOUHYIO KOP3WHY 1 6aK AiA BOADI. (CM. pyC. 3) 1 BbIHBTE HacagKy (CM. puc. 4)

2. MocmoTpUTE Ha JlaMrbl C HEKOTOPOTO PAcCTOAHYIA Nepes KAMUHOM, YTOObl ONpeaenuTb, KaKyto 113 HAX HEOOXOAVIMO 3aMEHMT.
3.TMNepeBeayTe BbiKtouaTesb «A» B nonoxeHue «BbIK/1» (0) (cm. pyc. 2) n oTcoeanHNTE KaMKH OT CETU.

4. Mepep n3BneyeHneM famn JaiTe M OCTbITb, OCTaBKB MPMOOP Ha 20 MUHYT.

5. MpunogH“MMTe 1 CHAMMTE 6aK [J15 BOZbl 1 MOCTABLTE €70 B PAKOBUHY.

6. CHMMUTE NOJAO0H, Kak OMMcaHo B pasgene «HucTkay.

7. /13BneKkuTe HemcnpaBHyto Namy, OCTOPOXHO NMOAHAB ee BePTUKaIbHO 1 OTCOEAVHMB LUTbIPbKY OT MaTPOHa (CM. purc. 4 1 4a). 3ameHuTe
ee uBeTHow namnow Opti-myst, 12 B, 50 BT, c lokonem Gu5.3 11 yIiiom pacxoXeHusi CBETOBOTO MyyKa 82, (Jlamrbl MOXKHO MpUobpecTy Ha
cavte www.dimplex.co.uk B pasgene «locnenpoaaxHoe 06CnyKvBaHVe; NOPAROK NPYOOPETEHMA flaMi OMNKVICaH Ha caiTe).

8. OCTOpOXKHO BCTaBbTe ABa LUTbIPbKa HOBOW laMribl B IBa OTBEPCTYIA B NAaTPOHe. YTobbl iamna okasanacb Ha CBOeM MeCTe, ee Haflo
HafaBUTb. (CM. pyC. 4 1 4a).

9. CHoBa yCTaHOBWTe HacazKy, 6aK Asa Bofbl M TOMOUHYHO KOP3VIHY.

10. Bkntouwte npribop.

3anonHeHue 6aKa anA Boabl

Ecnm 6ak oA Bogbl NycT, 3GPeKT NnameH 1 AbiMa NPEKPaLLAEeTCsl Y Pa3AatoTcs ABa 3BYKOBbIX CrHasa, B 3TOM CJlyyae Heobxoaymo
BbIMOJHWTL CrieAytoLLie ENCTBIS:

1. MepeBeauTe BbIKOUaTeNb «A» B onoxeHe «BblKJ» (0) (cm. puc. 2)

2. AKKYpaTHO CH/MMTE TOMOYHYI0 KOP3VHY 1 NMOCTABLTE ee Ha MoJl. (CM. puc. 3)

3. CHumuTe 6ak Ans BoAbI, MPUMOAHSAB U BbIABUHYB €70 HapY»Ky.

4. MNocTaBbTe 6aK /1A BOAbI B PAKOBUHY U OTKPYTUTE MPOOKY NPOTMB YaCOBOM CTPESKMU. (CM. pC. 5)

5. HanonHsvite 6ak Tonbko AekanbunpLMpPoBaHHOI BOAONPOBOAHON BOJOIA. STO NPOAIMT CPOK CIy6bl 6510Ka co3aaHma SpdekTa

nnameHu 1 abiva. Bogly cnepyet dunbTpoBaTh 06bIUHBIM GbITOBBIM GUIIBTPOM 151 BOZbI; PETYNIAPHO 3aMeHsTe GuibTp.
6.3aBepHuTe NPOOKY, He AoNYyCKas ee NepeTArvBaHus.

7.YcTaHoBMTE 6aK Ha MOAAOH Tak, YToObl MPOOKa Oaka bbiia obpalLeHa BHI3, a MIOCKasA CTOPOHa 6aka — Hapy»Ky.

8. OCTOPOXHO YCTaHOBUTE TOMOYHYHO KOP3UHY Ha MECTO.

9.MepeBeauTe BbiKMouaTesnb «A» B nonoxeHue «BKJ» (1) (cm. puc. 2).

Yucrka

BHUMAHUE! NEPEA YNCTKOW BCErAA OTKJTIOMAWTE OBOIMPEBATE/Ib OT UCTOYHUKA MUTAHUA.

PekomeHayem ounLLaTb ClieayoLLme KOMMOHEHTbI Kaxaple 2 HeAenu, 0COOEHHO B PEMVIOHAX C >KeCTKOW BOLO:

Bak /15 Bofibl, MOAAOH, HAcaAKy, MPOOKY 1 yNIOTHUTENb 6aka, BO3AYLLUHbIA GUILTP.

OO6LLas YMCTKA BbIMOMHAETCA MAMKOW, YNCTOM TPAMKOW, HI B KOEM CITyyae He MCMosb3yiiTe abpa3uBHbIE YNCTALLME CPEACTBa.
,U,J'Iﬂ yAaneHnA CKorJieHA Nbu N nyxa N OYNCTKN BbITA>KHOW Bo3,qyxopacnpenen|/|Tean0|7| PELUETKM BEHTUNATOPA npl/|6opa
NepPUOANYECKM UCTIONb3YTE HAaCcaAKY Nbliecoca B GOopMe MArKOM LLETKM.

bak gnaBogbl

1. CHMMKTe 6aK [J1s BOfibl, KaK OblfIo OMMCaHO paHee, MOCTABLTE e70 B PAKOBVIHY Y ClIENTE BOY.

2. Mpunaraemor LETKOW akKypaTHO OUMCTITE BHYTPEHHIIE MOBEPXHOCTY MPOOKY, YAENAA 0CO60e BHUMAHME PE3VHOBOMY KOJbLly B
HapY»KHO 6OPO3aKe 1 LIEHTPaANTbHOMY YIIOTHATENTBHOMY KOJTbLIY.

3. Hanelite B 6ak HEMHOIO BOAIbI U XKUAKOCTU [y1s1 MbITbS MOCYAbI, 3aKPOIATe MPOOKY 1 XOPOLLIO BCTPAXHIWTE, 3aTEM OMOJSIOCHUTE, YAANIVB BCE
OCTaTKV MOILLIEV KNOKOCTU.

4. 3anvBaiiTe TONbKO GUIBTPOBAHHYIO BOZY. 3aBOpayVBaiiTe NPOOKyY, He JOMYCKas ee NepeTArMBaHuS.

Moppon

1. MepeBeauTe BbiKOYaTENb «A» B onoxeHne «BblKJ1» (0) .

2. AKKYpaTHO CH/MMTe TOMOYHYIO KOP3/HY 1 NOCTaBbTe ee Ha nost. (Cm. puc. 3)

3. CHmuTe BaK [71A BOAbI, MPUINOAHAB €ro BBEPX.

4. OTcoenyHMTE NMeKTPUYECKNI Pa3beM, PacroNOXKeHHDIN C MPaBOV CTOPOHbI NOAA0Ha. (CM. puc. 6)

5. PasomKkHuTe npaBble $prikcaTopbl NOAA0Ha, MOBEPHYB MX Ha 90°; Mocie 3TOro MOXKHO MOHOCTbIO CHATb MOAAOH. (CM. puc. 6a)

6. OCTOPOXHO NPUNOAHUMMTE NOALOH, YAEPKIBaA €r0 FOPU3OHTANIBHO, YTOObI He MPONUTL BOAY. [TomecTuTe BeCb 610K B PaKOBUHY.

7. Pa3oMKHUTE neBble GUKCaTOPbl MOALOHA, MOBEPHYB MX Ha 90°, 1 CHUMMTE HacagKy. (cm. puc. 4)

8. CH/MUTE NpeobpazoBaTesib M OCTOPOXKHO HAaKIOHUTE MOAAOH, Kak NMOKa3aHO Ha UIMIOCTPaLIK, UTOObI »KOKOCTb BbITEKIA 113 MOAA0HA.
(cm. puc. 8)
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9. KanHute HEMHOIO »KMAKOCTU AfF MbITbs MOCY/bl B NOAAOH U NMPUIAraeMoi LETKOMN aKKyPaTHO OUUCTITE BCE MOBEPXHOCTY, a TaKkKe
npeobpa3oBaTesib, BKIIOUaA METANINUECKIE ANCKI, PACMOSIOKEHHbIE Ha PUGNEHOI MOBEPXHOCTU. (CM. pUC. 9)

10. Mocrne YACTKY TLLATENbHO NMPOMONATE MOALOH M NPeobpa3oBaTesib YMCTOM BOLOM.

11. OunCTVITE NOBEPXHOCTb BbIBOAALLErO OTBEPCTYA A/1A AbIMa Ha KPbILLIKE NOAA0HA LETKOW 1 TLATEbHO NPOMONATe BOAON. (CM. puc. 10)
12. C60pKa Npovi3BoAUTCA B 06paTHOM NopsAKe.

BozaywHbiii punbTp

1. MepeBeguTe BbiKMtoUaTenb «A» B nonioxeHne «BblK/1» (0) (cm. puc. 2).

2. AKKYpaTHO CH/MMTE TOMOYHYIO KOP3VHY 1 NOCTaBbTe ee Ha nost. (cM. puc. 3)

3. OCTOPOXHO NOTAHWTE BO3AYLUHBIN GUIBTP BBEPX, UTOObI OH BbILLEN 113 MNACTMKOBOTO fepatens. (cm. puc. 11)

4. OCTOPOXHO NPOMOVITE ero BOLON B PakOBVHE 1 BbITPWTE MOMOTEHLIEM NPEXIe YeM yCTaHaBNMBaTb ero Ha MecTo.
5. BctaBbte GpunbTp Tak, Utobbl rpyoblii GUALTP YepHOTO LiBeTa Obi 06paLLieH B CTOPOHY KaM1Ha.

6. YCTaHOBMTE TOMOYHYHO KOP3VHY Ha MeCTO.

7.TepeBenuTe BbikntouaTenb «A» B nonoxeHue «BKJ» (1) (cm. puc. 2).

Wcnonb3oBaHue nynbTra AUCTaHLVIOHHOTO YNpaBnieHnA

[N cnonb3oBaHwisA MybTa AUCTaHLVIOHHOTO YNPaBeHVis BbIKIoUaTeb «A» (CM. pUC. 2) HA MaHEN YMPABNEHVISA OIPKEH ObITb B MONOXEHUM
(1) «BKJ». Ha nynste Y nmetotca 3 KHOMKM. (cM. pyc. 7) Ina npaBuibHOM paboTbl nynst 1Y cnepyeT HanpasnisTb B CTOPOHY BbIBOAALLETO
ome;@/m oborpesatens. (cm. puc. 12) Vimetotca cnegytorume dyHKumn 1Y:

Haxxmute oguH pas, YTOObI BKITIOUUTb TOSTBKO 3(I)(I)EKT nnameHn.
OnepaLu/m noareepxaaeTca oanHO4YHbIM 3BYKOBbIM CUTHA/IOM.

@

= HaxxmuTe ofiuH pas, YToObl BKIIOUMTb UTOObI BKIOUMTb MOSTOBUHHYIO MOLLHOCTb O60rpeBaTesis 1 GGeKT NiameHu.
Onepauyis NOATBEPKAAETCA ABYMS 3BYKOBbIMY CUrHaNaMu.
HaxmuiTe eLue pas Ans BKIOUYEHWA NOMHOro oborpesa 1 3pdeKTa niameHu.
Onepauyis NOATBEPKAAETCA TPEMS 3BYKOBbIMY CUTHANaM.

O Pexxum oxmnpanmns
Onepauua noaTBep*gaeTca OAUHOYHBIM 3BYKOBbIM CUTHASIOM.

Yrvnusauua
[ns anekTponpr6opoB, Npofasaembix B cTpaHax EC. Mo ncteueHUr cpoka 3KCryaTaLmm SneKTpUudeckie N3nenus He
E CneflyeT BbIOPaCbIBaTb BMECTe C ObITOBbIMYM OTXOZAMU. YTUM3ALMA [OITKHA OCYLLECTBISATHCS B CeLanbHO 060pya0BaHHbIX
MecTax. [1ns nonyyeHrst iHGopMaLmm o NpaBUiax yTUIM3aLWN B CBOEN CTPaHe 0bpaTTeCh B MECTHbIE OpraHbl BIACTV Ui K
PO3HNYHOMY NPOAABLY.

MocnenpopaxHoe 06CyK1BaHe

lapaHTVis Ha JaHHOE M3[enve AeCTBYET B TEUEHME ABYX JIET, HAUVHas C AaTbl €r0 NPUOOPETEHMIS. B TeUeHe 3TOro BpeMeHU Mbl
00513yemMcsi 6eCrnIATHO BbIMOJHATL PEMOHT Wi 3aMeHyY U3AenKst (KpoMe lamr, C YUYETOM Halnuvis JeTanel v U3genuin) npu ycroBuu,
YTO YCTAHOBKA Y SKCTyaTaLyisl U3AENVsl BbIMOMHANMCH B COOTBETCTBUM C AAHHBIMU MHCTPYKLMsSIMI. Balum npaBa no faHHOW rapaHTum
[IOMOJHAIOT 3aKOHHbIE MpaBa NOTPEOUTENA 1 He YLLEMIIAIOT UX.

Ecnv Bam nocnie nokynku npubopa notpedyetcs Kakas-nbo MHOopMaLIMs N NMOMOLLb, Bbl MOXKeTe MO3BOHUTL B CITY»KOY NOAAEPKKY,
ee HoMep TenedoHa yKkasaH Ha NoC/eAHel CTPaAHULE rapaHTUIAHOTO TasloHa. Bbl Takke OyaeTe obecreyeHbl BCeMU HEOOXOAUMbIMIA
3anacHbIMK YacTamu, CoxpaHUTe Yek, MOATBEPKAAIOLLINA $aKT MOKyMKM nprbopa.

MaTeHTbI 1 3asABKN Ha nony4yeHve naTeHToB
W3penuna Opti-myst 3almileHbl O4HUM Unn Cpasy HECKOJIbKMM NaTeHTaMI NGO 3aABKaMK Ha nony4vyeHme NnaTeHToB:

BenvkobputaHus: GB 2402206, GB 2460259, GB 2460453, GB 2418014, GB 2465738, GB 2449925, GB 2465537, GB 2455277, GB1020534.2,
GB1020537.5,GB1110987.3

CLLA: US 7967690, US 2010299980, US 2011062250, US 2008028648, US 13/167,042

Poccna: RU 2008140317

EBpona: EP 2029941, EP 2201301, EP 2315976, EP 1787063, EP 07723217.1, EP 11170434.2, EP 11170435.9
Knram: CN 101883953, CN 200980128666.2, CN 101057105, CN 101438104

AscTpanua: AU 2009248743, AU 2007224634

KaHapga: CA 2725214, CA 2579444, CA 2645939

3aABKa Ha nonyyeHne MexxgyHapogHoro nateHta: WO 2006027272

IOxxHasa Adpuika: ZA 200808702

Mekcmka: MX 2008011712

Kopes: KR 20080113235

AnoHwa: JP 2009529649

bpaswnua: BR P10708894-9

WHaua: IN 4122/KOLNP/2008

HoBas 3enaHgus: NZ 571900
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YcTpaHeHune HencnpaBHoOCTeN

MpusHak

Mpuunna

Cnoco6 ycTpaHeHuns

SbdeKT nnameHn He
BKJIIOYaeTCA.

Bunka He BCTaBneHa B PO3ETKY.

Hu3Kun yposeHb BOAbI.

HenpaBunbHOe NoaK/IloYeHe HU3KOBOSIBTHOTO
pa3bema. (cMm. puc. 6)

MNpeobpasoBaTenb HEMPABUILHO BCTaB/IEH B
MOAAOH.

Y6ep,|/|Ter B TOM, YTO BUJIKa KaK cnepyet
BCTaBJIEHA B PO3ETKY.

ﬂpOBepre, HanoJsiHeH nn 6ak anAa BoAbl N eCTb
N BOAa B NogAoHe.

Y6enutech, UTo pa3bemM NOACOEANHEH
npaBuIbHO. (CM. puc. 6)

Y6epuTtech, Uto NpeobpasoBaTesib yCTaHOB/EH B
nuTOM yrnybneHun nogaoHa.

SddeKT nnameHn
C/INLLKOM C/1abbli.

Perynatopom BblOpaH CIULIKOM Crabbiii
3¢bdeKT nnameHn.
(cm. puc. 2)

BO3MO>KHO, 3arpA3HeH MeTannnyecknin oNCK
npeo6paszosatens (cm. puc. 12).

MpoBog 13 npeobpasoBaTena NPOXOANT Hag
METaINYECKIM JVNCKOM.

YBennubTe ypoBeHb NnaMeHu, MeaneHHO
BpaLas perynatop «D» MpoTyB 4acoBoi
CTpenku. (cm. puc. 2)

OuncTute MeTanINYeCcKun ANCK Npunaraemon
MArKOWN LWeTKoM. (cm. prc. 12). Cm. nowwaroByio
WHCTPYKLUIO B pa3fesie «Texo0cnyXnBaHue.

HanpaBsbTe NpoBoj B 3a/1HI0K0 YacTb NOAAOHA U
BCTaBbTE €ro B 60KOBOE OTBEPCTUE, BEAyLiee 13
noaJoHa.

HenpuATHbIN 3anax
npw UCMosb30BaHNN
npubopa.

rpFI3Ha$I nnn 3actoAsLanAcA Boa.

Mcnonb3oBaHune HeduIbTPOBaHHOM BOABI.

Ounctute Npnbop, Kak onucaHo B pasgene
«TexobcnyxmBaHve».

Vcnonb3yiite ToNbKo GrnbTpoBaHHYO
BOAOMNPOBOAHYIO BOAY.

SddeKT nnameHun faet

CIMWKOM MHOTO AbliMa.

YCTaHOBNEH CINWKOM CUbHBIN 3 deKT
naameHu.

[NoBopaumnBanTe perynatop nnameHu «C» no
YacoBOW CTpenKe NPUMEPHO Ha Y4 ob6opoTa 3a
pas. [lepen yBennueHnem HaCTpPOMKK cnegyet
BbIXX[IaTb HEKOTOPOE BPeMs, UTOObl reHepaTop
niameHu OTpearnpoBasn Ha U3MeHeHue. (CMm.
pwvc. 2)

OCHOBHbI€e naMnbl He
ropsT, HET NyIaMeHn
VN abima.

B 6ake HeT BogbI

CnepywTe yKasaHMAM B rnaBax
«Texob6cny»KnBaHue», «3arnonHeHne
6akKa gna BoApl».

Y6epuTech, UTo BUSIKa NPaBUIbHO NOACOeANHEHA
K po3eTKe, a BblK/itouaTesb «A» (puc. 2)
HaxoamTcaA B nonoxeHum «BKJ» (1).
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EWT Opti-myst vaggbrasa @

Modell: ENGDL20

IKTIGT! LAS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH BEHALL DEM FOR FRAMTIDA REFERENS

Viktig sakerhetsinformation:

Nar du anvander elektriska apparater maste alltid grundlaggande regler foljas for att reducera risken for eldsvada,
stétar och personskador. Dessa regler omfattar féljande:

Kontakta leverantoren fore installation och anvdndning om apparaten ar skadad.

Anvénd inte utomhus.

Anvand inte i omedelbar nérhet till badkar, dusch eller swimmingpool.

Placera inte varmeapparaten omedelbart under ett fast eluttag eller en kopplingslada.

Apparaten ar inte avsedd for anvandning av barn eller personer vars fysiska eller mentala formaga hindrar dem fran
att sékert anvanda den utan assistans eller 6vervakning. Barn bor vervakas sa att de inte leker med apparaten.
Anvind inte virmeapparaten i serie med en termostat, en programstyrenhet, en timer eller en annan enhet som
automatiskt slar pa varmen eftersom det finns en risk for eldsvada om varmeapparaten oavsiktligt tackts dver eller
flyttats.

Kontrollera att mobler, gardiner eller annat brannbart material inte placerats narmare an 1 meter fran
varmeapparaten.

Koppla ur varmeapparaten om nagot fel uppstar.

Koppla ur varmeapparaten nar den inte anvands under langre tid.

Fastdn denna varmeapparat foljer sikerhetsbestammelser sa rekommenderar vi inte att den anvands pa tjocka eller
langhariga mattor.
Apparaten maste placeras sa att kontakten ar atkomlig.

Om elsladden ar skadad maste den bytas ut av tillverkaren, ett serviceombud eller en person med liknande
behorighet for att undvika fara.

Hall spanningskabeln borta fran varmeapparatens framsida.
VARNING! For att undvika 6verhettning far virmeapparaten inte évertiackas. Placera inga material eller plagg pa
varmeapparaten och lat luften cirkulera fritt runt varmeapparaten.

Pa varmeapparaten sitter en varning "DO NOT COVER" (far inte 6vertédckas)

Allmént.

Packa forsiktigt upp varmeapparaten och behall emballaget fér eventuellt framtida bruk, sasom vid flyttning eller retur av
varmeapparaten till din leverantor.

Varmeapparaten har en konstgjord eld som kan anvdandas med eller utan varme sa att du kan njuta av en lugnande brasa nar
som helst pa aret. Anvandning av den konstgjorda elden utan varme kraver lite elektricitet.

Kontrollera att natspanningen ar densamma som varmeapparatens markspanning innan du kopplar in den.

Obs! Om apparaten anvands i en miljo med mycket lag ljudniva kan ljud fran den konstgjorda elden héras. Detta ar normalt
och inget att oroa sig for.

Elektrisk anslutning.

VARNING! - APPARATEN MASTE JORDAS.

Denna varmeapparat far endast anvandas med véxelstrom och ndtspdanningen maste Gverensstimma med apparatens
markspanning. Las sakerhetsforeskrifter och bruksanvisning innan varmeapparaten satts igang.

SPARA DENNA INSTRUKTIONSBOK FOR FRAMTIDA REFERENS

Anvand endast avkalkat kranvatten.

Se till att apparaten ar ordentligt fastsatt pa vdaggen i vagrat position.

Om du inte tanker anvdnda apparaten under mer an tva veckor , avldgsna vattnet fran traget och vattentanken och
torka traget.

Nar den &r installerad far man inte flytta varmeapparaten eller placera den pa sidan utan att ha tomt ut vattnet fran
traget och vattentanken.

Vattentanken, traget, tragets lock, tankens lock och luftfiltren maste rengodras varannan vecka, sarskilt i omraden dar
vattnet ar hart.

Apparaten far aldrig anvandas om lamporna inte fungerar.

Lamporna ska kontrolleras med jamna mellanrum enligt beskrivning i "Underhall" och "Byta lampa".

Installation.
Se till att allt emballage ar borttaget (las alla varningsetiketter noga).
Spara allt emballage for framtida bruk om du t.ex. maste flytta kaminen eller returnera den till leverantéren.

Installation av varmeapparaten - (Se Fig1)
1. Avldgsna vaggfastet pa varmeapparatens baksida genom att skruva ur de tva skruvarna som vaggfastet ar fastsatt i.
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2. Sétt fast vaggfastet vagratt pa vaggen med medféljande pluggar och skruvar avsedda for tegelvdaggar. Kunden maste sjalv
se till att inte borra i eventuella elkablar i vaggen.

3. Hang upp varmeapparaten i det fastsatta vaggfastet. Rotera sakerhetsfastet pa apparatens nederdel sa att halet dar den ska
fastas syns. Markera halet och ta bort apparaten fran vaggen. Satt i pluggen i vaggen i den markerade positionen.

4. Hang tillbaka apparaten pa vaggfastet och hdang den pa plats med de medféljande skruvarna genom sakerhetsfastet.

Se till att enheten ar avstangd i lage OFF (av).

Satt i kontakten till eldstaden i ett 16amp/250 volt uttag.

Innan du anvdander de manuella kontrollerna ska du fylla vattentanken (Se "Underhall", "Fylla pa vattentanken").

Manuella kontroller.
De manuella kontrollerna fér Opti-myst finns pa apparatens nedre del. (Se Fig.2 for skissen 6ver de manuella kontrollerna)

Knapp "A":- Kontrollerar spanningen till eldstaden.
Obs! Den hér strombrytaren maste vara i lage "ON" (1) for att eldstaden ska fungera med eller utan varme.

Strombrytare "B":- Tryck pa @ en gang foér att sitta pa den konstgjorda elden. Ett pip hérs. Aven om huvudlamporna tinds
med en gang tar det ytterligare 30 sekunder innan elden ténds.

Tryck pa @ igen for att tdnda den konstgjorda elden och fa halv varme. Tva pip hors.

Tryck pa @ igen for att tanda den konstgjorda elden och fa full varme. Tre pip hors.

Tryck pa @ igen for att dterga till enbart den konstgjorda elden. Ett pip hors.

Tryck pa & for att elden ska sattas i standby-lage. Ett pip hors.

Kontrollratt "C":- Kontrollerar termostatens installningar.
Om du vrider kontrollratten mot dig minskas temperaturinstallningen, om du vrider den fran dig 6kas temperatur-
installningen.

Kontrollratt "D":- Kontrollerar eldens och rokeffektens intensitet ndr varmeapparaten har satts pa.
Om du vrider kontrollratten mot dig minskar intensiteten pa elden och rokeffekten. Om du vrider kontrollratten bort
fran dig okar elden och rokeffekten.

Nar vattentanken ar tom slocknar huvudlamporna. Se instruktionerna under "Underhall", "Pafylining av vattentanken" Nar den
har proceduren ar klar tdnds huvudlamporna, men det tar 30 sekunder innan elden aterkommer.

Stélla in termostaten

Satt i kontakten och satt pa eldstaden pa full vdrme. Vrid kontrollratt "C" helt bort fran dig (max temperaturinstélining) for
att varma upp rummet snabbt. Nar rummet har natt 6nskad temperatur, vrid sakta tillbaka termostatens kontrollratt tills ett
klickljud hors. Varmeapparaten haller darefter rumstemperaturen pa 6nskad niva.

Obs! Om varmen inte slas pa nar termostaten ar lagt installd kan det bero pa att rumstemperaturen dr hogre an
termostatinstallningen.

Varmesdkring

Apparaten har en inbyggd varmesakring for att forhindra skador pa grund av dverhettning. Detta kan intréffa om
varmeutloppet blockerats pa ndgot satt. Om varmesakringen l6ses ut, dra ut kontakten fran vagguttaget och Iat den std i cirka
10 minuter innan du satter i kontakten igen. Innan du satter pa varmeapparaten igen maste du ta bort det som eventuellt
hindrar varmeutslappet.

Varning! For att undvika olyckor pa grund av oavsiktlig aterstélining av varmesakringen far denna apparat inte anslutas
genom en extern kopplingsanordning, t.ex. en timer, eller kopplas till en kontakt som regelbundet satts pa och stangs av
genom anordningen.

Anvandningstips.

1. Med den konstgjorda elden och roken installd pa minimum kommer enheten att anvanda cirka 40 ml vatten per timme och
racker 3 ganger sa lang tid som nar elden ar instélld pa maximum.

2. Luta inte och flytta inte pa eldstaden nar det finns vatten i tanken eller i traget.

3. Se till att eldstaden sitter lodratt pa vaggen.

4. Eldens kontrollratt "D" Fig.2 kan skruvas upp eller ner foér en mer verklig effekt.

5. Ibland kan elden verka mer realistisk om effekten vrids ner till en ldgre installning.

6. Ge generatorn for elden lite tid att reagera pa de dndringar du gjort med kontrollratten.

Underhall

VARNING! KOPPLA ALLTID BORT KAMINEN FRAN STROMFORSORININGEN FORE UNDERHALL
Byta lampor.

Om roken ar gra eller farglos kan en eller flera lampor vara trasiga.

Kontrollera om en eller flera lampor ar trasiga pa detta satt:
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1. Lat den konstgjorda elden vara paslagen medan du lyfter ut branslebadden och vattentanken. (Se Fig.3) och lyft ut
munstycket (se Fig.4)

2.Titta pa lamporna pa avstand framfor elden och observera vilken lampa som behéver bytas.

3. Tryck pa knapp "A" till position OFF (0) (se Fig.2), och dra ur kontakten ur vagguttaget.

4, Lat enheten sta i 20 minuter for att lamporna ska hinna svalna innan du tar bort dem.

5.Ta bort vattentanken genom att lyfta uppat och placera den i diskhon.

6.Ta bort traget sdsom beskrivs i avsnittet Rengoring.

7.Ta bort den trasiga lampan genom att forsiktigt lyfta vertikalt och [6sgora stiften fran lamphallaren, (se Fig.4 och 4a).
Satt in en ny Opti-myst, 12V, 50W, Gu5.3 bas, 8¢ stralvinkel, fargad lampa. (Ga till avsnittet "After Sales-service" dar du hittar
information om hur man kdper nya lampor.)

8. Sétt forsiktigt i de tva stiften pa den nya lampan i de tva halen pa lamphallaren. Tryck fast lampan. (Se Fig.4 och 4a).
9. Byt ut munstycket, vattentanken och branslebadden.

10. Satt pa enheten.

Pafyllning av vattentanken.

Nar vattentanken dr tom stangs effekten med lagor och rék av och tva pip hors. Folj stegen nedan:

1. Tryck pa knapp "A" till position OFF (av) (0) (Se Fig.2)

2. Ta forsiktigt ut branslebadden och satt den pa golvet. (Se Fig.3)

3.Ta bort vattentanken genom att lyfta uppat och utat.

4. Placera vattentanken i vasken och ta bort locket genom att 6ppna det motsols. (Se Fig.5)

5. Fyll endast tanken med avkalkat kranvatten. Detta for att forlanga livslangden pa den enhet som ger den konstgjorda
elden och roken. Vattnet ska filtreras genom ett vanligt vattenfilter for hushallsbruk och filtret ska bytas ut med jamna
mellanrum.

6. Satt pa locket igen, utan att dra at for mycket.

7. Sétt tillbaka tanken i traget med tankens lock vant nerat och den plana sidan pa tanken vant utat.

8. Satt forsiktigt tillbaka branslebadden i sin position.

9. Tryck pa knapp "A" till position "ON" (1) (Se Fig.2)

Rengdring.

VARNING! - KOPPLA ALLTID FRAN VARMEFLAKTEN INNAN DU RENGOR DEN.

Vi rekommenderar rengéring av foljande komponenter varannan vecka, sarskilt i omradden med hart vatten:-

Vattentank, trdg, munstycke, tankens lock och tatning, luftfilter.

Anvand en mjuk dammtrasa for allman rengéring — anvand aldrig slipande rengéringsmedel. Ta bort damm som samlats pa
varmeapparatens utloppsgaller med hjadlp av en dammsugare utrustad med ett munstycke med mjuk borste.

Vattentank

1.Ta bort vattentanken sasom beskrivits tidigare, lagg den i vasken och tém ut vattnet.

2. Med borsten som medféljer ska du forsiktigt putsa insidan av locket. Var forsiktig med gummiringen i den yttre skaran och
gummipackningen i mitten.

3. Lagg lite diskmedel och vatten i tanken, satt tillbaka locket och skaka ordentligt, skolj ur tills alla spar av diskmedel &r borta.
4., Fyll pa endast med filtrerat kranvatten, satt pa locket igen, men skruva inte at for hart.

Trag

1. Tryck pa knapp "A" till position "OFF" (av) (0)

2. Ta forsiktigt ut branslebadden och satt den pa golvet. (Se Fig.3)

3.Ta bort vattentanken genom att lyfta uppat.

4, Koppla fran den elektriska anslutningen som finns pa héger sida av traget. (Se Fig.6).

5. Lossa hoger lasflikar for traget genom att vrida dem 90°. Detta gor att traget kan lyftas ur helt. (Se Fig.6a)
6. Lyft upp traget. Se till att du haller det rakt sa att inget vatten spills. Ldgg det i vasken.

7. Lossa vanster lasflikar for traget genom att vrida dem 90¢, lyft darefter bort munstycket. (Se Fig.4)

8.Ta bort omvandlaren och luta forsiktigt traget enligt bilden sa att vatskan rinner ut ur traget. (Se Fig.8)

9. Lagg lite diskmedel i traget och rengor alla ytor och omvandlaren med den medféljande borsten, inklusive metallskivorna
som sitter i den Ovre skaran. (Se Fig.9)

10. Nar de &r rengjorda ska traget och omvandlaren skéljas val med rent vatten.

11. Rengor tragets lock med borsten och skolj noga med vatten. (Se Fig.10)

12. Folj ovanstdende steg i omvdnd ordning for att sétta tillbaka allt.

Luftfilter.

1. Tryck pa knapp "A" till position "OFF" (av) (0) (Se Fig.2)

2. Ta forsiktigt ut branslebadden och satt den pa golvet. (Se Fig.3)

3. Dra forsiktigt luftfiltret uppat ut ur plasthallaren. (Se Fig.11)

4, Skolj forsiktigt med vatten i vasken och torka med en handduk innan du satter tillbaka det.
5. Byt ut filtret och se till att det grova svarta filtret dr vant mot eldstadens framsida.

6. Byt ut branslebadden.

38



7.Tryck pa knapp "A" till position "ON" (1) (Se Fig.2)

Fjarrkontrollfunktion

Pa kontrollpanelen maste knapp "A" (se Fig.2) vara i position "ON" (1) fér att fiarrkontrollen ska fungera. Det finns 3 knappar pa
fijarrkontrollen. (Se Fig.7) For att den ska fungera som den ska maste fjarrkontrollen vara riktad mot varmeutloppet. (Se Fig 12).
Fjarrkontrollen har féljande funktioner:

“ Tryck en gang for att satta pa endast den konstgjorda elden.
Ett pip hors.

m Tryck en gang for att satta pa halv varme och den konstgjorda elden.
~ Tva pip hors.
Tryck en gang till for att satta pa full vdrme och den konstgjorda elden.
Tre pip hors.

d) Standby

Ett pip hors.

Atervinning.
For elektriska produkter som saljs inom EU. Nar elektriska produkter slutar fungera ska de inte kasseras tillsammans
med hushallsavfall. Atervinn dar sddana majligheter finns. Kontakta lokala myndigheter eller aterforsaljare for
information om atervinning i ditt land.

Service efter kopet.

Garantin for produkten galler i tva ar fran inkdpsdatum. Vi garanterar att viinom denna period utfor reparation eller utbyte av
produkten kostnadsfritt (exklusive lampor och med férbehall for tillganglighet) forutsatt att den har installerats och anvénts
enligt denna bruksanvisning. Dina rattigheter i samband med denna garanti kommer i tillagg till dina lagstadgade rattigheter,
som inte paverkas av denna garanti.

Om du behover information eller assistans efter koptillfallet avseende den héar produkten, hanvisas du till garantikorten

pa baksidan, dar det finns information om hur du kan kontakta oss. Reservdelar finns ocksa att fa. Behall ditt kvitto som
inkdpsbevis.

Patent/patentansokan
Produkter inom Optimyst-serien skyddas av ett eller flera av féljande patent och patentansdkningar:

Storbritannien GB 2402206, GB 2460259, GB 2460453, GB 2418014, GB 2465738, GB 2449925, GB 2465537 , GB 2455277,
GB1020534.2, GB1020537.5, GB1110987.3

USA US 7967690, US 2010299980, US 2011062250, US 2008028648, US 13/167,042

Ryssland RU2008140317

Europa EP 2029941, EP 2201301, EP 2315976, EP 1787063, EP07723217.1,,EP11170434.2, EP 11170435.9
Kina CN 101883953, CN 200980128666.2, CN 101057105, CN 101438104

Australien AU 2009248743, AU 2007224634

Kanada CA 2725214, CA 2579444, CA 2645939

Internationell patentansékan WO 2006027272

Sydafrika ZA 200808702

Mexiko MX 2008011712

Korea KR 20080113235

Japan JP 2009529649

Brasilien BR P10708894-9

Indien IN 4122/KOLNP/2008

Nya Zeeland NZ 571900
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Felsokning

Symptom

Orsak

Atgard

Den konstgjorda
elden tands inte.

Elkontakten ar inte isatt.
Lag vattenniva.
Lagvoltskontakten &r inte ordentligt isatt.

(Se Fig.6)

Omvandlarenheten sitter inte ordentligt i traget

Kontrollera sa att kontakten ar ordentligt isatt
i vaggkontakten.

Kontrollera att vattentanken ar full och att det
finns vatten i traget.

Kontrollera att kontakten ar ordentligt isatt.
(Se Fig.6)

Se till att omvandlaren sitter i férdjupningen
i traget

Eldens effekt ar
for liten.

Kontrollratten for eldens effekt ar for lagt
installd.(Se Fig.2)

Metallskivan i omvandlaren kan vara smutsig
(Se Fig.12)

Traden fran omvandlarenheten sitter 6ver
metallskivan

Oka eldens effekt genom att ldangsamt vrida
kontrollratt "D" motsols. (Se Fig.2)

Rengdr metallskivan med den mjuka borsten
som medfoljer. (Se Fig.12) Se "Underhall" for
stegvis procedur.

Rikta traden pa tragets baksida och se till att
den sitter i sidosparet som gar ut fran traget.

Obehaglig lukt nar
enheten anvands.

Smutsigt eller gammalt vatten.

Ofiltrerat kranvatten anvands.

Rengor enheten sasom beskrivs i Underhall.

Anvand endast filtrerat kranvatten.

Elden avger for
mycket rok.

Eldens effekt ar installd for hogt.

Vrid den konstgjorda eldens kontrollratt "C"
medsols, ca ett kvarts varv at gdngen. Ge
eldens generator lite tid att justeras till den
nya installningen. (Se Fig.2)

Huvudlamporna
fungerar inte och
det kommer ingen
eld eller rok.

Det finns inget vatten i vattentanken

Folj instruktionerna under Underhall,
"Pafylining av vattentanken".

Kontrollera att kontakten ar korrekt isatt i
vagguttaget och att knapp "A" Fig. 2 ar i
position "ON" (1).
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EWT Opti-myst-vaegpejs @
Model: ENGDL20

IGTIGT: DENNE VEJLEDNING B@OR LASES OMHYGGELIGT OG GEMMES TIL SENERE BRUG

Vigtige rad om sikkerhed:

Nar man anvender elektriske apparater, er der nogle grundlaeggende forholdsregler, som altid skal felges for at
reducere risikoen for brand, elektrisk stad og personskade, herunder felgende:

Hvis apparatet er beskadiget, skal det kontrolleres af leverandgren for installation og betjening.

Ma ikke anvendes udenders.

Ma ikke anvendes i nerheden af badekar, brusebad eller svgmmebassin.

Placer ikke den elektriske pejs lige under en fast stikkontakt eller forbindelsesdase.

Apparatet er ikke beregnet til brug af bern alle andre personer uden assistance eller overvagning, hvis deres
fysiske, sensoriske eller mentale evner forhindrer dem i at anvende det pa en sikker made. Bern skal overvages
for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Denne elektriske pejs ma ikke anvendes i serier med varmeregulering, programstyring, timer eller nogen anden
anordning, som automatisk taender for varmen, da der er risiko for brand, nar apparatet tildaekkes utilsigtet, eller
der skubbes til det.

Det skal sikres, at mgbler, gardiner eller breendbart materiale ikke anbringes naermere end 1 m fra den elektriske
pejs.

| tilfeelde af fejl, skal stikket til den elektriske pejs traekkes ud.

Trak stikket til den elektriske pejs ud, nar den ikke skal bruges i langere tid.

Selvom den elektriske pejs overholder sikkerhedsstandarder, anbefaler vi ikke, at den benyttes pa tykke taepper
eller taepper med lang luv.

Apparatet skal placeres, sa der er adgang til stikket.

Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af fabrikanten eller serviceagenten eller en tilsvarende
kvalificeret person for at undga fare.

Netledningen skal holdes vzk fra forsiden pa den elektriske pejs.

ADVARSEL: Varmeren ma ikke tildaekkes, da den i sa tilfelde kan overophede. Anbring ikke stof eller tgj pa
varmeren, og undlad at blokere luftcirkulationen omkring varmeren.

Varmeapparatet er forsynet med advarslen ‘MA IKKE TILDAEKKES’

Generelt.

Pak forsigtigt den elektriske pejs ud og gem emballagen til eventuel fremtidig brug i tilfaelde af flytning eller returnering af
pejsen til leverandgren.

| pejsen er der en flammeeffekt, som kan bruges med eller uden opvarmning, sé hyggevirkningen kan nydes pa alle
tidspunkter af aret. Brug af flammeeffekt uden valg af varme bruger meget lidt strom.

For varmeaggregatet tilsluttes, skal det kontrolleres, at netspaendingen er den samme, som den, der er angivet pa aggregatet.
Bemaerk: Ved anvendelse pa et sted med meget lav baggrundsstgj kan man maske hgre en lyd, som har tilknytning til
flammeeffektens funktion. Dette er normalt, og ber ikke vaekke bekymring.

Elektrisk forbindelse.

ADVARSEL - DETTE APPARAT SKAL JORDFORBINDES.

Varmeaggregatet ma kun anvendes med en vekselstremsforsyning og spaendingen angivet pa varmeaggregatet skal svare til
forsyningsspaendingen. For der teendes, skal du laese sikkerhedsadvarslerne og betjeningsvejledningen.

DENNE BRUGSVEJLEDNING SKAL GEMMES TIL SENERE BRUG

Brug kun afkalket postevand i denne ovn.

Sorg altid for ovnen er monteret pa veeggen i en lige position.

Hvis du ikke vil bruge ovnen i mere end 2 uger,, sa toam opsamlingskarret og vandtanken og ter opsamlingskarret.

Nar det er taget i brug, ma det ikke flyttes eller lzegges ned, uden at vandet forst temmes ud af opsamlingskarret og
vandtanken.

Vandtank, opsamlingskar, karlag, tankdaeksel og luftfiltre skal renggres hver anden uge, iseer i omrader med hardt
vand.

Apparatet ma ikke betjenes, hvis peererne ikke virker.

Disse paerer skal Iabende efterses som beskrevet i ‘Vedligeholdelse’ og ‘Udskiftning af paerer’.

Installation.

Sorg for, at al emballagen er fjernet (lzes evt. advarselsetiketter omhyggeligt).

Opbevar al emballage til evt. senere brug for det tilfeelde, at du flytter eller gnsker at returnere apparatet til
leverandgren.

Installation af apparatet ; (se fig. 1)
1. Fjern veegbeslaget fra bagsiden af apparatet ved at fjerne de 2 skruer, som vaegbeslaget fastggres med.
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2. Monter veegbeslaget pa veeggen og serg for det er lige med brug af rawlplugs og skruer til betonblokke. Kunden skal sgrge
for at undga elektriske ledninger ved boring i veeggen til vaegbeslag.

3. Heeng apparatet op med det monterede vaegbeslag. Roter sikkerhedsmonteringsbeslaget i bunden af produktet, sa
monteringshullet eksponeres. Mark hullet og fiern apparatet fra veeggen. Seet en rawlplug i veeggen i den maerkede position.
4. Haeng apparatet tilbage pa veegmonteringsbeslaget og saet apparatet pa plads med skruen, der fglger med
sikkerhedsmonteringsbeslaget.

Serg for, at enheden er SLUKKET:

Seet stikket i en 16 amp/250 volt stikkontakt.

For du bruger kontrolknapperne, skal du forst fylde vandtanken (Se ‘Vedligeholdelse, ‘Pafyldning af vandtanken’).

Kontrolknapper.
Opti-mysts kontrolknapper findes i bunden af apparatet. (Se fig. 2 for en skitse af kontrolknapperne)

Knap ‘A’ - Teender og slukker for streamtilfgrslen til pejsen.
Bemaerk: Den skal veere TANDT' (1) for at pejsen virker med eller uden varme, nar den er aktiveret.

Aktiver ‘B":- Tryk @ for at teende flammeeffekten. Dette vil blive angivet med et bip. Selv om hovedparen fungerer
ojeblikkeligt, vil det tage yderligere 30 sekunder, for flammeeffekten begynder.

Tryk pa @ igen for flammeeffekt og halv varme. Dette vil blive angivet med to bip.

Tryk pa @b igen for flammeeffekt og fuld varme. Dette vil blive angivet med tre bip.

Tryk pa & igen for at vende tilbage til blot flammeeffekt. Dette vil blive angivet med et bip.

Tryk pa & for at seette pejsen i standby. Dette vil blive angivet med et bip.

Drejeknap ‘C’ - Regulerer termostatindstillingen.
Ved at dreje kontrolknappen mod dig, vil du seenke temperaturen, drejer du kontrolkappen vak fra dig,
@ger temperaturen.

Kontrolknap ‘D":- styrer flammens intensitet og regeffekt, nar varmeaggregatet er aktiveret.
Ved at dreje kontrolknappen frem reducerer du flammens styrke og regeffekten. Ved at dreje
kontrolknappen vak fra dig eger du flammen og rggeffekten.

Nar vandtanken er tom, slukkes hovedpzeren. Se vejledningen i‘Vedligeholdelse; ‘Pafyldning af vandtanken. Nar du er faerdig
med dette, lyser hovedpaeren, men det vil tage 30 sekunder, for flammerne vender tilbage.

Termostatindstilling

Tilslut og teend pejsen med fuld varmeindstilling. Drej kontrolknappen ‘C" helt vaek fra dig (maks. temperaturinstilling)
for at varme lokalet hurtigt. Nar lokalet har ndet den @nskede temperatur, drejes termostatknappen langsomt tilbage, til
termostaten afbryder med et klik. Pejsen opretholder lokalets temperatur ved det valgte niveau.

Bemaerk: Hvis varmeapparatet ikke teendes, nar termostaten er indstillet til en lav temperatur, kan det vaere fordi,
rumtemperaturen er hgjere end termostatens indstilling.

Termosikring

Der er indbygget en termisk sikkerhedsafbryder i bleeseren med henblik pa at forhindre skade som falge af overophedning.
Det kan ske, hvis varmeudgangen blev haemmet pa nogen made. Hvis afbryderen slukker, tager du varmerens stik ud

af stikkontakten, og venter ca. 10 minutter for stikket seettes i igen. For du teender for varmeren igen, skal du fjerne evt.
forhindringer, der kan blokere for varmen og derefter fortsaette med normal funktion.

Forsigtig: For at undga fare som fglge af utilsigtet nulstilling af den termiske afbryder, ma apparatet ikke vzere tilsluttet via en
ekstern afbryderanordning, f.eks. timer, eller veere tilsluttet et kredslgb, der regelmaessigt teendes og slukkes af udstyret.

Tip til brug af apparatet.

1. Nar flamme- og rggindstillingen star pa minimum, vil enheden bruge ca. 40 ml vand pr. time, og der vil saledes vaere vand til
3 gange sa leenge, som nar den er indstillet pa maksimum.

2. Du ma ikke halde eller flytte pejsen, mens der er vand i tanken eller opsamlingskarret.

3. Serg for pejsen monteres lige pa vaeggen.

4. Flammedrejeknappen ‘D’ (Fig. 2) kan dreje op og ned for flammestgrrelsen, for at give en mere realistisk effekt.

5. Sommetider virker flammerne mere realistiske, nar knappen drejes til en lavere indstilling.

6. Giv flammegeneratoren tid til at reagere pa eendringer, som du foretager pa flammeknappen.

Vedligeholdelse

ADVARSEL: SLUK ALTID FOR STRGMFORSYNINGEN, F@R VEDLIGEHOLDELSE PABEGYNDES
Udskiftning af peerer.

Hvis en stor del rag virker gra eller farvelgs, kan det skyldes, at en eller flere paerer er gaet.

Du kan tjekke peererne sdledes.
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1. Lad flammeeffekten veere teendt, tag breendselslejet og vandtanken ud. (Se fig.3) og tag ventilen ud (se fig.4)

2. Betragt paererne pa afstand fra foran pejsen, og vurder, hvilken paere der skal udskiftes.

3. Indstil knappen ‘A'til fra (0) (se fig.2) og afbryd pejsen fra netledningen.

4. Lad pejsen sta i 20 minutter, sa paererne kan kgle af, for du fijerner dem.

5. Fjern vandtanken ved at lgfte den opad, og leegge den i en handvask.

6. Fjern opsamlingskarret som beskrevet i afsnittet om rengering.

7. Fjern den defekte paere ved forsigtigt at lgfte den lodret og koble benene fri af paerefatningen (se fig. 4 og 4a). Udskift
paeren med Opti-myst, 12V, 50W, Gu5.3 base, 8° stralevinklet, farvet paere. (Kabes via ‘After Sales Service’ (Service efter salg).
Oplysninger om, hvordan paererne kan kgbes, findes pa dette websted.)

8. Seet forsigtigt den nye paeres to ben ind i de to huller i lampeholderen. Skub paeren pa plads. (Se fig. 4 og 4a).

9. Udskift ventilen, vandtanken og braendselslejet.

10. Teend.

Pafyldning af vandtanken.

Nar vandtanken er tom, slukkes flammen og, regeffekten lukkes af, mens du harer 2 hgrbare ‘bip’, folg disse trin.
1. Sla knappen ‘A’ fra (0) (se fig. 2)

2. Loft forsigtigt braendselslejet veek og seet det forsigtigt pa jorden. (Se fig. 3)

3. Fjern vandtanken ved at lgfte den op- og udad.

4, Laeg vandtanken i en handvask, og tag dzekslet af. (Se fig.5)

5. Fyld tanken med kun afkalket postevand.

Dette er ngdvendigt for at forleenge den flamme- og regproducerende enheds funktionstid.

Vandet ber filtreres gennem et almindeligt vandfilter, og filteret skal udskiftes regelmaessigt.

6. Skru dekslet pa igen, stram ikke for hardt.

7. Seet tanken tilbage i opsamlingskarret, sa tankens daeksel vender nedad, og den flade side af tanken vender udad.
8. Seet forsigtigt braendselslejet pa igen.

9. Sla knappenA”TIL (1) (se Fig.2)

Rengoring.

ADVARSEL - SLUK ALTID FOR STROMFORSYNINGEN, F@R APPARATET RENG@RES.

Vi anbefaler rengaring af folgende komponenter én gang hver 2. uge, iseer i omrader med hardt vand:

Vandtank, opsamlingskar, ventil, tankdaeksel og pakning, luftfilter.

Almindelig renggring udferes med en blad, ren stgveklud - brug aldrig renggringsmidler med slibemiddel. Stav og fnug
flernes lejlighedsvist fra blaeserens gitter med stgvsugerens blgde barstetilbeheor.

Vandtank

1. Fjern vandtanken, som beskrevet tidligere. Leeg den i en handvask, og tem den for vand.

2. Brug den medfelgende beorste til forsigtigt at gnide daekslets indvendige flade, iseer gummiringen i den yderste rille og den
midterste gummipakning.

3. Heeld lidt opvaskemiddel og vand i tanken, seet deekslet pa igen, og ryst tanken kraftigt. Skyl grundigt til alle rester af
opvaskemiddel er vaek.

4. Fyld kun op med filtreret vand. Saet daekslet pa igen, og pas pa ikke at stramme for hardt.

Opsamlingskar

1. Sla knappen ‘A’ (0) FRA

2. Loft forsigtigt braendselslejet veek og seet det forsigtigt pa jorden. (Se fig. 3)

3. Fjern vandtanken ved at lgfte den opad.

4., Afbryd den elektriske konnektor, som findes pa hgjre side af opsamlingskarret. (Se fig. 6)

5. Friger de hgjre lasetapper pa opsamlingstanken ved at dreje dem 90°. Dette gor det muligt at lafte karret helt ud. (Se fig. 6a)
6. Loft forsigtigt opsamlingskarret op, og serg for at holde det lige, sa der ikke spildes vand. Leeg enheden ned i en handvask.
7. Frigar venstre opsamlingskars lasetapper ved at dreje 90°, og lgft af ventilen. (Se fig.4)

8. Fjern transduceren og vip forsigtigt opsamlingskarret som vist, sa veesken draenes fra opsamlingskarret. (Se fig. 8)

9. Heeld lidt opvaskemiddel i opsamlingskarret, og brug den medfelgende bgrste til forsigtigt at rengere alle overflader i
opsamlingskarret og renger transduceren forsigtigt samt metalskiverne, der sidder i den gverste rille. (Se fig. 9)

10. Nar opsamlingskarret er rent, skylles det og transduceren grundigt med rent vand.

11. Renger opsamlingskarrets udlgbsflader med barsten, og skyl grundigt med vand. (Se fig. 10)

12. Saml opsamlingskarret i modsat raekkefolge af adskillelsen.

Luftfilter.

1. Sla knappen ‘A’ (0) fra (se Fig.2)

2. Loft forsigtigt braendselslejet veek og saet det forsigtigt pa jorden. (Se fig. 3)

3. For luftfiltret langsomt op og ud af dets plastikholder. (Se fig. 11)

4, Skyl forsigtigt med vand i handvasken, og ter den med et handklaede, for du szetter den i igen.
5. Udskift filtret og serg for det grove sorte filter vender mod ilden.

6. Udskift breendselslejet.
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7. Sla knappenA”TIL (1) (se Fig.2)

Fjernbetjening
| kontrolpanelet skal knap A (se Fig.2) veere ‘TIL' (1) for at flernstyringen virker. Der er 3 knapper pa fijernbetjeningen. (Se Fig.7)
For korrekt betjening skal flernbetjeningens handsaet pege mod udtraekket. (Se fig. 12) Fjernbetjeningens funktioner:

@ Tryk en gang for at teende Kun flammeeffekt.
Dette vil blive angivet med et bip.

m Tryk en gang for at teende Halv varmestyrke og flammeeffekt.
~ Dette vil blive angivet med to bip.

Tryk igen for at teende for fuld varme og flammeeffekt.

Dette vil blive angivet med tre bip.

| Standby
0 Dette vil blive angivet med et bip.

Genbrug.
For elektriske produkter, der szelges i EU. Nar det elektriske produkt ikke laengere kan anvendes, ma det ikke
bortskaffes som husholdningsaffald. Lever apparatet til genbrug, hvor sddanne faciliteter findes. Kontakt de lokale
myndigheder eller forhandleren for rdd om genbrug i dit land.

Service efter salg.

Der er garanti pa produktet to ar efter kebsdatoen. | Igbet af denne periode udfgrer vi gratis reparation eller ombytning af
produktet, (bortset fra paerer og med forbehold for lagerbeholdning) under forudsaetning af, at det har veeret installeret og
betjent i overensstemmelse med naervaerende vejledning. Dine rettigheder i henhold til garantien er udover dine lovbestemte
rettigheder og pavirkes ikke af naervaerende garanti.

Hvis du har brug for information efter kgbet eller hjeelp med produktet, sa se i garantioplysninger om hvem du kan ringe til.
Der findes ogsa reservedele. Du bedes opbevare kvitteringen som bevis pa kebet.

Patent / patentansggning
Produkter i Optimyst-sortimentet beskyttes af et eller flere af falgende patenter og patentans@gninger:

Storbritannien GB 2402206, GB 2460259, GB 2460453, GB 2418014, GB 2465738, GB 2449925, GB 2465537 , GB 2455277,
GB1020534.2, GB1020537.5, GB1110987.3

USA US 7967690, US 2010299980, US 2011062250, US 2008028648, US 13/167,042

Rusland RU2008140317

Europa EP 2029941, EP 2201301, EP 2315976, EP 1787063, EP07723217.1,EP11170434.2, EP 11170435.9
Kina CN 101883953, CN 200980128666.2, CN 101057105, CN 101438104

Australien AU 2009248743, AU 2007224634

Canada CA 2725214, CA 2579444, CA 2645939

International patentansggning WO 2006027272

Sydafrika ZA 200808702

Mexico MX 2008011712

Korea KR 20080113235

Japan JP 2009529649

Brasilien BR P10708894-9

Indien IN 4122/KOLNP/2008

New Zealand NZ 571900
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Fejlfinding

Symptom

Arsag

Lasning

Flammeeffekten vil
ikke starte.

Elstikket er ikke sat i.

Lav vandstand.

Lavspeaendingsstikket er ikke korrekt sat i.
(Se fig. 6)

Transduceren er ikke placeret korrekt i karret

Tjek, at stikket er sat korrekt i stikkontakten.

Kontroller, at vandtanken er fuld, og at der er
vand i opsamlingskarret.

Tjek, at stikket er sat korrekt i. (Se fig. 6)

Serg for transducer er placeret korrekt i
fordybningen i karret

Flammeeffekten er
for lav.

Flammeeffektknappen er indstillet for lavt.
(Sefig.2)

Metalskiven i transduceren kan vaere snavset.

(Se fig.12)

Ledningen fra transduceren er placeret over
metalskiven

Skru op for flammeeffekten ved langsomt at
dreje kontrolknappen 'D' langsomt mod uret.
(Se fig.2)

Renggr metalskiven med den blgde barste,
der folger med varmeren. (Se fig. 12) Se
‘Vedligeholdelse! for en trinvis fremgangsmade.

For ledningen til bagsiden af karret og serg for
den fgres ind i sidedbningen i karret.

Ubehagelig lugt, nar
varmeren bruges.

Snavset eller stillestdende vand.

Der er brugt ufiltreret vand fra hanen.

Renggr enheden som beskrevet under
vedligeholdelse.

Brug kun filtreret vand fra hanen.

Flammeeffekten har
for meget rag.

Flammeeffektindstillingen er for hgj.

Drej flammeeffektens kontrolknap C

med uret, ca. %2 omgang, ad gangen. Giv
flammegeneratoren tid til at justere effekten
til den nye indstilling. (Se fig. 2)

Hovedpaeren fungerer
ikke, og der eringen
flammer eller rag.

Der er ikke vand i vandtanken.

Fglg anvisningerne under
Vedligeholdelse, 'Pafyldning af vandtanken'

Kontroller stikket sidder korrekt i vaegstikket
og at’A’Fig. 2 er sldet ‘TIL' ().

45




EWT Opti-myst veggmontert peis ®
Modell: ENGDL20

IKTIG! DISSE INSTRUKSJONENE B@R LESES NOYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG BRUK

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Ved bruk av elektrisk utstyr skal det alltid tas grunnleggende forholdsregler for a redusere faren for brann,
elektrisk stet og personskade:

Er enheten skadet, skal du radfere deg med leveranderen for installering og bruk.

Skal ikke brukes utenders.

Skal ikke brukes i naerheten av badekar, dusj eller svammebasseng.

Enheten skal ikke plasseres rett under en fast stikkontakt eller koplingsboks.

Apparatet skal ikke brukes av barn eller andre personer som av fysiske, sensoriske eller mentale arsaker ikke
er i stand til a bruke apparatet pa en sikker mate, med mindre det er en ansvarlig person til stede. Barn ber
overvakes for a sikre at de ikke leker med apparatet.

Enheten skal ikke koples i serie med varmeregulator, programregulator, tidsbryter eller annet utstyr som slar pa
varmen automatisk, pa grunn av brannfaren hvis enheten ved et uhell skulle bli tildekket eller forflyttet.

Serg for at enheten har en avstand pa minst 1 meter til mgbler, gardiner og annet brennbart materiale.

Trekk ut stopselet fra stikkontakten hvis det skulle oppsta feil.

Trekk ut varmeapparatets stepsel hvis det ikke skal brukes pa en stund.

Selv om dette varmeapparatet er i overensstemmelse med sikkerhetsstandardene, anbefaler vi at det ikke
brukes pa tykke tepper som loer eller langharede tepper.

Apparatet skal plasseres slik at stopselet er tilgjengelig.

Hvis stremledningen er skadet, ma den skiftes ut av produsenten, servicerepresentanten eller en tilsvarende
kvalifisert person for unnga at det oppstar en farlig situasjon.

Hold stremledningen borte fra forsiden av varmeapparatet.

ADVARSEL! For @ unnga overoppheting ma ikke ovnen tildekkes Plasser ikke materialer eller plagg pa
varmeapparatet. Serg ogsa for uhindret luftsirkulasjon rundt varmeapparatet.

Varmeapparatet har en advarsel som sier "MA IKKE TILDEKKES".

Generelt.

Pakk varmeovnen forsiktig ut og ta vare pa emballasjen i tilfelle det skulle bli nedvendig a transportere varmeovnen eller
returnere den til leverandgren.

Denne peisinnsatsen har en innebygd flammeeffekt som kan brukes med eller uten varme, slik at peiskosen kan nytes nar som
helst pa aret. Bruk av flammeeffekten uten a velge varme, bruker lite strom.

For varmeapparatet koples til, skal du kontrollere at nettspenningen stemmer overens med den som er angitt pa
varmeapparatet.

Merk: Hvis det er svaert lite bakgrunnsstey i rommet der varmeapparatet brukes, kan det vaere mulig & hare viften som styrer
flammeeffekten. Dette er normalt, og gir ingen grunn til bekymring.

Elektrisk tilkopling.

ADVARSEL - DENNE ENHETEN MA JORDES.

Dette varmeapparatet kan bare kobles til en AC ~-stremforsyning, og spenningen pa varmeapparatet ma stemme med
spenningen i stramforsyningen. Far du skrur det pa ma du lese sikkerhetsadvarslene og alle anvisningene for bruk.

TA VARE PA DENNE BRUKERVEILEDNINGEN FOR FREMTIDIG BRUK

Du ma bare bruke avkalket springvann i dette apparatet.

Du ma alltid kontrollere at apparatet er festet til veggen i vater.

Hvis du ikke har tenkt til @ bruke apparatet i lapet av to uker, ma du temme bunnen og vanntanken for vann og terke
bunnen.

Nar det er satt i drift, ma du aldri flytte apparatet eller legget det pa ryggen uten at du forst temmer ut vannet fra
bunnen og vanntanken.

Vanntanken, bunnen, lokket pa bunnen, lokket pa tanken og luftfiltre ma rengjores hver fjortende dag, spesielt i
omradet med hardt vann.

Apparatet bgr aldri brukes hvis ikke bgr fungerer.

Lampene bgr sjekkes jevnlig slik det er beskrevet under "Vedlikehold" og "Bytte paerer".

Montering.
Sarg for at alle delene fjernes fra emballasjen (les eventuelle varselmerker naye).

Ta vare pa all emballasje for fremtidig bruk, hvis du skal flytte eller returnere apparatet til leverandgren.

For @ montere apparatet, (se Fig. 1)
1. Fjern veggbraketten fra baksiden av apparatet ved a skru ut de to skruene som veggbraketten er festet med.

46



2. Fest veggbraketten til veggen, og kontroller at den er i vater. Bruk pluggene og skruene som fglger med til murvegger. Hvis
det er ngdvendig a borre i veggen for a feste veggbrakettene, ma kunden passe pa a unnga elektriske ledninger.

3. Heng apparatet pa den festede veggbraketten. Roter sikkerhetsfestebraketten nederst pa produktet slik at festehullet vises.
Marker dette hullet, og ta apparatet ned fra veggen. Fest pluggen i veggen i den markerte posisjonen.

4, Heng apparatet tilbake pa festebraketten pa veggen, og fest apparatet ved hjelp av den medfglgende skruen ved a sette
den inn i sikkerhetsfestebraketten.

Pass pa at enheten er skrudd OFF (av).

Koble peisinnsatsen til en veggkontakt med 16 amp/250 volt.

For du bruker de manuelle kontrollene, ma du forst fylle vanntanken (les "Vedlikehold", "Fylle vanntanken").

Manuelle kontroller.
Du finner de manuelle kontrollene til Opti-myst nederst pa apparatet. (Se Fig. 2 hvis du vil ha informasjon om hvordan de
manuelle kontrollene er plassert)

Bryter "A" - kontrollerer stromtilferselen til peisinnsatsen.
Merk: Denne bryteren ma vaere i "ON" (1)-posisjon for at peisinnsatsen skal fungere med eller uten varme nar den er aktivert.

Bruker "B" - Trykkes ﬁb én gang for a skru pa flammeeffekten. Dette indikeres av et hgrbart "pip". Selv om stremlampen
aktiveres umiddelbart, tar det ytterligere 30 sekunder for flammeeffekten starter.

Trykk & pa nytt for a aktivere flammeeffekten og halv varme. Dette indikeres av to "pip".

Trykk @ pa nytt for 3 aktivere flammeeffekten og full varme. Dette indikeres av tre "pip".

Trykk & pd nytt for 8 ga tilbake til bare flammeeffekt. Dette indikeres av ett "pip".

Trykk ¢ for & sette peisinnsatsen i hvilemodus. Dette indikeres av ett "pip".

Kontrollknott "C"- Styrer termostatinnstillingen.
Hvis du skrur kontrollknotten mot deg reduseres temperaturinnstillingen, hvis du skrur kontrollknotten bort fra deg,
okes temperaturinnstillingen.

Kontrollknott "D" — Kontrollerer hvor intens flamme- og raykeffekten er nar varmeapparatet er aktivert.
Hvis du skrur kontrollknotten mot deg, reduseres intensiteten til flamme- og reykeffekten. Hvis du skrur kontrollknotten
bort fra deg, reduseres flamme- og reykeffekten.

Nar vanntanken er tom, skrus stremlampen av. Se instruksjoner under "Vedlikehold", "Fylle pa vanntanken". Nar denne
fremgangsmaten er ferdig, lyser stramlampen, men det tar 30 sekunder for flammene kommer tilbake.

Stille inn termostaten

Koble til og skru pa peisinnsatsen til full varmeinnstilling. Skru kontrollknott "C" bort fra deg (maks. temperaturinnstilling) hvis
du vil varme opp rommet raskt. Nar romtemperaturen har nddd ensket niva, vris termostatknappen sakte tilbake inntil det
hares et klikk og termostaten kopler ut. Varmeapparatet vil nad holde romtemperaturen pa innstilt niva.

Merk: Skulle varmeapparatet ikke sla seg pa nar termostaten er stilt lavt, kan det vaere fordi romtemperaturen er hgyere enn
termostatens innstilling

Utkobling ved overoppheting

En utkoblingsfunksjon for overoppheting er innebygd i varmeapparatet for a hindre skader pa grunn av overoppheting.
Dette kan skje hvis varmeutgangen ble hindret pa en eller annen mate. Hvis utkoblingsfunksjonen er aktiv, ma du koble
varmeapparatet fra veggkontakten og vente i omtrent 10 minutter for du kobler den til igjen. Far du skrur pa varmeapparatet
pa nytt, ma du fjerne alle hindringer som kan hindre varmeavledningen og deretter fortsette vanlig bruk.

Forsiktig: For 8 unnga farlige situasjoner som felge av utilsiktet nullstilling av utkoplingsfunksjonen for overoppheting, er
det viktig at denne enheten ikke tilfgres stram gjennom en ekstern bryterenhet, for eksempel en tidsbryter, eller koples til en
bryter som regelmessig slas av og pa av elektrisitetsverket.

Tips for bruk av apparatet.

1. Med flamme- og rgykinnstilingen pa minimum vil enheten bruke omtrent 40 ml vann i timen, og den vil vare tre ganger sa
lenge som nar den er pa sin maksimale flammeinnstilling.

2. Du ma ikke bikke eller flytte peisinnsatsen nar det er vann i tanken eller i bunnen.

3. Kontroller at peisinnsatsen er montert i vater pa veggen.

4. Flammekontrollknotten "D" Fig. 2 kan skrus opp eller ned for a gi en mer realistisk effekt.

5. Av og til kan flammene virke mer realistiske nar flammekontrollknotten er skrudd ned til en lav innstilling.

6. Gi flammegeneratoren litt tid til 3 reagere pa endringene du gjer med flammekontrollknotten.

Vedlikehold

ADVARSEL! KOPLE ALLTID FRA STROMMEN F@R EVENTUELT VEDLIKEHOLD
Bytte peerer.

Hvis mye reyk ser gra eller fargeles ut, kan det hende at én eller flere paerer har gatt.
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Du kan sjekke om peerer har gatt pa felgende mate.

1. Mens du lar flammeffekten vaere pa, lofter du ut brenselsbedet og vanntanken. (Se Fig. 3) og lgft ut dysen (se Fig. 4)

2. Se pa peaerene fra litt avstand nar du star foran peisinnsatsen, og se hvilken paere som ma byttes ut.

3. Sett bryteren "A" i av-posisjon (0) (se Fig. 2), og koble peisinnsatsen fra nettstrammen.

4., La apparatet veere avslatt i 20 minutter slik at paerene kan kjgle seg ned for du tar dem ut.

5.Ta ut vanntanken ved a lgfte oppover og legg den i en utslagsvask.

6.Ta av bunnen slik det er beskrevet i avsnittet Renhold.

7.Ta ut den gdelagte paeren ved a lofte den forsiktig ut rett opp og koble pinnene fra sokkelen (se Fig. 4 og 4a). Bytt ut med
en farget peere av typen Opti-myst, 12V, 50 W, Gu5.3-base med 8° lysvinkel. (Hvis du vil kjgpe nye paerer, kan du lese avsnittet
"Kundeservice" hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan kjgpe paerene som er beskrevet i dette dokumentet).

8. Sett forsiktig de to pinnene pa den nye paeren inn i de to hullene pa lampesokkelen. Skyv godt pa plass. (Se Fig. 4 og 4a).
9. Sett tilbake dysen, vanntanken og brenselsbedet.

10. Skru pa.

Fylle pa vanntanken.

Nar vanntanken er tom, skrus flamme- og reykeffekten av, og du vil hgre to "pip" Fglg disse trinnene.

1. Sett bryteren "A" i av-posisjonen (0) (se Fig. 2).

2. Loft forsiktig ut brenselsbedet, og legg det pa bakken. (Se Fig. 3).

3.Ta ut vanntanken ved a lgfte den opp og ut.

4. Legg vanntanken i en utslagsvask og ta av hetten, skru den mot urviseren for @ apne den. (Se Fig. 5).

5. Fyll tanken med avkalket vann. Dette er nadvendig for at enheten som produserer flammer og reyk skal vare lenger.
Vannet bor vaere filtrert gjennom et vanlig vannfilter til hjemmebruk, og filteret bar byttes ut jevnlig.

6. Skru pa hetten igjen, stram ikke for mye.

7. Sett tanken tilbake i bunnen slik at hetten pa tanken peker ned og den flate siden av tanken peker utover.
8. Sett brenselsbedet forsiktig tilbake i posisjon.

9. Sett bryter "A" i "ON" (1) posisjon (Se Fig. 2).

Rengjgring.

ADVARSEL - KOPLE ALLTID FRA STROMMEN F@R RENGJORING AV VARMEOVNEN.

Vi anbefaler at du rengjer de falgende delene én gang hver fjortende dag, spesielt i omradet med hardt vann -

vanntank, bunn, dyse, tankhette og -forsegling, luftfilter.

Bruk en myk, ren stgvklut til vanlig rengjering. Bruk aldri rengjeringsmidler med slipeeffekt. Stov og lo som har samlet seg pa
avtrekksgitteret til varmeviften, kan fjernes ved hjelp av den myke bgrsten pa stevsugeren.

Vanntanken

1.Ta ut vanntanken slik det ble beskrevet tidligere, legg den i en utslagsvask og tem den for vann.

2. Bruk den medfalgende bearsten til forsiktig a gni pa innsiden av hetten, og vaer spesielt omhyggelig med gummiringen i det
ytre sporet og gummiforseglingen i midten.

3. Legg litt oppvaskmiddel og vann i tanken, sett pa hetten og rist godt. Skyll godt slik at du far ut alt oppvaskmiddelet.

4. Fyll opp med filtrert springvann, sett tilbake hetten, men pass pa at du ikke overstrammer.

Bunn

1. Sett bryter "A" i "OFF"- (0) posisjon

2. Loft forsiktig ut brenselsbedet, og legg det pa bakken. (Se Fig. 3).

3.Ta ut vanntanken ved a lgfte den opp.

4, Koble fra den elektriske kontakten som du finner pa hayre side av bunnen. (Se Fig. 6).

5. Frigjer de hgyre lasetappene pa bunnen ved a vri dem 900, pa denne maten kan bunnen tas helt ut. (Se Fig. 6a).
6. Loft forsiktig opp bunnen, og pass pa at du holder den i vater slik at du ikke sgler ut noe vann. Legg bunnenien
utslagsvask.

7. Frigjer de venstre lasetappene pa bunnen ved a vri dem 900, deretter lgfter du av dysen. (Se Fig. 4).

8.Ta ut omformeren og vri bunnen forsiktig slik som vist, slik at vaesken renner ut av bunnen. (Se Fig. 8).

9. Hell litt oppvaskmiddel i bunnen og bruk den medfalgende bersten til forsiktig a rengjare alle overflater i bunnen. Rengjor
omformeren forsiktig, inkludert metallplatene du finner i uthulingen pa toppen. (Se Fig. 9).

10. Nar bunnen er rengjort, ma du skylle den og omformeren ngye med rent vann.

11. Rengjer overflaten pa reykavigpet til bunnen med bgrsten og rengjer grundig med vann. (Se Fig. 10).

12. Gjenta trinnene ovenfor i motsatt rekkefglge for @ montere pa nytt.

Luftfilter.

1. Sett bryter "A" i "OFF"- (0) posisjon (Se Fig. 2).

2. Loft forsiktig ut brenselsbedet, og legg det pa bakken. (Se Fig. 3).

3. Skyv luftfilteret forsiktig opp og ut av plastholderen. (Se Fig. 11).

4, Skyll forsiktig med vann i utslagsvasken og terk med et kjokkehandkle fgr du setter den pa plass igjen.
5. Sett tilbake filteret og kontroller at det grove, svarte filteret er rettet inn mot forsiden av peisinnsatsen.
6. Sett tilbake brenselsbedet.
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7. Sett bryter "A" i "ON"- (1) posisjon (Se Fig. 2).

Bruk med fjernkontroll

Bryter A (se Fig. 2) pa kontrollpanelet ma vaere i "ON" (1) -posisjon for at flernkontrollen skal fungere. Det er tre knapper pa
fiernkontrollen. (Se Fig. 7) For at flernkontrollen skal fungere pa riktig mate, ma den vaere rettet mot varmeapparatets uttak.
(Se Fig. 12). Fjernkontrollen fungerer pa falgende mate:

@ Trykk én gang for & skru pa Kun flammeeffekt.
Dette indikeres av ett pip.

m Trykk én gang for a skru pa Halv varme og flammeeffekt.
~ Dette indikeres av to pip.
Trykk pa nytt for a skru pa full varme og flammeeffekt.
Dette indikeres av tre pip.

d) Hvile-modus

Dette indikeres av ett pip.

Resirkulering.
Gjelder elektriske produkter som selges innen EU. Nar levetiden til elektriske produkter er omme, bor de ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall. Send dem til resirkuleringsanlegg der slike finnes. Ta kontakt med lokale myndigheter eller
forhandleren hvis du vil ha informasjon om resirkulering i landet ditt.

Kundeservice.

Enheten har garantidekning i to ar etter kjgpsdato. Innenfor denne perioden vil vi kostnadsfritt utfgre reparasjon pa eller skifte
ut enheten (med unntak av lamper, og avhengig av tilgjengelighet) sa sant den har blitt installert og brukt i samsvar med disse
anvisningene. Rettighetene dine under denne garantien kommer i tillegg til dine lovbestemte rettigheter. Denne garantien
pavirker ikke de lovbestemte rettighetene.

Hvis du trenger salgsinformasjon eller hjelp med dette produktet, finner du telefonnummeret til kundeservice pa
garantikortet pa baksiden. Du kan ogsa kjepe reservedeler. Vennligst oppbevar kvitteringen som kjgpsbevis.

Patentsgknad
Produkter i Optimyst-produktlinjen er beskyttet av én eller flere av folgende patenter og patentsgknader:

Storbritannia GB 2402206, GB 2460259, GB 2460453 , GB 2418014, GB 2465738, GB 2449925, GB 2465537 , GB 2455277,
GB1020534.2, GB1020537.5, GB1110987.3

USA US 7967690, US 2010299980, US 2011062250, US 2008028648, US 13/167 042

Russland RU2008140317

Europeisk EP 2029941, EP 2201301, EP 2315976, EP 1787063, EP07723217.1,EP11170434.2, EP 11170435,9
Kina CN 101883953, CN 200980128666.2, CN 101057105, CN 101438104

Australia AU 2009248743, AU 2007224634

Canada CA 2725214, CA 2579444, CA 2645939

Internasjonal patentsgknad WO 2006027272

Ser-Afrika ZA 200808702

Mexico MX 2008011712

Korea KR 20080113235

Japan JP 2009529649

Brasil BR P10708894-9

India IN 4122/KOLNP/2008

New Zealand NZ 571900
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Feilsoking

Symptom

Arsak

Korrigerende tiltak

Flammeeffekten
starter ikke.

Stremledningen er ikke koblet til.

Lavt vanniva.

Lavspenningskontakten er ikke riktig tilkoblet.
(Se Fig. 6).

Omformerenheten er ikke riktig koblet til
bunnen

Kontroller at stgpselet er riktig koblet til
veggkontakten.

Kontroller at vanntanken er full og at det er
vann i bunnen.

Kontroller at kontakten er riktig satt i. (Se Fig. 6).

Kontroller at omformeren sitter god fast i den
stgpte uthulingen i bunnen

Flammeeffekten er
for lav.

Kontrollknotten til flammeeffekten er stilt inn
for lavt. (Se Fig. 2).

Metallplaten i omformeren kan vaere skitten

(Se Fig.12)

Kabelen fra omformerenheten er plassert over
metallplaten

@k flammenivaet ved a vri kontrollknotten "D"
langsomt mot klokken. (Se Fig. 2).

Rengjor metallplaten med den medfelgende
myke barsten. (Se Fig.12) Les "Vedlikehold" hvis
du vil lese en trinnvis fremgangsmate.

Rett kabelen mot bakside av bunnen, og
kontroller at den er festet inn i sidesporet som
kommer ut av bunnen.

Ubehagelig lukt nar
enheten brukes.

Skittent eller gammelt vann.

Bruke ufiltrert springvann.

Rengjer enheten slik det er beskrevet under
vedlikehold.

Du ma bare bruke filtrert springvann.

Flammeeffekten har
for mye royk.

Innstillingen til flammeeffekten er satt for hayt.

Skru kontrollknotten for flammeeffekt, C,

omtrent en kvart omdreining av gangen med
klokken, . La flammegeneratoren fa litt tid til 8
justere seg til den nye innstillingen. (Se Fig. 2).

Stromlampen fungerer
ikke, og det eringen
flamme eller rayk.

Det er tomt for vann i tanken

Felg instruksjonene under
Vedlikehold, "Fylle vanntanken".

Kontroller at kontakten er riktig koblet til veg-
guttaket og at bryter "A" Fig. 2 star i
"ON" (1)-posisjon.
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Kominek scienny EWT Opti-myst @
Model: ENGDL20

AZNE: NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC NINIEJSZA INSTRUKCJE ORAZ ZACHOWAC JA W CELU WYKORZYSTANIA W PRZYSZOSCI
Wazne zalecenia dotyczace bezpieczenstwa:
Przy korzystaniu z urzadzen elektrycznych nalezy zawsze postepowa¢ zgodnie z wymienionymi ponizej podstawowymi
zasadami bezpieczenstwa, w celu unikniecia ryzyka pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub powstania obrazen
cielesnych:
Jesli urzadzenie jest uszkodzone, przed rozpoczeciem instalowania i eksploataciji, nalezy skontaktowac sie z dostawca.
Nie nalezy uzywaé urzadzenia na wolnym powietrzu.
Tego urzadzenia nie wolno uzywaé w bezposrednim sasiedztwie wanny, prysznica ani basenu.
Nie wolno ustawia¢ tego urzadzenia bezposrednio pod stalym gniazdem elektrycznym ani skrzynka rozdzielcza.
Urzadzenie nie moze by¢ uzywane przez dzieci ani inne osoby bez pomocy czy nadzoru, jesli ich fizyczne, sensoryczne
lub psychiczne zdolnosci uniemozliwiajg bezpieczne uzywanie nagrzewnicy. Nalezy dopilnowa¢, aby dzieci nie uzywaty
urzadzenia do zabawy.
Nie wolno uzywac¢ tego urzadzenia z szeregowo zainstalowanym regulatorem temperatury, regulatorem programowym,
timerem ani zadnym innym urzadzeniem automatycznie wigczajacym grzanie, poniewaz przypadkowe przykrycie
grzejnika lub przesuniecie go stworzy zagrozenie pozarowe.
Meble, zastony ani zadne inne tatwopalne przedmioty nie moga znajdowac sie blizej niz 1 m od grzejnika.
W przypadku awarii nalezy wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego.
Jesli grzejnik nie jest uzywany przez dtuzszy czas, nalezy wyciagna¢ wtyczke przewodu zasilajgcego z gniazda
elektrycznego.
Grzejnik spethia odpowiednie normy bezpieczenstwa, jednak nie zaleca sie ustawiania go na dywanach z dtugim
wilosiem ani grubych chodnikach.
Urzadzenie nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ tatwy dostep do wtyczki przewodu zasilajagcego.
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajacego ze wzgledow bezpieczenstwa musi on zostaé wymieniony przez
producenta, serwisanta lub osobe o podobnych kwalifikacjach.
Kabel zasilajgcy nalezy prowadzi¢ z dala od grzejnika.
OSTRZEZENIE: W celu uniknigcia przegrzania, nie wolno przykrywaé grzejnika. Nie wolno kfasé na grzejniku zadnych
materiatéw i odziezy, ani blokowaé przeptywu powietrza wokét grzejnika.

Na grzejniku znajduje sie etykieta ostrzegawcza ,,D0 NOT COVER” (NIE ZAKRYWAC).

Informacje ogdlne.

Grzejnik nalezy ostroznie rozpakowac i zachowac opakowanie na wypadek koniecznosci przewozu lub zwrotu urzadzenia do dostawcy.
Grzejnik jest wyposazony w tzw. efekt ptomieni, ktéry mozna stosowac przy wigczonym lub wytgczonym grzaniu. Dzieki temu mozna

z niego korzystac przez caty rok. Korzystanie z efektu ptomienia bez wigczonej funkgji grzania wymaga niewielkiej ilosci energii
elektrycznej.

Przed podtgczeniem grzejnika nalezy sprawdzi¢, czy napiecie zasilania jest takie samo jak podane na tabliczce znamionowej grzejnika.
Uwaga: w przypadku uzywania grzejnika w miejscu o bardzo niskim poziomie hatasu, moze by¢ styszalny dzwiek zwigzany z dziataniem
efektu ptomienia. Jest to normalne zjawisko i nie powinno budzi¢ niepokoju.

Podlaczenie elektryczne.

OSTRZEZENIE - URZADZENIE MUSI BYC UZIEMIONE.

Grzejnik moze by¢ zasilany wytgcznie pradem zmiennym o napieciu zgodnym z wartoscig podang na tabliczce znamionowej. Przed
wigczeniem grzejnika nalezy przeczytac wszystkie zasady bezpieczenstwa i instrukcje obstugi.

PROSIMY ZACHOWAC NINIEJSZY PODRECZNIK UZYTKOWNIKA DO POZNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.

W tym urzadzeniu mozna stosowac wytacznie odkamieniong wode kranowa.

Urzadzenie zawsze powinno by¢ dobrze wypoziomowane i zamocowane do $ciany.

Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dluzej niz 2 tygodnie, nalezy spusci¢ wode ze zbiornika odptywowego i zasobnika
wody oraz wysuszy¢ zbiornik odptywowy.

Po uruchomieniu urzadzenia nie wolno go przenosi¢ ani klas¢ na tylnej scianie, bez wczesniejszego spuszczenia wody ze
zbiornika odplywowego oraz zasobnika wody.

Zasobnik wody, zbiornik odptywowy, pokrywa zbiornika, korek zbiornika oraz filtry powietrza musza by¢ czyszczone co dwa
tygodnie, szczegdlnie w przypadku wystepowania twardej wody.

Nie wolno korzystac z urzadzenia, jesli lampy nie dziataja.

Lampy powinny by¢ regularnie sprawdzane, zgodnie z punktem ,Konserwacja” i ,Wymiana lamp”.

Instalacja

Nalezy upewnic sie, ze wszystkie elementy zostaty wyjete z opakowania (nalezy uwaznie zapoznac sie z wszystkimi etykietami
ostrzegawczymi).

Nalezy zachowa¢ wszystkie opakowania, poniewaz moga przydac sie w przysztosci, np. podczas przeprowadzki lub w razie
koniecznosci zwrotu urzadzenia do dostawcy.
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Instalacja urzadzenia (patrz rys. 1)

1. Usunac¢ wspornik scienny z tytu urzadzenia. W tym celu nalezy odkrecic¢ 2 wkrety mocujace wspornik scienny.

2. Zamocowac wspornik scienny do Sciany, zwracajac uwage na odpowiednie wypoziomowanie elementéw. W tym celu nalezy uzy¢
kotkéw i wkretéw do Scian betonowych, ktére zostaty dotgczone do urzadzenia. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby podczas wiercenia otworéw
w $cianie nie przewierci¢ przewoddw elektrycznych.

3. Powiesi¢ urzadzenie na zamocowanym wsporniku $ciennym. Obrécic¢ zabezpieczajacy wspornik mocujacy na korpusie produktu, tak
aby otwdr montazowy byt wysuniety. Zaznaczyc¢ ten otwor i zdjaé urzadzenie ze $ciany. Zamocowac kotek w $cianie w zaznaczonym
miejscu.

4. Zawiesi¢ urzadzenie ponownie na wsporniku mocujgcym i zamocowac urzadzenie za pomoca dostarczonego wkretu, umieszczajac
go w zabezpieczajacym wsporniku mocujacym.

Upewnic¢ sie, ze urzadzenie jest wylaczone.

Podtaczy¢ kominek do gniazda elektrycznego 16 A/250V.

Przed uzyciem przelacznikéw recznych nalezy napehic zasobnik wody (patrz punkt, Konserwacja’;,, Napekiania zasobnika wody”).

Przelaczniki reczne.
Przetaczniki reczne urzadzenia Opti-myst znajduja sie na korpusie urzadzenia (rozmieszczenie przetacznikdw recznych zostato
przedstawione narys. 2)

Przetacznik, A" steruje doptywem zasilania elektrycznego do kominka.
Uwaga: Przetacznik musi znajdowac sie w potozeniu,ON” (wt) (1), aby kominek po uruchomieniu pracowat z lub bez funkgji grzania.

Przetacznik,B": nacisn @ 3¢ jeden raz, aby wigczyc efekt pfomienia. Zostanie to zasygnalizowane sygnatem dzwiekowym. Gtéwne
lampy wtaczaja sie natychmiast, natomiast efekt ptomienia zostanie uruchomiony po kolejnych 30 sekundach.
Nalezy ponownie nacisna¢ przycisk ﬂ aby uzyskac efekt ptomienia i potfowe mocy grzania. Zostanie to zasygnalizowane
dwoma sygnatami dzwiekowymi.
Nalezy ponownie nacisna¢ przycisk @b aby uzyskac efekt ptomienia i petng moc grzania. Zostanie to zasygnalizowane trzema
sygnatami dzwigekowymi.
Nalezy ponownie nacisna¢ przycisk @9 aby wrdci¢ do trybu samego efektu ptomienia. Zostanie to zasygnalizowane jednym
sygnatem dzwiekowym.
Nacisna¢ (), aby przelaczy¢ kominek w tryb czuwania. Zostanie to zasygnalizowane jednym sygnatem dzwiekowym.

Pokretto sterowania,C": sterowanie ustawieniem termostatu.
Obrécenie pokretta do siebie zmniejsza wartos¢ temperatury, a obrécenie pokretta od siebie zwieksza warto$¢ temperatury.

Pokretto sterowania, D": sterowanie intensywnoscia pfomienia i efektem dymu, po wigczeniu grzejnika.
Obrocenie pokretta sterowania do siebie zmniejsza intensywnos¢ ptomienia i efekt dymu. Obrécenie pokretta sterowania od
siebie spowoduje zwiekszenie ptomienia i efektu dymu.

Gdy zasobnik wody jest pusty, gasna gtéwne lampy. Nalezy zapoznac sie z punktami,Konserwacja’,,Napetnianie zasobnika wody”
Po zakonczeniu procedury wiacza sie gtdéwne lampy, a efekt ptomienia wigczy sie po kolejnych 30 sekundach.

Ustawianie termostatu

Podtaczy¢ urzadzenie i wtaczy¢ petng moc grzania. Obréci¢ pokretto, C” catkowicie od siebie (maks. ustawienie temperatury), aby
szybko nagrza¢ pomieszczenie. Gdy w pomieszczeniu zostanie osiggnieta wymagana temperatura, nalezy powoli obrdci¢ pokretto
termostatu w druga strone, az do ustyszenia klikniecia. Grzejnik bedzie utrzymywac temperature w pomieszczeniu na ustawionym
poziomie.

Uwaga: Uwaga: jesli grzejnik nie wigczy sie, gdy termostat jest ustawiony na niskg wartos¢, moze to by¢ spowodowane faktem, ze
temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza od ustawienia termostatu.

Termowylacznik zabezpieczajacy

Grzejnik posiada termowytacznik zabezpieczajacy, ktdry zapobiega uszkodzeniu urzadzenia na skutek przegrzania. Moze to nastapic,
jesli wylot goracego powietrza zostanie zastoniety. Gdy zadziata termowylacznik zabezpieczajacy, nalezy odtaczy¢ grzejnik od zrédta
zasilania i odczekac okoto 10 minut przed kolejnym podtgczeniem. Przed ponownym wiaczeniem grzejnika nalezy usuna¢ wszelkie
przedmioty, ktére moga ogranicza¢ wydostawanie sie gorgcego powietrza, a nastepnie wznowi¢ normalng prace urzadzenia.
Ostroznie: Aby uniknac niebezpieczenstwa zwigzanego z przypadkowym wyzerowaniem termowyfacznika, urzadzenia nie mozna
zasila¢ z wykorzystaniem zewnetrznego urzadzenia przetaczajacego, takiego jak wylacznik czasowy (timer), ani nie mozna podtaczac go
do obwodu zasilania, ktéry jest regularnie wigczany i wytaczany przez dostawce energii.

Wskazoéwki dotyczace korzystania z urzadzenia.

1. Gdy ustawiona jest minimalna wartos$¢ ptomienia i dymu, urzadzenie wykorzystuje okoto 40 ml wody na godzine i bedzie dziata¢ 3
razy dtuzej niz przy ustawionym maksymalnym ptomieniu.

2. Nie przechyla¢ ani nie przenosi¢ kominka, gdy w zasobniku wody lub zbiorniku odptywowym znajduje sie woda.

3. Kominek musi by¢ dobrze wypoziomowany na scianie.

4, Pokretto sterowania ptomieniem D" (rys. 2) mozna obracac w gére lub w dét, aby zapewnic bardziej realistyczny efekt.
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5. Czasami ptomienie wygladaja bardziej realistycznie, gdy pokretio sterowania ptomieniem jest ustawione w dolnym potozeniu.
6. Po zmianie ustawienia ptomienia za pomoca pokretta nalezy chwile odczeka¢, aby generator ptomienia zmienit ustawienie.

Konserwacja
OSTRZEZENIE: ZAWSZE NALEZY ODLACZAC URZADZENIE OD ZRODLA ZASILANIA PRZED PODEJMOWANIEM JAKICHKOLWIEK

CZYNNOSCI SERWISOWYCH

Wymiana lamp

Jesli duza ilos¢ dymu jest szara lub bezbarwna, moze to oznacza¢, ze przynajmniej jedna lampa nie dziata.

Dziatanie lampy nalezy sprawdzi¢ zgodnie z ponizszg procedura.

1. Pozostawic¢ wigczony efekt ptomienia i podnies¢ palenisko oraz zasobnik wody (patrz rys. 3) oraz uniesc dysze (patrzrys. 4).

2. Obejrze¢ lampy z odlegtosci na wprost kominka i ustali¢, ktéra lampa wymaga wymiany.

3. Ustawic przelacznik, A" w potozeniu wytgczenia (0) (patrz rys. 2) i odigczy¢ kominek od zrédta zasilania.

4. Przed wymontowaniem lamp pozostawi¢ urzadzenia na 20 minut, aby lampy ostygty.

5. Wyjac zasobnik wody, podnoszac go do géry i wiozy¢ go do zlewu.

6. Wyjac zbiornik odptywowy zgodnie z opisem przedstawionym w sekcji Czyszczenie.

7.Wyjac niesprawng lampe, delikatnie unoszac ja pionowo do géry, odigczajac styki od oprawy lampy (patrz rys. 4 i 4a). Wymieni¢ na
kolorowa lampe Opti-myst, 12V, 50 W z mocowaniem Gu5.3, o kacie $wiatfa 8°. Aby zakupic¢ wymienne lampy, nalezy przejs¢ do sekgiji
,Obstuga posprzedazna”i zapoznac sie z informacjami dotyczacymi zakupu lamp.

8. Ostroznie wtozy¢ dwa styki nowej lampy w dwa otwory oprawy lampy. Docisng¢ dobrze lampe (patrzrys.4i4a).

9. Zamontowac dysze, zasobnik wody i palenisko.

10. Wiaczy¢ urzadzenie.

Napehnianie zasobnika wody.

Gdy zasobniku wody skoriczy sie woda, efekt ptomienia i dymu zostanie wylgczony oraz rozlegna sie 2 sygnaty dzwiekowe. Nalezy
postepowac zgodnie z ponizszg procedura.

1. Ustawi¢ przetacznik,A” w potozeniu wytaczenia (0) (patrz rys. 2)

2. Delikatnie unies¢ palenisko i ostroznie potozy¢ na poditodze (patrz rys. 3).

3. Wyjac zasobnik wody, podnoszac go do géry i wysuwajac na zewnatrz.

4. Umiesci¢ zasobnik wody w zlewie i odkreci¢ korek (otwieranie: obrét w lewo, patrzrys. 5).

5. Napetni¢ zasobnik wylacznie odkamieniong woda kranowa. Dzieki temu modut generujacy ptomienie i dym bedzie dziata¢
niezawodnie przez dtuzszy czas.

Wode nalezy przefiltrowac za pomoca typowego domowego filtra do wody. Filtr nalezy regularnie wymieniac.

6. Przykreci¢ korek, Nie dokrecac go zbyt mocno.

7.Umiesci¢ zasobnik w zbiorniku, tak aby korek zasobnika byt skierowany w dét, a ptaska strona zasobnika byfa skierowana na zewnatrz.
8. Delikatnie umiesci¢ palenisko na swoim miejscu.

9. Ustawic przetacznik, A" w potozeniu wigczenia, ON” (1), (patrz rys. 2)

Czyszczenie. . . S
OSTRZEZENIE: PRZED ROZPOCZECIEM CZYSZCZENIA GRZEJNIKA NALEZY KONIECZNIE ODLACZYC GO OD ZRODLA

ZASILANIA.

Zalecamy czyszczenie nastepujacych czesci co 2 tygodnie, szczegdlnie w przypadku twardej wody:

Zasobnik wody, zbiornik odptywowy, dysza, korek i uszczelka zasobnika, filtr powietrza.

Do czyszczenia nalezy uzywac tagodnego srodka czyszczacego — nie wolno uzywac srodkéw o wiasciwosciach sciernych. Aby usunac
kurz i ktaczki z kratki wylotowej wentylatora grzejnika, od czasu do czasu nalezy oczyscic jg odkurzaczem z zatozong korcowka w
postaci miekkiej szczotki.

Zasobnik wody

1. Wyjac zasobnik wody zgodnie z wczesniejszym opisem, umiescic¢ w zlewie i wyla¢ wode.

2. Delikatnie oczysci¢ wewnetrzne powierzchnie korka za pomocg dostarczonej szczotki, zwracajac szczegdlng uwage na gumowy
pierscier w zewnetrznym rowku oraz srodkowa gumowa uszczelke.

3. Wla¢ niewielkg ilos¢ ptynu do naczyn i wody do zasobnika, przykrecic¢ korek i dobrze wstrzasna¢. Nastepnie ptukac tak dtugo, az
zostang dobrze wyptukane wszelkie pozostatosci ptynu do naczyn.

4. Napetni¢ wytacznie przefiltrowana wodga kranowa, przykreci¢ korek (nie dokreca¢ za mocno).

Zbiornik odptywowy

1. Ustawi¢ przetacznik, A" w potozeniu wytgczenia, OFF” (0)

2. Delikatnie unie$¢ palenisko i ostroznie potozy¢ na podiodze (patrz rys. 3).

3. Wyja¢ zasobnik wody, podnoszac go do gory.

4. Odtgczyc ztacze elektryczne znajdujace sie po prawej stronie zbiornika odptywowego (patrz rys. 6).

5. Zwolni¢ zaczepy blokujace zbiornika po prawej stronie, obracajac je o 90°. Dzieki temu mozna catkowicie wyciggnac zbiornik (patrz
rys. 6a).

6. Delikatnie unies¢ zbiornik, zwracajac uwage, aby utrzymac go poziomo i nie wyla¢ wody. Umiescic¢ zesp6t zbiornika w zlewie.

7. Zwolni¢ zaczepy blokujace zbiornika po lewej stronie, obracajac je 0 90°, a nastepnie podwiesi¢ dysze (patrz rys. 4).

8. Wyjac przetwornik i ostroznie odchyli¢ zbiornik, jak pokazano na ilustracji, tak aby woda wyptyneta ze zbiornika (patrzrys. 8).
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9. Wlac niewielka ilos¢ ptynu do naczyn do zbiornika i za pomoca dostarczonej szczotki delikatnie wyczysci¢ wszystkie powierzchnie
zbiornika oraz przetwornik wraz z metalowymi ptytkami znajdujacymi sie w gérnej przestrzeni z rowkami (patrz rys. 9).

10. Po wyczyszczeniu nalezy dokfadnie wyptukac zbiornik i przetwornik czysta woda.

11. Wyczysci¢ powierzchnie wylotu dymu pokrywy zbiornika za pomoca szczotki i przeptukac woda (patrz rys. 10).

12. Ztozy¢ urzadzenie, wykonujac powyzsze czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

Filtr powietrza.

1. Ustawi¢ przetacznik, A" w potozeniu wytaczenia, OFF” (0) (patrz rys. 2).

2. Delikatnie unies¢ palenisko i ostroznie potozy¢ na poditodze (patrz rys. 3).

3. Delikatnie wysuna¢ do gory filtr powietrza z plastikowego uchwytu (patrzrys. 11).

4. Przeptukac delikatnie woda w zlewie i przed zamontowaniem wytrze¢ recznikiem papierowym.
5. Zamontowac filtr, zwracajac uwage, aby wstepny czamy filtr byt skierowany w strone kominka.
6. Zamontowac palenisko.

7. Ustawi¢ przetacznik, A" w potozeniu wtaczenia, ON" (1), patrz rys. 2)

Zdalne sterowanie

Przefgcznik A (patrz rys. 2) na panelu sterowania musi znajdowac sie w potozeniu wigczenia, ON” (1), aby mozna byto korzystac ze
zdalnego sterowania. Pilot zdalnego sterowania posiada 3 przyciski (patrz rys. 7). Aby pilot zdalnego sterowania dziatat prawidtowo,
nalezy skierowac go w strone przodu grzejnika (patrz rys. 12). Funkgcje pilota zdalnego sterowania:

@ Nacisna¢ jeden raz, aby wtaczyc Tylko efekt ptomienia.
Zostanie to zasygnalizowane jednym sygnatem dzwiekowym.

@ Nacisnac jeden raz, aby wigczy¢ Potowa mocy grzewczej i efekt ptomienia.
~Zostanie to zasygnalizowane dwoma sygnatami dzwiekowymi.
Nacisna¢ ponownie, aby wiaczyc¢ petng moc grzania i efekt ptomienia.
Zostanie to zasygnalizowane trzema sygnatami dzwiekowymi.

| Czuwanie
0 Zostanie to zasygnalizowane jednym sygnatem dzwiekowym.

Recykling
Dotyczy urzadzen elektrycznych sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej. Po zakorczeniu eksploatacji urzadzen
elektrycznych nie wolno wyrzuca¢ ich wraz z odpadami domowymi. Nalezy oddac je do recyklingu. Aby uzyskac wiecej
informacji na temat mozliwosci recyklingu, nalezy skontaktowac sie z lokalnymi wiadzami lub sprzedawca urzadzenia.

Obstuga posprzedazna

Gwarantujemy prawidtowe funkcjonowanie produktu w okresie dwdch lat od daty zakupu. W tym okresie zobowigzujemy sie

do bezpfatnej naprawy lub wymiany produktu (z wyjatkiem lat oraz w zaleznosci od dostepnosci), pod warunkiem Ze zostat on
zamontowany i jest uzywany zgodnie z niniejszg instrukcja. Prawa uzytkownika zapewnione na mocy niniejszej gwarancji obowiazuja
niezaleznie od praw statutowych, ktére w rezultacie nie sg naruszone przez niniejszg gwarancje.

Aby uzyskac dodatkowe informacje lub pomoc posprzedazna zwiagzang z tym produktem, nalezy zapoznac sie z karta gwarancyjng
na odwrocie tej strony. Mozna znalez¢ tam dane kontaktowe i telefoniczne do dziatu pomocy technicznej. Dostepne sa réwniez czesci
zamienne. Prosimy o dotaczenie paragonu jako dowodu zakupu.

Patent/aplikacja patentowa
Produkty linii Optymist sg chronione jednym lub wieloma patentami i aplikacjami patentowymi:

Wielka Brytania: GB 2402206, GB 2460259, GB 2460453 , GB 2418014, GB 2465738, GB 2449925, GB 2465537, GB 2455277 ,
GB1020534.2, GB1020537.5, GB1110987.3

Stany Zjednoczone: US 7967690, US 2010299980, US 2011062250, US 2008028648, US 13/167,042

Rosja: RU2008140317

Europa: EP 2029941, EP 2201301, EP 2315976, EP 1787063, EP07723217.1 ,EP11170434.2, EP 11170435.9
Chiny: CN 101883953, CN 200980128666.2, CN 101057105, CN 101438104

Australia: AU 2009248743, AU 2007224634

Kanada: CA 2725214, CA 2579444, CA 2645939

Miedzynarodowa aplikacja patentowa: WO 2006027272

RPA: ZA 200808702

Meksyk: MX 2008011712

Korea: KR 20080113235

Japonia: JP 2009529649

Brazylia: BR P10708894-9

Indie: IN 4122/KOLNP/2008

Nowa Zelandia: NZ 571900
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Rozwigzywanie problemoéow

Objaw

Przyczyna

Srodki zaradcze

Nie uruchamia sie
efekt ptomienia.

Niepodtfaczona wtyczka przewodu zasilajacego.

Niski poziom wody.

Nieprawidtowo podfaczona ztagczka
niskonapieciowa (patrz rys. 6).

Modut przetwornika nie jest prawidtowo
umieszczony w zbiorniku odptywowym

Sprawdzi¢, czy wtyczka jest dobrze podtagczona
do gniazda elektrycznego.

Sprawdzi¢, czy zasobnik wody jest napetniony
i czy w zbiorniku odptywowym znajduje sie
woda.

Sprawdzi¢, czy ztgczka jest dobrze wiozona
(patrz rys. 6).

Sprawdzi¢, czy przetwornik jest prawidtowo
umieszczony w wyprofilowanym zagtebieniu
zbiornika.

Zbyt niski efekt
ptomienia.

Za niskie ustawienie pokretfa sterowania
efektem ptomienia (patrz rys. 2)

Metalowa ptytka w przetworniku moze by¢
zabrudzona (patrz rys. 12)

Drut z modutu przetwornika znajduje sie nad
metalowa ptytka

Zwiekszy¢ poziom ptomienia, obracajac powoli
pokretto sterowania,D" (patrz rys. 2).

Wyczysci¢ metalowg ptytke za pomoca
dostarczonej miekkiej szczotki (patrz rys. 12).
Procedure krok po kroku mozna znalez¢ w
punkcie ,Konserwacja”.

Skierowac drut do tytu zbiornika, zwracajac
uwage, aby znajdowat sie na bocznym otworze
wychodzacym ze zbiornika.

Nieprzyjemny zapach
podczas uzywania
urzadzenia.

Brudna lub stechta woda.

Stosowanie nieprzefiltrowanej wody kranowej.

Wyczysci¢ urzadzenie zgodnie z opisem w
punkcie Konserwacja.

Stosowac wytacznie przefiltrowang wode
kranowa.

Efekt ptomienia ma
za duzo dymu.

Za wysokie ustawienie efektu ptomienia.

Obrocic pokretto sterowania efektem ptomienia
C w prawo, jednorazowo o okoto % obrotu.
Odczekac¢ chwile, aby generator ptomienia
wprowadzit nowe ustawienie (patrz rys. 2).

Gtéwne lampy nie
dziataja i nie ma
ptomieni ani dymu.

W zasobniku wody nie ma wody

Postepowac zgodnie z instrukcjami podanymi
w punkcie Konserwacja, ,Napetnianie
zasobnika wody”

Sprawdzi¢, czy wtyczka jest wtozona do gniazda
elektrycznego oraz czy przetacznik,A” (rys. 2)
znajduje sie w potozeniu witgczenia ,ON"(1).
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